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__РАСКРОМ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 


рки необходимо снимать точно, четко и быстро 
‹ быстро устают от нахождения в одной и той же 
). Во время снятия мерок ребенок должен стоять 
свободно и естественно. У детей возможны раз- 
да отклонения от типовой фигуры, как, на- 
выступающий животик, слишком прямые или 
1e плечи, неправильного строения грудь, искрив- 
оночника. Необходимо, чтобы ребенок во 
15 рок имел на себе хорошо прилегающие 
‘русики (или колготки). Всю толстую 


срок необходимы сантиметровая лента 
‚атобумажная тесьма или же резинка 
нии талии, блокнот для записи ме- 
очно обозначенная резинкои или 
р илъное снятие мерок длины 


ок. сантиметровую ленту. не натяги- 
ишком свободно. 
ают от самой высокой 


Т 3 
точки головы ДО основания ног. К стене или же x 
двери прикладывают под прямым уг rea ЕМ 


лом треугој х 
‘aa ye УГОЛБНИК, 
как показано на рисунке. Обозначенный таким образом 
рост измеряют сантиметром, или же обозначают ero на 


> столбике для измерения роста 

ерка 2. Обхват шеи. Эта мерка 

к. ae ‘ шеи. Эта мерка контрольная, име- 
Щу ьшое значение, особенно в одежде с застежкой 

у шеи. Снимают ее сантиметровой лентой по основа- 

у нию шеи Tak, чтобы на нее не давить, но и не слишком 

| | свободно. 


Мерка 3. Обхват груди. Сантиметровую ленту прово- 
MAT под мышками к переду. Мерку снимают свободно, 
| при этом сантиметровая лента ни в коем случае не дол- 
жна свисать. 
Mepxa 4. Обхват талии. Снимают через самое углуб- 
ленное место туловища, A Y маленьких и толстеньких 
9 детей — по выступающей части животика. 

Мерка 5. Обхват бедер. При снятии этой мерки про- 
водят сантиметровую ленту по выступающим местам 
ягодиц. 

Мерка 6. Длина спины. Снимают от седьмого шей- 
ного позвонка до обозначенной тесьмой линии талии. 

Мерка 7. Ширина спины. Измеряют от основания 

— одного, плеча к основанию другого, над верхней частью 


лопаток: | 
Мерка 8. Ширина переда. Снимают на расстоянии 


4-6 см от основания шеи, от одного углубления под 


8 дала Снимают от основана 2 

(место, тде должен бь кав) и, ER = 

ленту ведут по наружной стороне руки через 

тнутый локоть до основания кисти. 
рна Das Bu Bee enol длины, 
вдоль правого бока до 


от ЛИНИИ талии 


ОНЕДЕНИЯ O ПОШИВЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 


Основные стежки и строчки 


Стежок — это законченный ЦИКЛ переплетения ни 
TOK между двумя проколами материала иглой. Строчки 
же состоят из рядов стежков, 

Стежки вперед. иголкой. Это самые простые стежки, 
образующиеся путем протаскивания нитки в одном на- 
правлении на одинаковых или же разных расстояниях 
между проколами иглы по лицевой и изнаночной сто- 
ронам ткани. 

Строчками, образованными из отих стежков, сме- 
тывают (временно соединяют детали), приметывают 
(временно соединяют мелкие детали с крупными), за- 
метывают (временно закрепляют подогнутые края де- 
тали, складки, вытачки, защипъг), вметывают (времен- 
но соединяют детали по овальному контуру) (рис. 2а). 
При таких работах длина стежка 1-3 см в зависимо- 
сти от вида ткани и ширины шва или среза. Такими 
же строчками обозначают также контуры асимметрич- 
ных выкроек (например, застежки на правой или ле- 
BOM полочках), располагая их на одинарно разложен- 
пой лицевой стороне ткани. Соединение скроенных 
Деталей облегчают обозначенные стежками вперед 
иголкой линии середин переда, спинки, рукавов, та- 
лии и др. Такие стежки могут быть и немного длин- 
5 » 2-4 см. - 

Для прочного соединения тонких тканей применяют 
трочку с мелкими, часто расположенными стежками 
стежков на 1 см). Работу эту облегчит тонкая 
кая и острая игла. Нитки должны быть тонкими 
ельно подобранными к ткани (возможно приме- 


динении длинных отрезков ткани с коротки" 
ют строчку для образования: сборок (рис. 26). 

ни собирают соответственно заданному 
ер, пояса, отделывающего верхний спс? 
Е три соединении их с нижней час 
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Рис. 2. Стежки вперед иголкой: 
а — наметочные; 0 — для выполнения сборки; 
в — копировальные; г — косые 


Сборка также необходима при соединении широко 
применяемых декоративных деталей: оборок, рюш, кру- 
жев. При правильной сборке стежки будут иметь оди- 
наковую длину (0,5-1 см) с обеих сторон ткани. Строч- 
“ку выполняют в два ряда. Причем стежки второго ряда 
‘должны иметь ту же длину и помещаться под первыми. 

осле стягивания излишка ткани и проверки обхвата 
или длины с частью изделия, подготовленной для сое- 
ния (например, с поясом или кокеткой), нитки на 
ах завязывают и образовавшиеся сборки распреде- 

равномерно. 6 

у Въшолнение сборок на швейной машине менее эф- 
ективно, но не так трудоемко. При этом регулятор 
ины стежка ставят на самую большую величину и 
олняют две строчки. Затем нижнюю нитку стяги- 
легка, чтобы не разорвать) и равномерно паль- 
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цами распределяют ткань соответственно длине отрезка 
детали. 

Для обозначения контуров выкроек на двух слоях 
сложенной ткани применяют копировальную строчку 
(рис. 2 в). Для ee выполнения по верхнему слою ткани 
нитку не затягивают, оставляя небольшие петли. В углу 
контуров выкройки нитку отрезают и продолжают 
строчку в новом направлении. Точка скрещения ниток 
ясно обозначает углы, что особенно важно при измене- 
ниях направления линий, например, проймы и плеч, 
горловины и плеч, низа и боков и др. 

После выполнения строчки скрепленные ею детали 
раздвигают, натягивая стежки. Затем их очень аккурат- 
но, чтобы нитки не вытянулись, разрезают. 

Для выполнения копировальной строчки применяют 
мягкие хлопчатобумажные нитки (например, штопку), 

Строчка с косыми стежками (рис. 2г) более эла- 
стична и прочнее. Ей приметывают бортовую проклад- 
ку к подбортам, сметывают вельветовые и плюшевые 
ткани и закругленные нижние срезы. 

Стежки назад иголкой. Их применяют для выпол- 
нения прочного шва. Стежки на изнанке в три раза 
длиннее стежков на лицевой стороне. 

Стежок строчной — разновидность стежка назад 
иголкой. Строчная строчка похожа на машинную. На 
изнаночной стороне стежки получаются вдвое длиннее 
стежков на лицевой стороне. 

Строчной строчкой соединяют детали толстых тка- 
ней, трудных для соединения на швейной машине. 


На рис. 4 приведена разновидность стежка En 
и стежок). Здесь иглу прокалывают Oe 
роны на лицевую. Стежок этот ripen exo 
201 "от осыпания. В тканях То СД 
щихся, обметывают таким стежком поло 
срезов, образуя узенький кант. 
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Отделочные стежки и строчки 


Стежок обметочный. Выполняют слева напр 
вкалывая иглу в направлении, перпендикуля 
Отделывают края швов, срезов (рис. 5а), об 
петли. Шри различных высоте стежков и ра 
друг от друга можно образовывать 
отделку (рис. 56, в). 
кила en er — разновидность стежка обме- 

- из стежков, образующих петельнме 
звенья, которые могут быть закрытыми (рис. ба), от- 
крытыми (рис. 66) или же открытыми односторонне 
(рис. бв). При выполнении этого стежка иглу вкалы- 
вают в ткань в направлении, перпендикулярном верх- 
нему краю. При вкалывании иглы на расстоянии, рав- 
ном длине стежка, нитка должна находиться под иглой, 

Стежок крестообразный. Применяют для отделки 
передников, платьев, воротников, а также верхней одеж- 
ды (например, детских полупальто из вельвета или 
замши). Шов выполняют двумя способами. При пер- 
вом способе стежки укладывают сначала в одном на- 
правлении (рис. 7a), а затем в обратном так, чтобы они 
пересекались посередине (рис. 76). Второй способ немно- 
го труднее, но эффективнее. Здесь игла должна захватьгвать 
ткань вверху и внизу, образуя крестик (рис. 78). 

Стежок крестообразный «закопянский». Приме- 
няют для выполнения вышивки по народным мотивам 
(как и предыдущий стежок) и для подшивания срезов. 
Выполняют его слева направо, захватывая иглой не 
сколько ниток ткани (в вышивке) — раз вверху, раз 

внизу (рис. 8а). Величина стежков и расстояние N 
ними могут быть различными, но всегда должны an 
одинаковой величины, чтобы углы между пер ol 
щимися нитками были равными. Шов, ВИЙ Та, 
кими стежками, можно перевить ниткой другого Ц 
А ветвями представляет собой разновидност 
er я въшолнени: 
‘обметочного стежка. Применяют его дл non 
нарядной вышивки: При A danas pag с пра- 
направление иглы: вкалывают ее раз с НА всегда Нат 
вой стороны ‘средней. длины стежка. ТУ ширину 
ходится под иглой. Меняя изменения ДЛИН”, 


аво, 
рном срезу, 
рабатывают 
CCTOAHMM их 
очень эффективную 
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Ku | 


и Puc. 5. Стежок обметочный: 
A — отделка среза обметочным стежком; 6, в — стежки обметоч- 
ные фантазийные 
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A Ро 
Е _ Рис. 6. Стежок петельньш: 7. 
| 8 — закрытые звенья стежков; 6 — открытые звенья стежков; 


в — звенья стежков, открытые. с одной сторон 
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Ic. 7. Стежок крестообразный: 
а — выполнеї ие стежков в одном направлении; 
ние стежков в обратном направлении; 


6 — въшолне- 


в — второй способ вы- 
А полнения стежков 


= 


и направление стежков, получают эффектные компози- 
ции (рис. Эа, 6). 

Мережки. Применяют для обработки срезов и от- 
делки одежды, белья нательного, постельного и столо- 
вого. Отделка не очень прочная, поскольку после вытя- 
гивания нитей ткань ослабляется. При вытягивании 
нитей следует помнить о том, что часто нити утка и 
основы имеют различную толщину, поэтому и рассто- 
яния между нитями могут быть разными. 

Сначала уточняют ширину мережки, затем вытяги- 
вают соответствующее число нитей. Стежки выполняют 
слева направо, набирая на иглу 3-4 нити вытянутой 
ткани. Стягивая полученный «стежок», вкалывают иглу 
в ткань, захватывая 2-3 нити с края ткани, Не следует 
набирать слишком много нитей, так как ткань смор- 
щится. Для получения бахромы из ткани вытягивают 
несколько нитей и выполняют мережку вдоль среза. 
Вытягивая нити на длину бахромы (не длиннее 2 см), 
оставляют предпоследнюю нить. Последнюю нить вы- 
тягивают и в этом месте разрезают ткань. 

Такой бахромой можно отделывать расшитые безру- 
кавки, жилеты, кокетки, карманы и т. п. 

Выполнение букв отделочним стежком. Вышитыми 
буквами метят мешочки для обуви, полотенца, белье и 

_ одежду. Величина и форма букв зависят от величины 
| данного предмета. Выбранный узор можно перенести 
® следующим образом. 
> 1. На ткань, гладко уложенную на твёрдом основа- 
нии, кладут карандашную копирку (краской к ткани), 
а на нее — узор. Все слои тщательно скалывают и 
водят хорошо заточенным карандашом контуры 
opa. 
2. Второй способ применяют HA тканях, чувствитель- 
к загрязнению карандашом или копиркой, т. е. ис- 
кусственном шелке и синтетических тканях. Узор, на- 
рисованный на папиросной бумаге, тщательно приме- 
ают, затем частой строчкой вперед иголкой обводат 
ры узора Tak, чтобы после удаления папиросной 
OH был отчетливо виден. 
зор, нарисованный на технической копирке, ча- 
ывают булавкой. После прикрепления ко- 
кани посыпают копирку меловым порошком 
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или синькой. Протирают порошок ватой через дыроч 
ки и для закрепления утюжат теплым (не горячим) 


/ 
утюгом. 


3. Основные швы 


При соединении тканей соблюдают определенные 
основы правильного расположения швов. При раскрос 
деталей обращают внимание на направление долевой 
нити. В деталях, скроенных по косой, направление 
нити должно быть одинаковым (если не предусмот ре- 
на какая-либо дополнительная отделка другим видом 
узора). Подготовленные детали для соединения ровно 
складывают и скрепляют булавками. Затем их сметы- 
вают, так как при ручном шитье может сместиться 
верхний слой ткани, а при машинном — нижний, 
Соединяя ткани, скроенные по косой нити, укладыва- 
ют срезы мягко и свободно. Оба слоя, уложенные на 
столе, скалывают булавками, затем сметывают часты- 
ми стежками. 

Стачной шов вразупиожку наиболее распространен, 
применяется для соединения двух или нескольких сло- 
ев материалов. 

Материалы перед соединением складывают лицевы- 
ми сторонами внутрь и прострачива:от по обозначен- 
ной линии. После удаления наметки и ниток копиро- 
вального стежка, шов разутюживают (puc.10 a). Срезы 
обрабатывают на руках (рис. 106) или на машине. 

Шов изнаночный Французский применяется при шитье 
белья и одежды из тканей тонких, требующих частой стир- 
ки: Оба слоя ткани складывают изнаночными сторонами 
внутрь, сшивают по лицевой стороне близко от края (рис. 
11а). Затем выравнивают срезанные края, складывают 002 
слоя ткани лицевыми сторонами внутрь на таком pa 
янии OT края ткани, чтобы края шва, находящегося внутри, 
не выступали на лицевую сторону ткани. 

После сметывания прострачивают их на 5 
(рис. 116), отутюживают линию шитья по ОНУ 

и гибая шов по изнаночной стороне Е = 
стороне, за боков или плечевые загиба 
сторону, например, швы боковые и = 
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Рис. 10. Шов стачной: 
са — вразугюжку; 6 — отделанный стежком обметочным 


Рис. 11. Шов изнаночный французский: 


первый этап выполнения; 6 — второй этап выполнения 


Puc 12. Шов бельевой: 
‘этап выполнения; б — второй этап выполнения 
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пошиве белья и одежды, требующвй стои стирки 
Приготовленные для соединения детали располагао 
лицевыми сторонами внутрь, выпуская край нижнего 
слоя на 0,5 см, затем стачивают их (рис. 12а). Выдви- 
нутый край загибают на несколько миллиметров и про- 
страчивают по изнаночной стороне (рис. 126). Таким 
же образом выполняют подобные швы на толстых ма- 
териалах. Разница состоит в том, что верхний слой на- 
кладывают, не подгибая. 

Шов «хонфекционный» похож на изнаночный фран- 
цузский, только более простой в выполнении, Оба слоя 
деталей складывают лицевыми сторонами внутрь, вы- 
пуская край нижнего слоя на 1 см (рис. 1За), сметы- 
вают, затем загибают выступающий край и накладыва- 
ют его на более узкий. Прострачивают одним швом обе 
детали (рис. 136), разутюживают, как швы изнаночные, 

Шов строчной похож на бельевой. Применяют его 
при соединении материалов с прочными, не осыпаю- 
щимися краями. Край детали подгибают и накладыва- 
ют на лицевую сторону другой детали (рис. 14а) на 
расстоянии около 5 MM от края в зависимости от вида 
и толщины ткани. Расстояние строчки может быть раз- 
ное ввиду декоративного характера шва. В тканях, труд- 
ных для утюжки или не переносящих высокой темпе- 
ратуры, а также в целях декоративности, HIOB простра- 
чивают два раза (рис. 146). 

Шов внутренний применяют в тканях тонких, с лег 
KO осыпающимися краями. Края ткани складывают ли- 
цевыми сторонами внутрь, прострачивают, загибают к 
середине, сметывают, затем окончательно сшивают CTO 
ком через край (рис. 15а) или потайным (рис. 156). 

Отделку потайным стежком применяют обычно * 
тканях тонких, прозрачных и различных видах круже" 


Обработка срезов 


Срез ровно подгибают, тщательно приметывают и 
утюжат. Для подшивания применяют тонкие иглы. 0 
тки должны быть также тонкими и тщательно MON 
бранными к цвету материала. | 
Ниже приводятся описания и рисунки наиболе 
сто применяемых способов обработки срезов. 


e Ча: 


Рис. 13. Шов «конфекционный»: 
етывание срезов; 6 — прострачивание подогнутого 


нутренний: 


край; б — выполнение потай- 


Подшивание срезов потайными стежками примена. 
юг в женской и детской одежде. Срезы загибают к. 
ширину 0,5 см и прострачивают у самого края, затем, 
подгибают до линии, обозначающей ширину подгиба 
примерно на 2-5 см. Приметав и разутюжив нижний 
срез (рис. 10а), его подшивают вручную тайным стеж- 
KOM, незаметным на лицевой стороне ткани. Во время 
подшивания край среза отклоняют. Длинные стежки 
выполняют при отклоненном крае среза, захватывая 
иглой только одну нить ткани. 

Подшивание срезов строчными стежками применя- 
ется в одежде из тонких хлопчатобумажных и льняных 
тканей, предназначенных для частого употребления и 
нуждающихся в частой стирке, а также при пошиве 
белья нательного, постельного и столового. Край среза 
подгибают, как при отделке потайным стежком, на 0,3- 
0,5 CM, сметывают и прострачивают на машине (рис. 166). 

Подшивание срезов крестообразными стежками при- 
меняют в тканях плотного переплетения и мягких, пу- 
шистых, так как крестообразный стежок более эластич- 
ный. В тканях тонких с осыпающимися краями после 
подгибания и прострачивания края срез подшивают 
крестообразными стежками (рис. 17а). В тканях тол- 
стых плотного переплетения край среза обметывают 
машинным стежком зигзаг или вручную, затем подши- 
вают срез крестообразным стежком (рис176). 

Обработку среза тесьмой или подкладочной деталью 
по косой нити применяют в одежде из толстых тканей 
с осыпающимися краями. К краю среза пришивают 
тесьму, накладывая ее на лицевую сторону ткани вдоль 
всего края. Во избежание деформации отделки (тесьма 
шелковая с косым переплетением легко вытягивается/ 
срез два раза приметывают и затем утюжат. Подшива 
ют стежком потайным или крестообразным (рис. 18 ay 

Для отделки среза подкладочной деталью по boe y 
нити складывают ткань и деталь лицевыми сторонах. 
внутрь, настрачивают и подгибают на изнаночную г 
рону так, чтобы деталь выступала. Край детали пох 6) 
бают внутрь и подшивают потайным стежком (PHC. u 

При отделке среза мережкой край ткани выр? р. 
вают по прямой нити, по на 3-4 мм 07 


E ai 4 две 
ночной стороны. Отмеряют от линии подгиба края 


после 
вают 

тол- 
гвают 
ДШИ 


талью 


Puc. 16. Обработка срезов: 
а — потайным стежком; 6 — строчиым стежком 


Рис. 17. Обработка срезов крестообразным стежком: 


= подшивание среза с нодогнутым краем; 6 — подшивание 
6 среза с обметанным краем 


18. Обработка срезов: 
одкладочной деталью по косой нити 


wmpuns сре ла. Вытягивают из ткани COOTHETETHY оце, 
число нитей на ширину мережки. Формируют Срез у 
дважды сметывают: раз у края, раз у вытянутых НИТОК 
Выполняют стежок мережкой, | 

Декоративную отделку. срезов применяют п Одежде 
детской и белье. Ширина подгибки зависит от предида 
начения изделия, После подгибания ткани (чаще Всего 
к лицевой стороне) выполняют декоративные отметоч. 
ные стежки (рис. 19 а), крестообразные (рис, 196) или 
ветвями (рис. 19 в). 

Отделка среза кружевами применяется чаще всего 
в детской одежде и белье. В зависимости от примене- 
ния существует несколько способов пришивания кру- 
жев. Можно их пришить частой строчкой зигзаг на 
машине (рис. 20а) или же вручную по узенькому 
краю среза (рис. 206). При более широких подгибах 
(например, при пошиве передников или платьев) от- 
меряют ширину среза с подгибом на 3-4 мм внутрь, 
Приметывают и пришивают кружева вдоль линии 
подгиба (рис. 21а). Подгибают срез так, чтобы кру- 
жево находилось на краю (рис. 216). Срез пришивают 
на машине или вручную потайным стежком. В пря- 
мых углах излишек кружева складывают и сшивают 
на машине или вручную. В закругленных углах изли- 
шек кружева посаживают, собирая его мелкими стеж- 
ками. Кружево пришивают только тогда, когда оно ук- 
ладывается плоско. Даже слегка поднимающийся край 
кружева вызван плохой посадкой в углу. С 

При обработке среза овальной формы (в изделиях, 
расширенных” книзу, расклешенных юбках, платьях 
рукавах и т. д.) его подгибают по обозначенной линии 
и приметывают частой строчкой у самого края. Es 
зовавшийся излишек ткани посаживают (рис. 2 б) 
мли же укладывают в мелкие складочки (рис. 22 da 
Подогнав окружность среза к окружности юбки, кре 
упожат на рулике, сформированном из Sen. 
льняной тряпочки. После отделки края среза на Е 
шине зигзагообразной строчкой или вручную и 
вают срез потайным или крестообразнътм аан 
тканях с осыпающимися краями срезы OT. 

или бейкой, а также подкладочно 

косой нити. | 
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Рис. 19. Декоративная отделка срезов: 

а — обметочными стежками; 6 — крестообразными стежками; 
ПОдГИб2у в — стежками-ветвями 

атьев) от. 
IM внутрь, 
ль ЛИНИИ 
тобы кру- 
ришивают 


м. В пря- 
сшивают 
лах изли" 
тми стеж 
10 УК 
да OF = Рис. 20. Отделка среза кружевом: 
ийся Ф а — пришитым на машине строчкой зигзаг; 6 — пришитым 
вручную 
>ЛИЯХ 
usa 
ІХ, 
платья 
т ii лини! 5. Подкройные детали, скроенные по косой нити 
272 Е 
рая: 00 3) Отделывают ими прямые и овальные срезы, как вы- 
рис. 226) резы горловины, проймы, клеши, полуклеши, округлен- 
рис: ая ные разрезы, сборки. Их пришивают также к воротникам 
OK "той плосколежащим и полустоячим. Из подкройных деталей 
E вер!) y по косой нити выполняют канты, обтачки, рулики, завяз- 
= 
на ne “ки, банты, цветы, формируют отделку различных разре- 
32 пол р зов. Такие детали можно выкроить из основной ткани 
Юю „ами: Е (если она не слишком толстая) или из другой тонкой 
er a, ткани — здесь можно получить декоративный эффект. 
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Рис. 21. Край среза, отделанный кружевом: 
& — присоединение кружева к линии подгиба среза; б — вид 


подогнутого среза, отделанного кружевом 


"Обработка срезов овальной дори 
рки; 6 — при помощи складоче 


Zu: с 22 — 


23. Раскрой и соединение подкройных 
‘деталей по косой нити: 

а ткани по диагонали; б — ‘раскрой деталей; в — 

лей; г — разутюженный шов соединенных деталей 

sph 


x == 


Рис. 24. Формирование подкройной детали по косой 
нити 


Подкройные детали по косой нити кроят очень вни- 
мателљно, Первая линия, обозначающая разрез, получа- 
стся путем закладывания по диагонали угла квадрата 


тщательно проутюженной ткани (рис. 23 a). Параллель: | 


но первой линии обозначают линию по ширине детали 
(рис. 236), при этом следует помнить, что после про- 
страчивания и разутюживания деталь суживается, поэ- 
тому следует кроить ее пошире. 


Не всегда в нашем распоряжении имеется ткань 


для подкройных деталей прямоугольной формы, часто 
Это только неровные обрезки ткани. Тогда следует с0- 


риентироваться, в каком направлении идут прямые | 


нити, вытягивая по одной вдоль (основа) и одной 50 
ширине (уток). Оба края скроенных деталей по косой 
нити должны образовывать сплошные линии. Корот- 
кие края складывают лицевыми сторонами внутр» 


так, чтобы острые углы выступали с каждой сторо!» | 


(рис. 23 в). После скрепления, но еще перед сшивави“ 


E 
ем детали следует разложить, проверяя правилљност | 


сталей 
их расположения. Швы сшитых подкройных NER 
по косой разутюживают и срезают выступающие y 


Ир Arado 
1, выравнивая по линии края (рис, 231г). Для 00", 
E Зърезов овальной формы подкройные ДД 
ОСОЙ нити формируют соответственно нагретым У! 
om (рис. 24). 
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Koco, 
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НЬ вну. 
Получа. | 
‘Вадрата 
)аллель- 
~ ( Рис. 25. Отделка углов: 
CH, поз- | er складки; б — вид шва после подреза склад- 
ки; в — вид отделанного среза 
я ткань 
л, часто | 
дует co правильно обработанные, являются эстетичной 
прямые изделий. Различают углы внешние и внутрен- 
ной 10 ие углы (более легкие для выполнения) отде- 
о Kocoll ойными деталями. Внутренние углы чаще 
Корот ится обрабатывать в декольте, кокетках, про- 
BHY р но с клиньями, складках и т. д. Для, пол- 
„торон юго угла края швов в углах вырезают и тща- 
дивани” епляют во избежание разрыва. 
нос лы. Обработка подкройными деталями. 
стало вленной на подгиб, отгибают к изна- 
Да у" на 0,3-0,5 см. Отмеряют ширину под- 
Що вто: сивают так, чтобы линия подгиба была за- 
1 са po учения правильной линии угла ткань 
Гал! or сторону, прикалывают булавками, 
1м“ ались. Из излишка ткани фор- 


шек ткани получается при пло- 


Рис. 27. Отделка угла подкройными деталями: 
& — вид деталей, соединенных в углу; б — отделанный угол 


Рис. 27. Отделка срезанного угла: 
a — расположение квадрата ткани; 6 — квадрат ткани, 
отогнутый к изнаночной стороне; в — вид отделанного угла 


ском уложении швов). После просрочки на машине 
складочку срезают, оставляя узкий кант. Выворачиван 
на лицевую сторону, отогнутый срез укладывают 1: 
ско и прошивают вручную или на машине. у сле 
Декоративная отделка углов. Декоративной раиса 
кой углов является их окантовка. Подготовленную ной || 
таль прикалывают лицевой стороной к a aye | 
стороне ткани. Излишек ткани в углу образует “Tipit 
» Которую стачивают и срезают (cm. рис. 25): имай | 
страчивая подкройную деталь, в углу, не поди 
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Рис. 28. Угол внутренний вшитый: 


а — отделка угла; 6 — присоединение квадрата ткани 


Лими; 


ный y ) 
ный угол № 


иглу, поднимают лапку машины, поворачивая деталь, 
выметывают край и подшивают его вручную или на 
машине. Для получения дополнительного декоративного 
применяют детали с различным расположени- 
ону Тогда следует подготовить внимательно из- 


. 264) и при соединении их в углах пришить со- 
Алиев деним выше N (рис. 26 os 


oe Ha лицевую сторону обрабатыва- 
емента (рис. 27а). В толстых тканях такие 
ки кроят из подкладки с тщательно подо- 
Раодветкой: Прострочив на машине, припуск 
ов разрезают до линии строчки. Квадратик пере- 
‘на изнаночную сторону (рис. 270), при- 
подложенной части ткани и прострачива- 


е вшитие углы. Внимательно обозначают 
‘накладывают квадратики и пришивают к 
ым углом до обозначенной линии под- 
За). Квадратик отгибают (рис. 286). Шов 


Рис. 29. Расположение петель и пуговиц 


Длина петель должна соответствовать диаметру и тол- 
шине пуговиц. Следует внимательно обозначить место- | 
расположение петель. Длину петли обозначают следую- | 
щим образом: 1/3 ee длины помещают в сторону бор- || 
тового среза, а 2/3 — в сторону бока. Пуговицы 
пришивают на линии середины переда (рис. 29). 
Петли обметные применяют в белье и легком 
платье. Обозначив длину петли, делают наметку вокруг 
обозначения на расстоянии 0,2-0,3) см, предохраняя 
ткань от растягивания и осыпания во время обметыва- 
ния (рис. 30a). Разрезают петли очень острыми нож- 
ницами (после предварительного сложения ткани 
вдвое) или лезвием вдоль метки, затем обметывают 
края петли, выдвигая нижний край ткани и пряча При 
этом прокладку из тонкого полотна или флизелина 
(рис. 306). Петли обметывают с левой стороны на ur 
вую, закидывая нитку OT ушка иглы на ее острие 


чи! или с двух 010 
INBAIOT закрепками с одной (рис. 30 г) разрыва 


рине петли 
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Y и Ton. | Е 
Db место- д 
г следујо- | Рис. 30. Петли обметные: 


JOHY бор- | а — обозначение места петли; 6 — начальное обметывание петли; 

Туговицы | 

29). № 

г легком — 
Fa 


в — обметывание петли; г — вид петли с одной закрепкой; 
д — вид петли с двумя закрепками 


Puc. 31. Петли обтачные: 
· петли и приметывание обтачки по лицевой 
- пристрачивание детали, разрез углов петли; 
очная сторона петли; г — закрепление кантов; 
‚д — выполнение петли подборта 

уз ў, 
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тачки одним кусочком применяют полоску ткани по 
косой нити шириной от 4 до 6 см (в зависимости е: 
толщины ткани) и длиннее прореза петли на 2-3,5 су 
Накладывают ее на намеченную ЛИНИЮ прореза петду 
(рис. 31a) и приметывают частой строчкой. Затем 06. 
тачку прострачивают на машине на расстоянии 2-3 


ES 2 MM 
от места петли, сохраняя прямой угол в концах отвер. 
стия. После этого петлю разрезают вдоль и наискосо; 
в уголках (рис. 316). Протягивают нашитый кусочек 


ткани с изнаночной стороны и укладывают канты оди- 
паковой ширины, закрывая образованный прорез, с 
обеих сторон образуются мягкие сборочки, которые 
следует ликвидировать за счет надсечек, сделанных с обеих 
сторон обтачки (рис. 31a). Кант закрепляют в шве потай- 
ным стежком, затем соединяют крестообразным стежком 
(рис ЗЕг) и приутюживают. Изнаночную сторону закры- 
вают подбортом, в котором на уровне прореза петли дела- 
ют прорезь с такими же обтачками (рис. 311). 

Для выполнения петель на машине стежком зигзаг 
сначала также обозначают длину петли на ткани. Нала- 
живают машину на самый короткий шаг, почти в точке 
«0», ширину стежка устанавливают Ha точке «2», иглу 
машины — в левом положении. Сначала обметывают 
левый край обозначенной петли, оставляя в начале и 
конце се нитки длиной около 15 см (рис. 32а). Вторую 
сторону петли отметывают на расстоянии двух ниток 
от стороны левой обметанной, оставляя нитки так же, 
как при первом стежке (рис. 32.6). Две оставленные НИ 
тки (со стороны середины) вдевают в иглу, протигиве 
ют на изнаночную сторону ткани и заканчивают nO} 
стежком зигзаг. Одной из оставленных ниток выполия 

ют от 3 до 5 стежков (слегка при этом стягивая mare), 
образовътвая закрепку на ширину двух стежков За 
(рис. 32 в). Оставшейся ниткой можно выполнить © 
‘меточным стежком закрепку (рис. 32 г). После ОЩЕ я 
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отделки одежды, но также придает изделию декор 
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Пве с i Рис. 32. Петли, выполненные на машине: 
М сте + | а — обметывание одной стороны петли с оставленными нитками; 
y OM N 6 — обметывание другой стороны петли с оставленными нитками; 
Закрђе | а в — отделка петли закрепкой; г — отделка петли 


етли Дела- закрепкой, выполненной обметочным стежком 
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ис. 33. Пришивание пуговиц: 

ие месторасположения пуговиц; 6 — прикрепле- 
оответствующем расстоянии от ткани; в — 

и; г — соединение пуговицы верха с малень- 

ицей по изнаночной стороне 

т | 
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ный акцент. Вид застежки (однобортная, двубортная, 
«поло») зависит от материала, предназначения изделия 
и от направления моды. Определяя вид застежки в) 
тской одежде, следует обратить особое внимание на пу. 
товицы. Тщательно и правильно подобранные, они под. 
черкивают характер изделия. Значение имеют форма, 
цвет, величина, а также вид сырья, из которого сделаны 
пуговицы, Чересчур тяжелые пуговицы, пришитые y 
тонкой ткани, вытягивают ее и деформируют линию 
застежки. 
Пуговицы. Пришивание пуговиц кажется делом пео 
бычайно легким, не требующим особого пояснения, од- 
нако существует несколько способов их пришивания. 
Месторасположение пуговиц намечают путем нало- 
жения обоих краев застежки друг на друга (линии се- 
редины совпадают с обозначенными линиями петель), 
Одну булавку прикладывают вертикально с лицевой 
стороны, другой обозначают в этой точке местораспо- 
ложение пуговицы (рис. 33a), Независимо от формы, 
пуговицы пришивают так, чтобы они не прижимали 
верхней части (с петлей) и не образовывали углубления 
или сборки. 
Пуговицы с двумя или четырьмя дырочками следует 
пришивать на так называемом столбике. Пуговицу де- 
ржат в левой руке на соответствующем расстоянии от 
ткани (рис. 336), но не слишком натягивания нитку 
столбика, который затем равномерно в несколько раз 
окручивают ниткой (рис. 33 в). Высота полученного 
столбика должна соответствовать толщине верхнего 
слоя ткани застежки. Пуговицы с ушком (чаще всего 
декоративные) пришивают без столбиков. Для предо 
хранения ткани от разрыва (вместе с пуговицей) верх” 
ние пуговицы пришивают в соединении с маленькими 
ne с изнаночной стороны ткани (рис. 33 г). 
ЗЕ ные петли. Обыкновенные петли часто заме 
цяют воздушными из ниток, шнурков и сшитых рули 
= sans воздушные петли пришивают па a 
mera стежки, длина их равна диаметру пуго?! 
кольки 


шие петли выполняют следующим образом 
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тками цепляют край застежки с обе 


7 Арис, 34), затем эти u от равно” | 
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Пру um ” Рис, 34. Обметанные Рис. 35. Воздушные петли 
op Ши У воздушные петли из рулика; 
Друг. Mey, а — сложениая и сшитая де- 


таль; 6 — вывертывание детали 


Рис. 36. Присоединение воздушных петель: 
а — расположение петель; 


6 — притачивание подборта 
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__ Puc. 37. Bray олини: 
y + 97. ивание застежки-молн 
_ Иицевая сторона застежки; 6 — изнаночнан сторона 
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Рулик делают из полосок ткани по косой НИТИ щу 
риной 2,5-3 см каждая. Лучше делать их их E 
тонких, эластичных, не осыпающихся. Воздушнь 
ли из рулика, выполняемые из толстой ткани, 
вручную, из тонкой — на машине (рис. 35 а), СИлђуј 
вытягивая во время шитья (во избежании разрыва” 
тки при вывертывании детали). Затем с помощью игл, 
(со стороны ушка) и прочной двойной нити постепенно 
вывертывают (рис. 356) рулик на лицевую сторону Co 
ответствующей ширины шов должен мягко заполнить 
рулик. 

Сшитый рулик формируют легким вытягиванием 
над паром (не утюжат!), затем разрезают на отрезки, 
равные диаметру пуговиц с припуском на втачивание 
Петли укладывают и прикрепляют вдоль соединитель. 
ного шва по лицевой стороне ткани (рис. 36 а). Под- 

‚ борт для отделки переда накладывают лицевой сторо- 

|, ной на лицевую сторону переда и притачивают вместе 
| с воздушными петлями (рис. 366), подборт оттягива- 

Sor и закрепляют его край потайными стежками вруч- 


ТКане 
IE пет 


ет. | 


а ни. 


применяя маленькие пуговицы (например, при по- 
шиве (блузок, платьев, манжет, рукавов), воздушные 
петли помещают на расстоянии диаметра пуговиц. В 
иделиях, сшитых из очень тонких тканей, петли при- 
шивают вдоль срезов переда, спинки, манжет и т. п. В 
Этом случае рулик не разрезают. Длину отдельных пе- 
тель измеряют по диаметру пуговиц. Высота столбиков 
соответствовать толщине рулика, образующего 

етлю. 
молния. Затсежку-молнию помещают в 
ах, боковых швах, на середине переда 
имметричной застежке, карманах, ка- 


практична и эстетична. Правильно 
lg в шве, складке или в линии разр“ 
е стягивает ткани, Длина молний 
гь длине застежки, а цвет ее Tech” 
изделия. 

обе части разреза сметываЮ” 
а машине, затем приметы", 
а ее натягивая и посажи“ 


STA М 
ДИнитер 


Ја), По. 


ОТ вмести Рис. 38. Застежка-молния, помещенная в шве 


OTTATHR: Е 
ткань. Пристрачивают молнию на машине на таком 


расстоянии от шва, чтобы замочек молнии мог легко 
передвигаться (рис. 37a, 6). Шов распарывают на дли- 
), при ну вшитой молнии и отделывают вручную лицевую 
03 /1yLIH сторону застежки. 

гуговищ Ml Застежка-молния в боковых швах, Ha середине переда 
стли №" или спинки, в односторонне заутюженных складках. 
IT. и} Нижний край надрезают ниже обозначенной точки кон- 


gn "| ца застежки и заутюживают в одну сторону, например, 

20 610 в боковых швах — к переду. Так приготовленный кран 

СТО оде! наметывают на тесьму открытой молнии. Рекомендует- 
азу 


раз? | ся под молнию подшивать кусочек ткани во избежание 
|| втягивания белья в молнию. Верхнюю часть ткани 100- 
_ Ки, например, наметывают так, чтобы она покрывала 
тесьму молнии и ес зубчики. Прострачивать рекомен- 
Дуетса на расстоянии 1-1,5 см от края так, чтобы не 
сломать иглу о зубчики молнии, и закончить в косом 
_ Направлении к шву (рис. 38). 

Застежка-молния, вшитая вручную. Выполнение 
Здесь легче, особенно для женщин, мало знакомых C 
Щитьем на машине. Сначала прострачивают края тка- 
Ни, например юбки: отрезок, предназначенный для 
молнии, сметывают. Прикрепляют молнию по изна- 
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Рис. 39. Подготовка выкройки подборта 
ночной стороне ткани изделия, распускают наметку, со- 
единяющую шов по лицевой стороне, подшивают OT- 
стающие края швов к тесьме молнии. Молнию на из- 
наночной стороне закрепляют, пришивая ее тесьму К 
швам потайным стежком. 

Застежка однобортная. В детской одежде петли 
располагают справа или слева переда. Их величина дол 
жна соответствовать диаметру и толщине пуговиц. ра 
стояние между. петлями зависит от планируемого "а 
личества пуговиц. Следует помнить, что застежка ло у 
правильно тогда, когда одна из пуговиц находится 705 
линии талии или чуть выше (до 2 см), а другие По. 
вицы — на уровне груди. Их можно тогда соответст 
HO перемещать с разностью не более 2 см. ариу" 

В однобортной застежке прямой линии (без 1160р? 
ска ткани Ha лацканы) дают припуск ткани на ДД па 
кроят его вместе с полочками с. учетом приз" ки 
застежку. Ширина подборта зависит OT En а пре 
Y шеи. Если первая пуговица не застегивастс ит более 
ны маленькие лацканы, TO подборт ик пле! 
‘широким, доходящим до плеч (рис. 39). Ha ли 


_ переда _ _ 
— 
да 


Toma с?и 


ua 
Линия С24 


Середина 


а 


д 
Рис. 40. Застежка на планке, скроенной вместе с 


передом изделия: 
а — полочка с припуском ткани на планку; 6 — выполнение 
планки 

откладывают 2-3 см, на линии низа 5-7 см. Такую 
форму должны иметь все прокладки из полотна, фли- 
зелина и т. п. Укладывают их с изнаночной стороны 
обеих полочек и прикрепляют полотно вручную до от- 
метки загиба подборта. После обтачки петель загибают _ 
подборт к изнаночной стороне и закрепляют края по- 
тайными стежками, петли обтачивают. Наружный край 
подборта обметывают вручную вместе с полотняной 
прокладкой. 

Другие однобортные застежки применяют при по- 
шиве блузок спортивного типа с воротниками-стойка- 
ми из тканей гладких или узорчатых. Перед кроят вме- 
сте с припуском на планку (рис. 40а), который подги- 
бают к изнаночной стороне вдоль края переда 
(учитывая припуск Ha застежку 2 см), затем выполня- 
ют планку шириной 4 см и подгибают оставшуюся 
Часть внутрь (рис. 406). Внутренняя часть планки за- 
меняет полотняную прокладку. Если ткань узорчатая и 
тонкая, применяют прокладку из полотна (для предуп- 
реждения отбивки узора подкладочной детали по лице- 
вой стороне). После сметывания и разутюживания 
планку можно не прострачивать, а соединить полочки 
лишь петлями и пуговицами. М 

Застежка «поло». Такая застежка очень популярна 
В детской одежде. Планку застежки различной шири- 
ны и длины кроят вместе с припуском ткани на под- 
Гиб до переда плеча (рис. 41а). Горловина переда и 
точное выведение планки застежки с припуском пока- 


37 2- 
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Рис. 41. Застежка «поло»: 


а — планка с припуском на ткани; 0 — скроенный перед; 
в — вид планки с подбортом; г — расположение планок застежки 


N 

заны Ha рис. 416, в. Здесь дан чертеж половины 
блузки, в которой линия сгиба ткани обозначена пун- 
ктирно. Для выполнения застежки внимательно 0603- 
начают наметкой линии планки и припуск ткани. К 
верхней части планки на изнаночной стороне приме | 
тывают прокладку из полотна и выметывают петли, | 
Планку с обметанными петлями и подкладочной де- 
талью укладывают вдоль среза правой или левой ло- | 
ловинок переда (рис. 41 г), а планку под пуговицы — 
вдоль левой или правой половинок переда в зависи” 
мости от предназначения изделия (для девочек или 
| мальчиков). Затем прострачивают на машине по пр 
мым линиям, отгибают планки с подкладочными де 
талими, подгибают вдоль обозначенных линий шири 
ны планок и сметывают края. Надрезают углы # 
блузке в косом направлении и пришивают и. 
планку на уровне‘нижнего края выреза. Низы щ 
загибают и подшивают вручную или, если ткань | 
стая, соединяют стежком вперед иголкой и обмет 2 

ют. Наружные края обметъвают и прикрепляют 
роткие верхние отрезки к плечевым швам блуза | 
Застежка «поло» фантазийная. Планка нос при“ 
Подкладочной деталью равна длине застежки ри ниже 
пуск на шов 0,5 см. После раскроя на верхнюю пт прот 
Molo планки по изнаночной стороне накладъваки т 
Кладку из полотна. Обметывают петли, если ОТ oil 
пусмотренм в изделии. Планку накладывают и 
СТороной к лицевой стороне полочки и ПР 
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прямь Й зате M сш ие! Отре 3KH y 
Оль р. ивают H = за 
В ІХ ЛИНИИ, Е г 
Ш анки, BbICT упающие за застежку. Отгибают 7 панку на 

ун ону, сметъваю ги pa утюжива | 
лицев о стор , 3 | Нижней 


планкой обтачивают горизонтальный 0 ата 
jor ee край и приметывают. Конец верхней 


у 
кладывают на полочку и закрепляют потайными Ei 
у ками. По изнаночной стороне обметывают наружные 
края подкладочной детали и прикрепляю? вдоль ниж- 
ней линии выреза и К плечевым швам. Концы планок 
Поло, ’ можно произвольно удлинять и придавать им различ- 


SÓ ар ные формы. 


Обработка рукавов 


Чертеж пон Рукава в детской одежде должны не ограничивать 
` свободы движений и не портить общего вида силуэта 
неправильной линией втачивания. Часто шьющие жен- 
щины относят процедуру втачиванил рукавов к самой 
трудной. Эту нелегкую проблему облегчит знание ос- 
новных правил втачивания рукавов. При раскрое особое 
E следует обратить Ha направление долевой ни- 
крой аана дадена совпадать с обозначением Ha вы- 
As важны такие обозначения, как линии 

» локтя, сборки верхней, нижней ит. д. 
тивного Е ивают стачным швом, в изделиях спор- 
а — часто бельевым швом, в тканях не 


с проймой сначала обраба- 
Для отделки нижнего среза 
приз анжеты разной ши 
Д и: рины с раз- 
ами Дос придания им жесткости 
прокладки из полотна, флизелина и 
e Ш т. п. 
pS ывают одной или двумя план- 
онфекционным» способом. 


дазреза на рукаве. Одна обтачка. Подготав- 


иной от 5 до 6 см i 
5 Да ee длиннее лин 

- кутина разреза Gann € линии 
обтачки обоз 
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Рис. 42. Отделка разреза на рукаве одной обтачкой: 
а — обтачанный рез; 0 — разрезание ткани; 
в — расположение обтачки 


двумя обтачками: 
— присоединение Ш" 
ки по лицевой стороне 


азреза образуют „не очень острый угол, Разрезают 

вдоль обозначенной линии, не дорезая до конца 1-2 мм 
(рис. 426). Отгибают обтачку к изнаночной стороне, 
подгибают шов, выметывают кант и приутюживают. 
Подогнутые и простроченные края подшивают вручную 
потайными стежками (рис. 42а). 

Две обтачки. По обозначению разреза (длина его за- 
висит от длины рукава, обычно это 1/4 длины шва ру- 
кава, т. д. от разреза книзу) приготавливают две обтач- 
ки: узкую шириной 3,5 см и на 0,5-1 см длиннее раз- 
реза (кроят по длине ткани) и более широкую, равную 
5 см и на 2 см длиннее разреза. Узкую обтачку при- 
метывают, загибая на 0,5 см внизу. Притачивают, от- 
ворачивают и подгибают Tak, чтобы она покрыла пред- 
ыдущий шов (рис. 43 a). Широкую обтачку пришивают 
таким образом, чтобы излишек ее длины находился 
внизу (рис. 436). Затем шов разутюживают, подгибают 
широкую обтачку так, чтобы она закрыла узкую планку, 
и подгибают край. Из отрезка, находящегося ниже раз- 
реза, делают треугольную закладку. После аккуратного 
наметывания обтачку прострачивают, начиная от верх- 
него наружного края. Когда верхняя обтачка будет при- 
шита к месту на уровне точки а (рис. 43 в), укладывают 
узкую обтачку, соединяют ее с верхней и прострачива- 
ют над разрезом. Остальную часть верхней (более ши- 
рокой) обтачки прострачивают вдоль уложенного 
внутрь шва. 

Третий, самый простой способ отделки разреза, так 
называемый «конфекционный», заключается в следую- 
mem. Приготовляют обтачку ширичой 4,5 см, в два ра- 
за длиннее разреза. Приметывают ее к рукаву и затем 
прострачивают на машине вдоль краев разреза (рис. 44а). 
Наружный край обтачки отворачивают наизнанку и 
подшивают вручную (рис. 446). Затем прострачивают 
на машине край верхней части обработанного разреза 
(рис. 44 в). В конце стачивают верхнюю часть обтачки 
с нижней, как указано на рис. 44 г. 

“Обработка манжет. Манжеты можно применять в 
рукавах с разрезом и без него. Если рукава без разреза, 
то после застегивания оставшийся излишек ткани дол“ 
жен скрыться в складке. Правильное укладывание рука“ 
ва облегчат две складки глубиной 1 см каждая, уложен“ 


At 


ым» способом: 
= подшивание 
gee отделка 


Рис. 44. Отделка разреза «конфекционн 
а — прикрепление обтачки вдоль разреза; 6 
внутреннего среза; в — прострачивание краев; 

2 изнаночной стороны обтачки 
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Рис. 45. Втачивание манжеты в рукав без разреза: 
а — нижняя часть рукава в сборку; 
6 — соединение рукава с манжетой 


Рис. 46. Подготовка оката рукава 


ные по обоим концам среза, длиной от 2 до 4 см (рис. 
45 а). Остальную часть рукава собирают или укладыва- 
ют в маленькие складочки соответственно длине ман- 
жеты (рис. 456). Ширина манжет произвольная — от 
узких до очень широких. В манжетах применяют про- 
кладки. Шов притачивания прокладки тщательно выре- 
зают, после чего манжету выворачивают на лицевую 
Сторону. Края сметывают и затем всю манжету тща- 
тельно отуюживают. Верх манжеты вместе с проклад- 
кой приметывают к лицевой стороне рукава вдоль ниж- 
него края. После втачивания выравнивают швы, OTBO- 
рачивают манжету и подгибают ее нижний край. 
Способы втачивания манжет зависят от их формы 
И применения. Например, манжеты, застегивающиеся 
На запонки, пришивают, укладывая оба конца ровно с 


== 


Рис. 47 Соотношение Рис. 48. Прикалывание рукава 
проймы и оката рукава 


краями отделанной застежки. Манжеты, застегивающи- 
еся на одну или больше пуговиц, накладывают верхней 
стороной на нижнюю. Пришивают их так, чтобы после 
застегивания обработанные края разреза укладывались 
встык. В. этом случае верх манжеты (с петлями) укла- 
дывается ровно с краем отделанного места застегива- 
ния, а низ (с пуговицами) выступает на 1-1,5 см за 
край. 

Подготовка оката рукава. Важным моментом под 
готовки оката рукава является его двукратная сборка на 
машине или вручную. Оставшиеся концы ниток стяги- 
вают и равномерно распределяют сборку (рис. 46). 

Пройма слишком мелкая или же слишком Aa 
Перед соединением рукава внимательно проверяю 
пройму: Для этого складывают изделие по боковой % не 
нии так, чтобы пройма укладывалась плоско. ar 
ный наполовину рукав прикладывают к пройме. 1/2 
рукава в сложенном виде должен быть ера 
проймы на 1-2 см (рис. 47) в зависимости от Ра ума 
изделия. Если при проверке окажется, что Bee и 
слишком мелкая, ее подрезают. Ширина пер 
спинки остается без изменения. Первой 

Проверка и исправление дефектов BI ‚лавками 
проверкой является прикалывание рукава бу 
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Гивающи: 
IT верхней 
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Puc. 49. Дефекты при вшивании рукавов: 
а — рукав сдвинут к спинке; 6 — рукав сдвинут к переду; 
в — окат рукава слишком мелкий 


так, чтобы его середина была сдвинута к переду на 0,5- 
1 см от линии плеча. Проверяют ширину, длину прой- 
мы и правильность укладки рукава. Если рукав на опу- 
щенной вниз руке лежит гладко, его приметывают по- 


гочередно по участкам переда блузки, линии плеча, 


спинки блузки. Это так называемые распознавательные 
метки, или точки стыковки. 

Во избежание неправильного втачивания рукава 
(вместо правого левый), приступая к прикалыванию 
рукавов на линиях проим, обращают внимание на бо- 
лее глубокие подкрои пройм со стороны переда. 

Прикалывание начинают от нижнего шва или ли- 
нии плеча. Затем прикалывают нижнюю часть оката 
рукава. Излишек ткани в окате равномерно распреде- 
ляют в верхней части (рис. 48). После прикалывания 
рукав приметывают, начиная с нижнего шва. При не- 
правильном вшивании рукавов могут быть следующие 
дефекты: 

Рукав слишком перетянут к спинке, тянется в косом 
направлении от оката к переду (рис. 49а). В таком слу- 
хае рукав приметывают заново, сдвигая линию середи- 
ны рукава к переду. 

Рукав сдвинут к переду, заламываєтся в KOCOM Ha- 

влении от оката к спинке (рис. 496). Рукав вметы- 


As 


вают заново, переместив линию середин 
спинке, Ы ру 


У хава 
Рукав с космми заломами 6 


E направлении 
проймы до линии плеча. Заломь , 


от 


1 получаются из за a 
ком мелкого оката рукава в области боковых швов y als 
ского подреза в области плеча (рис. 49 в). В To и Tio. 
углубляют подрез и больше посаживают рукав в Bm. 

J 3 Окате, 


Обработка воротников 


Воротники требуют правильного И весьма akkypa 
ного выполнения. Малейшие искривления срезов бури 
сразу заметны на сшитом воротнике. Е 

При пошиве воротников из легких тканей применя- 
ют прокладки из батиста, газовой ткани, тонкого по- 
лотна или основной ткани; при пошиве воротников из 
тканей толстых — прокладки из небеленого полотна, 
льняной ткани, флизелина’и т. п. Ткань верхнюю с 
прокладкой перед пошивом подвергают декатировке, 
Это в дальнейшем исключит деформирование воротни- 
ка во время стирки, влажной утюжки, дождя и т. п. 

Выкройки воротников для раскроя располагают на 
ткани по направлению долевой нити. Направление вер- 
тикальное обозначает длину воротника и прокладки, го- 
ризонтальное — ширину. Шо косой нити чаще всего 
выкраивают подворотники, причем обращают Se 
ние на расположение ткани и одинаковое р 
ниток в правой и левой частях подворотника. Вор 
ки-стойки, застегивающиеся на линии середины а 
ки, и так называемые воротники-гольф кроят HO и 
нити. При пошиве воротников из тканей с рус сло- 
обращают внимание на то, чтобы узор рисунка лале 
женной вдвое ткани был одинаковым. Если при М сай 
ткани посередине воротника сзади не получа“, 
метричного рисунка, воротник кроят из двух чае 

Воротники с закругленными концами es ai 
мые «беби», очень трудные для BRITO? ТЯГИ? 
закругления легко подаются неравномерно 8. ас“ 
нию. Ткань в два сложения, предназначенну 
кроя, сметывают и обозначают контурь ; 
тем эти контуры прострачивают Ha ман 
после этого воротник выкраивают. 

и 


астей. 
рваст 
как 


AE 
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При пошиве воротников из тканей тонких, мягких 
и поддающихся вытягиванию применяют допо 
ную технику шитья с бумагой. Ткань, предн енную 
для пошива воротника, раскладывают на ( гу, кото- 
рую удаляют после прострочки, и только тогда кроят 
воротник. 

Воротникц-полустойки с отворотами и прокладкой 
должны свободно отворачиваться и мягко ложиться. 
Верхнюю часть воротника кроят шире на 0,2-2 см по- 
дворотника в зависимости от толщины ткани. Припуск 
на шов срезают в углах наискосок. После соединения 
воротника и подворотника прокладку и припуски на 
шов срезают вдоль линии стачивания (рис. 50). При 
этом один слой ткани шире другого на 2-3 мм. Ото- 
тнутый на лицевую сторону край воротника выметыва- 
ют, сдвигая при этом его верх до подгиба соединитель- 
ного шва к изнаночной стороне. 

Точное соответствие воротника с линией выреза гор- 
ловины является одним из условий его правильного 
втачивания. Соединение воротника с линией горловины 
начинают от середины спинки. При этом слегка поса- 
живают горловину в местах косого направления нитей. 

Способы втачивания и отделки воротников меняют- 
ся в зависимости от их вида. 

Воротники плосколежащие втачивают вместе с проклад- 
кой или же с подкройной деталью (шириной 3,5-4 см) с 
таким же направлением нитей, как в вырезе горловины. 

Воротники плосколежащие с подкройной деталью, 
скроенной по косой нити, прикалывают булавками и 
приметывают вдоль выреза горловины. Деталь кроят 
шириной 2,5-3 cm, придавая ей при помощи утюжки 
форму, соответствующую форме выреза горловины. Де- 
таль приметывают (рис. 51а), стачивают вместе с BO- 
ротником, отгибают к изнаночной стороне, заутюжива- 
ют и подшивают потайным стежком (рис. 516). _ 

Другой способ втачивания воротника может быть 
применен в одежде для детей постарше. Его иллюстри- 
рует рис. 52а и б. 

Воротники-стойки и полустойки с дугообразными 
побрезами втачивают вместе с подворотником, скроен- 
ным по косой нити, или же с более широкой erat, 
выполненной по чертежу горловины (подкройная де 


гнитель 
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Рис. 51. Воротник с подкройной деталью по косой нити: 
а — присоединение детали; б — вид втачанного воротника, 
скроенного правильно 


ивание воротника с подкрой! 


ритачивание подкройной детали из gr 
д воротника с подкройной деталь 


Рис. 53. Стачивание воротника с подбортом: 


а — соединение верха воротника с подбортом; 6 — подшитый 


низ воротника; в — соединение верха воротника с подбортом 
д р po 
потайными стежками 
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таль). Если воротник кроят вместе с так называе, 
стойкой, подворотник втачивают на машине, а вер; 
ротника подшивают вручную потайным стежком, 
При наличии лацканов подворотник прикалъвак 
вдоль выреза горловины (ткань лицо к лицу). Верх во. 
ротника скалывают с подкладочными деталями и пр. 
страчивают на машине (рис. 53а, 0). 

Второй способ соединения воротника с подкладоц- 
ными деталями применяют обычно в верхней одежде, 
например, в демисезонных пальто. После подгиба 
швов подкладочную деталь и воротник соединяют по- 
тайным стежком вручную (рис. 538). В тканях плот- 
ного переплетения, жестких рекомендуется: применять 
добавочную подкройную деталь, скроенную по косой 
нити или же соответствующую форме горловины 
спинки, Подкройную деталь притачивают к верху во- 
ротника на линии среза спинки, затем пришивают 
потайным стежком к соединительному шву. Внутрен- 
ние края подкройной детали аккуратно отделывают 
вместе с полотняной прокладкой. 

Воротники рубашечного покроя на стойках кроят два 
раза из ткани, сложенной вдвое. По изнаночной сторо- 
не приметывают прокладку из полотна и обтачивают 
петлю (если она предусмотрена). Прокладку подрезают 
во избежание чрезмерного утолщения стойки после OT 
гиба на лицевую сторону. Воротник и подворотник 
складывают лицевыми сторонами внутрь (воротник CO” 
единяют с прокладкой из полотна), стачивают на ма 
шине, подрезают шов прокладки и шов низа. Воротник 
соединяют со стойкой, как указано на рис. 54 a. Весту 
пающие наружные края стойки стачивают. После ore 
ба стойки на лицевую сторону ее выметывают BAO? 
линии соединения с воротником. Соединенную с 8007 


ником стой винь | 
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лицевой, наружной стороной к лицевой стороне der 


подгибают и пр pate 
ный шов. 


“ar тта 
plop Отники-стойки кроят два раза из сложенной 1 
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Puc, 54. Воротник рубашечного покроя на стойке, 
скроенной отдельно: 
а — соединение стойки с воротником; 6 — втачивание воротника 
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eso” (рис. 55 a). В тканях 
ЗА е подгибают, а после обметы- 
oa ранни горловины (рис. 556). 
UOT в изделиях с подкладкой. 


БРЮКИ 
Размер 104 (58—55—62) 


Длина по боковому шву 58 см 


етку с однотонной A 
“Pio 150 см; резинка 0,60 м №" 5 
bl. Перед раскроем перес 


стороной 0,70 м 
риной 2 см; 4 
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мешковину кармана выкройки передней половинки как 
отдельную деталь. 

Раскрой: 

1 Передняя половинка — 2 детали 

Мешковина кармана — 4 детали 

2 Задняя половинка — 2 детали 

а) 2 бретели длиной 65 см и шириной 7 см, в го- 
TOBOM виде 3,5 см, 

Обратите внимание на то, чтобы метка рисунка клетки 
на выкройках совпадала с рисунком клетки ткани. При- 
Куски; 1,5 см — на швы и подгибку. 


re 
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Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы 
в карманы, Карманы в боковых швах. Мешковины кар“ 
манов с изнаночной стороны половинок брюк сколем 
с припусками входов в карманы, сложив с ними лице, 
выми сторонами, и пристрочим точно по размеченным 
линиям боковых швов. Выше входов в карманы меш 
ковины притачаем вплотную к боковым швам, меше 
вины заупожим вперед. Входы в карманы отстрочиМ | 
Край и на расстоянии 0,75 см. 

_Мешковины карманов стачасм. Верхние срезы и: | 
Ковин приметаем к передним половинкам. 2" 


а’ : 54 


половинки вдоль боковых OS выше и ниже BXOJOB B 
карманы отстрочим в краи и на расстоянии 0.75 см. 

Стачаем шаговые швы и средний шов, оставляя сза 
ди В среднем шве выше размеченнои линии сгиба от- 
верстие для вдевания резинки. Верхний край брюк по 
ЛИНИИ сгиба заугюжим на изнаночную сторону, 
вернем и пристрочим по размеченной линии 

Бретели сложим вдоль пополам, чисто вытачаем п 
продольным сторонам и переднему концу и отстрочим. 
Задние концы бретелей в размеченных местах приме- 
таем между поперечными метками под верхний край 
брюк, перекрестив бретели. 

Из остатка ткани сшиваем две ленточки длиной 5 
сми шириной 0,5 см, заложим навесными петлями и 
пристрочим их спереди в размеченных местах под вер- 
хние края брюк. На передних концах бретелей проме- 
таем по одной петле для пуговицы. Шередние концы 
бретелей продеваем через навесные петли, отвернем 
вверх и пристегнем на одну пуговицу к бретелям. На 
бретели пришиваем по второй пуговице, для того что- 
бы можно было регулировать длину бретелей. Резинку 
длиной около 55 см вдеваем в верхнюю кулиску (по 
талии) брюк. Припуски на подгибку подвернем и при- 
страчиваем. 
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БРЮКИ 
Размер 116 (60—57—66) 
Длина по боковому шву 67 см 


пошива. ‚используется: 


очни 
4 вет 0,95 м шириной 150 см; non ona 
шковин карманов; флизелин; 10 боли 


пояса; 1 застежка-молния длиной 14 см; 
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Mux и 2 маленькие пуговицы; 3 горта (готовые застеж- 


КИ для подтяжек в виде петель) из искусственной кожи 
Шириной 3,5 см. 


Перед раскроем переснять мешковину кармана как 
основную деталь. 


== 


Packpon: 

1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — по 2 детали из оси 
и подкладочной тканей 

2 Задняя половинка — 2 детали 

3 Клапан — 4 детали тори 

а) правая часть пояса длиной 31 см (из ко 


овной 


== 
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2.5 см — припуск под застежку) и левая часть пояса 
длиной 28,5 CM, шириной по 8 см каждая, в готовом 
виде 4 см, 

6) 2 бретели длиной по 60 см и шириной по 7 см, 
proroBoM виле 3,5 см, 

в) 2 паты длиной по 12 см и шириной по 6 см, в 
тотовом виде 3 см. 

Обратите внимание на направление ворса вельвета. 

Припуски: 15 см — на швы, 3 см — на подгибку. 

Паты сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по 
продольным сторонам и одной короткой стороне, вы- 
тачивая короткую сторону углом. Маты отстрочим на 
расстоянии 0,75 см. На уголках пат прометать по одной 
петле для больших пуговиц. Патьг наметаем между по- 
перечными метками на передние половинки. 

Стачаем боковые швы, оставив открытыми входы в 
карманы. 

Клапаны чисто вытачаем по внешним сторонам и 
отстрочим на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы 
клапанов приметаем к входам в карманы передних по- 
ловинок и пристрочим по рамзеченной линии. 

Мешковины карманов прикалываем с изнаночной 
стороны половинок брюк к припускам входов, сложив 
с ними лицевыми сторонами (мешковины из подкла- 
донной ткани — к передним половинкам) и притачаем 
точно по размеченным линиям боковых швов. Мешко- 
вины карманов заутюжим вперед. Клапаны настрочим 
На расстоянии 0,75 см от входов в карманы на передние 
половинки. Мешковины стачаем. Клапаны пришиваем к 
передним половинкам большими пуговицами. 

Стачаем шаговые швы, На передних половинках за- 
Ложим складки в соответствии с направлением стрелок 
И заметаем их. 


Застежка на молнии и пояс 


у Застрочим средний шов от метки разреза прибли- 


= 


зителъно на 4 см вниз. Цельнокроеные обтачки раз, 
заутюжим на изнаноч’,ую сторону по соответствующ 4 
линиям сгиба. К припуску под застежку пристроци 
тесьму молнии, располагая зубчики вплотную к cruel 
Разрез скалываем. Свободную тесьму молнии "PAKO. 
лемь к цельнокроеной обтачке другой стороны разрез 
и пристрочим, не прихватывая переднюю половинку 
Переднюю половинку брюк отстрочим по размеченној 
линии, одновременно пристрачивая обтачку. Детали по. 
яса притачаем к верхним срезам брюк, оставив припуск 
под застежку пояса свободно выступающим за край 
припуска под разрез. Детали пояса сложим вдоль по 
полам, чисто вытачаем по передним коротким сторо- 
нам и припуску под застежку. Внутренние половинки 
пояса подвернем и пришьем с изнаночной стороны 
брюк к швам притачивания. Стачаем оставшуюся часть 
среднего шва до верхнего края пояса. 
Припуски на подгибку низа отвернем на изнаноч 
ную сторону и пристрочим на расстоянии 2,5 см. Каж- 
дую пату пристегиваем одной пуговицей. к брючинам. Ha 
поясе прометаем петли для двух маленьких пуговиц, 
Бретели сложим вдоль пополам и чисто вытачаем 
Сзади концы бретелей сложим под углом друг қ дру 
и сшиваем вручную. Оба передних конца и задний KO 
нец бретелей длиной около 4 см продеваем в гортви 
подвернем срезы и пришиваем к бретелям с изнано# 
HOM стороны. Бретели как подтяжки пристегегиваеМ | 
поясу брюк пуговицами, пришитыми следующим, 

разом: сзади — по одной с обеих сторон от средве“ 
шва и спереди — по две над складками. 


= (f= 


Короткуц, Е 
Сннив Под 
Ночной Ср 


ставшую Y 


нем Ha m 
нии 2,5 cu 
г. K Oproyilials 
ьких пуго 


чисто ВЫ 


СОРОЧКА 
Размер 164 (84—72—87) 


Для пошива используется: 


Мадаполам 1,25 м шириной 140 cm; флизелин; 9 
пуговиц. 


Раскрой: 


1 Полочка — 2 детали 


ale 
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_ 2 Спинка — 1 деталь co сгибом 

| 3 Воротник — 2 детали co сгибом 

Рукав — 2 детали 

2 манжеты, каждая длиной 22,5 см (+ г 

м — припуск под застежку) и шириной 106 

0м виде 5 см; 

2 косые бейки для окантовки раз 

дая длиной 20 см и шириной 2,5 см. or 
ки: 1,5 см — Ha швы, 3. см — на ER с 

оковые и плечевые срезы. Припуск 5 zen 

а подвернем и пристрочим на расстояни 


13 которых 
MY 


1808 
резов рукав 


=H | 


Воротник чисто вытачать по внешним сторонам, от 
-грочить в краи и на расстоянии 0,75 см. Взятые We 
[5 


N cre срезы воротника втачаем в горловину. Цел; HOKpoe 
ные подборта отвернем на лицевую сторону полочек и 
настрочим по горловине, далее втачаем оставшуюся 


часть воротника в горловину спинки, Подборта отвер 
нем на изнаночную сторону и пришњем к подгибке 
Припуски шва втачивания воротника в горловину 
спинки заупожим вниз. Сорочку отстрочим в край и 
на расстоянии 0,75 см вдоль бортов и шва BMH BART 
воротника до плечевых швов, вдоль шва втачивания во- 
\ ротника в горловину спинки отстрочить в край, 


ју Выполним рукава с манжетами. 
Рукава втачаем в проймы. Сорочку отстрочим вдоль 
швов втачивания рукавов в край. 
| Ha левой полочке прометаем семь петель. Ha ман- 
| жетах прометаем по одной петле. 
= 


3 Зак. № 153 


СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ 
Размер 116 (60—57—66) 
Длина брюк по боковому шву 67 cy 


_ > 
~ 
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Для пошива используется: 

Трикотажное полотно с махровой изнаноч трикотаж“ 
ной 1,25 м шириной 160 см; кругловязаное ' женио“ 
ное полотно в резинку 0,45 м шириной в 


~ 


ной стор 
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вдвое виде 80 см; 1 застежка-молния длиной 10 cm; 
резинка 0,60 м шириной 2 см; шнур 1,20 м толщиной 
6 мм; 2 блочки; 1 аппликация. 

Перед раскроем переснять обтачку и мешковину 
кармана как на отдельные детали. 

Раскрой: 

Брюки: 


1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 4 детали 
2 Задняя половинка — 2 детали 


а) 2 отделочные бейки длиной по 70 см и шириной 
10 3 см; 


ті 


6) 2 манжеты длиной по 20 см и шириной по 
в готовом виде 4 см, 

Фуфайка: 

3 Верхняя часть переда — 2 детали 

Обтачка — 2 детали 

4 Нижняя часть переда — 1 деталь со сгибом 
5 Спинка — 1 деталь co сгибом 

6 Капюшон — 4 детали 

7 Рукав — 2 детали 

в) бейка для переда длиной 42 см и шириной 3 см 

г) 2 бейки для пройм длиной по 32 см и шириной 
по 3 см; 

д) пояс длиной 64 см и шириной 8 см, в готовом 
виде 4 см; 

с) 2 манжеты длиной по 14 см и шириной по 8 см, 
в готовом виде 4 см. 

Припуски: 1,5 см — на швы, 

Эластичные материалы стачиваются специальной 
трикотажной или узкой зигзагообразной строчками. 

Брюки 


Припуски беек для отделки брюк по одной продоле 
ной стороне (передняя сторона бейки) заутюживаем на 
изнаночную ‘сторону. Бейки прикалывем на передние, 
половинки. Переднюю сторону Geek пристрочим в край, 
а боковые срезы бейки и передней половинки сметаем 
по размеченной линии бокового шва, 

Стачаем боковые швы, оставляя открытым 
в карманы. 

Выполним карманы в боковых швах. 

Стачаем шаговые швы и средний шов, OC! 
ди в среднем шве выше размеченной линии 
зы естачанными для вдевания резинки, на их 
Верхний край брюк по линии сгиба ОТ u i 
|  паночную сторону и пристрочим по рамене 57 oN 
Ra - це линии. Вдеваем резинку длиной оком 


т входи 


"АВЛЯЯ 0941 
сгиба 9 
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CM, в Ute 


иной по йо 


специал 
строчками 


{ной про 


Нижние края брючин присборим до ширины 28 см. 
Стачаем швы манжет, Манжеты сложим вдоль пополам 
и, растягивая, притачаем взятые вместе срезы к ниж- 
м срезам брючин. 


фуфайка 

Припуски передних сторон верхний частей переда 
заметаем Ha изнаночную сторону. Под передние сторо- 
ны приметаем молнию так, чтобы зубчики были вид- 
ны, и пристрочим в край. 

Притачаем нижнюю часть переда к верхней части. 
Припуски продольных сторон бейки для отделки переда 
заутюжим на изнаночную сторону. Бейку приколем к 
нижней части переда, совместив с разметкой, и при- 
строчим в край. 

На деталях капюшона стачаем вытачки и средний 
шов. Левую деталь внешней части капюшона отстро- 
чим вдоль шва в край. На внешней части капюшона в 
размеченных местах пробиваем блочки, предварительно 
подложив под места пробивки кусочки прокладки и 
приугюжив их. Детали капюшона сложим и чисто вы- 
тачаем по лицевому вырезу. Припуски чисто вытачан- 
ного лицевого выреза пристрочим в край шва к внут- 
ренней детали капюшона. Нижние срезы обеих деталей 
капюшона сметаем вместе, Лицевой вырез отстрочим 


НИ 


° По размеченной для кулиски линии. Капюшон вметаем 


в горловину фуфайки, сложив с нею лицевыми сторо- 
нами друг к другу. Обтачки положим на капюшон и 
приколем к горловине фуфайки. Горловину чисто вы- 
"ачаем обтачками и от их концов втачаем капюшон в 
Горловину фуфайки. Взятые вместе припуски шва об- 
Метасм и заупожим вниз. Обтачки подвернем и при- 
Шьем К тесьме молнии и поперечному шву. Вденем 
ур В капюшон, концы шнура завяжем узелками. 


== 


изнаночную сторону. Бейки настрочим в край н 


и спинку, совместив с разметкой. 

Нижние срезы рукавов присборим по разметке, су 
заем швы на манжетах и поясе. Полс и манжеты a 
жим вдоль пополам. Взятые вместе срезы пояса и 24 
жет, растягивая, притачасм к соответствующим Ко 
ним срезам. A 

Аппликацию настрочим на нижнюю часть переда 


а пере 


БРЮКИ 
(69—62—72) 
у 81 см 


Размер 134 
а по боковому ШВ 


| 
Длий 


Для 

пощи 

Ta ва исп, 

e сардин я. Ользуется: 
а 5 м ши 


ar риной 150 
CM; прокладка 
для 


олнил длиной 2 
ой 14 cm; 2 пуговиць 
т. 
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Перед раскросм мешковину карм 
кройки как отдельную деталь. 


Раскрой: 


1 Передняя половинка — 2 
Мешковина кармана — 2 детали 
2 Боковая часть передней 
с мешковиной кармана — 2 детали 
3 Задняя половинка — 2 детали 
а) левая часть пояса длиной 35 см 
4 см — припуск на застежку), правая чг 
ной 34 см (из которых 3 см — припуск 
обе детали шириной 7 см, в готовом в 
Припуски: 1,5 см — на швы. Боков 
дних половинок вдоль передних продоль 
маркированных «Правая сторона» и «Левая 
выкраиваются без припусков. Припуски на по 
отвороты учтены в крое. 
На передних половинках заложим складки 
лении стрелок и застрочим по разметке. 
Обработать карманы в швах передних половинок 
Входы в карманы отстрочим на расстоянии 0,5 см. Пе 
редние половинки от верхнего края до поперечной MET 
ки настрочим на боковые части на расстоянии 0,5 © 
Стачаем шаговые швы, 
Детали пояса притачаем к верхним срезам брюк, Е 
тавляя припуски на и под застежку выступающим 
стали пояса сложим вдоль пополам. Чисто вытачаем 
едние концы пояса, вытачивая короткую сторо 
уска на застежку уголком, Детали пояса подверне 7 
пьем к швам притачивания. Детали номе Е: 
-тачаем оставшуюся часть среднего Перет 4 
сс средний задний шов y верхиего края N. 
на застежку прометаем две петли ME 
> нем 


mm 


е 
подгибку по линии сгиба отвер 


==> 


ИІС І 
Размер 140 (72—64—75) 


пошива используется: 

ивная хлопчатобумажная саржа 0,70 M moi и | 

однотонный габардин 0,25 м шириной | | 
2 пробивающихся кнопок. 
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дель 


Изм греспятъ клапан и хлистик как oF 
4 раекроем HG] 
перед | 
ные детали, 


раскрой! 
1 Полочка 


Клапан 4 детали 
| деталь со сгибом 


- 2 детали 


2 Спипка 
Хлистик 4 детали 
3 Кокетка 2 детали со сгибом 


а) 2 кармана, каждый длиной 15,5 см и шириной 
15 см; 

6) косая бейка для обработки горловины длиной 42 см 
и шириной 4 см; 

в) 2 косые бейки для обработки пройм длиной 48 
см и шириной 4 см каждая, 

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку 
низа. На полочках вдоль продольных сторон подбортов 
припуски пе выкраиваются, 

Однотонные детали кокеток приметаем к верхним 
срезам полочек с лицевой стороны, а набивные детали 
KOKCTOK — с изнаночной стороны. Детали кокеток при- 
Тачасм, На задних нижних сторонах деталей кокеток 
припуски отверпем на изнаночную сторону и приутю- 
жим Дегали кокетки с изнаночной и лицевой сторон 
NAMCTACM на верхние срезы спинки, Передние и задние 
стороны кокетки отстрочим в край и на расстоянии 
ae ee дешн кокетки по горловине и проймам ме 
tee а ЗВ срезы. Косые срезы для пройм 
na pao пополам и приутюжим, Проймы чисто 

тожешпыми вдвое косыми бейками и от- 
Строчим, | 
Я Стачаем боковые швы, Припуск на подгибку низа 
ПОднерием и п OTN ee Ру Bien у 
норов, ро тим на расстоянии 2 см. и 
вернем па ne подборта полочек по линии er 

ОЖенище Sts що сторону и приугюжим. 38те у 

подборта отверием на лицевую сторо 
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пу и наметаем по горловине, Косую бейку для горд 
вины сложим вдоль пополам и приутюжим, Горлова 
Е В В ну 

чисто вытачаем подбортами и далее сложенной в 
0 


Подборта пришиваем к поді ибке, Bop 

. Bop 
ай и по разметке, горловину Tp 
1 линии строчки на р | 


косой бейкой. 
грочим в кр 
в край, а от продольно! 
0,75 см. 
Припуски верхних стороп карманов подверисм у 
пристрочим на расстоянии 0,75 см. 
Припуски верхних сторон карманов подвернем 
пристрочим на расстоянии 0,75 см. Припуски о 
ных сторон карманов отвернем на изнаночную стор 
Карманы в размеченных местах настрочим на пол 
По одной укрепленной и одной не укрепленной! 
тали клапанов сложим друг с другом, чисто BLITA! 
и отстрочим. Клапаны настрочим на полочки, за 
жим вниз и еще раз пристрочим на расстоянии ( 
вдоль шва притачианил. 
По одной укрепленной и одной не укрепленно 
кладкой детали хлястика сложим друг © другом 
вытачаем и отстрочим. Хлястики пристрочим в 
вые швы, направив их в сторону переда. Хлистик 
вернем в сторону спинки и еше раз пристрочи 
и на расстоянии 0,75 CM вдоль шва притачи 
Кнопки в размеченных местах пробиваем на поло 
клапанах и хлястиках. На спинке для перестанов! 
стиков в размеченных местах пробиваем по две # 
детали киопок. При пробивании ткани, лежа 
слой, с изнаночной стороны подложим кусоч 


БЕЛЕЕ 


БЛУЗОН И БРЮКИ 

мер 158 (81—70—84) 

лок по боковому шву 97 см 
ao тузона по спинке 57 см 


So 
е i ha N 
„Un, М 


Чи ng 


7 

tenia Чспользуется: 
Чета б (шелковая замщ 
ЛУзона еподобная ткань) красного 


SM отделочных беек брюк 1,20 м ши“ 
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риной 150 см; трикотажное полотно с махровой изн | 
ночной стороной зеленого цвета для брюк 1,10 м ши 
риной 160 см; трикотажная бейка в резинку с одной 
заделанной кромкой 1,65 м шириной 7 см; 1 разъеме 
ная застежка-молния длиной 45 см; резинка 1,50 № 
шириной 2 см; 5 пробивающихся кнопок; подплечнику 
формы реглан; 1 большая и 1 маленькая аппликащи, 

Перед раскроем переснять карман блузона и мешк 
вину кармана брюк как отдельные детали: | 

Раскрой: 

Брюки: 


1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 4 детали 
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1 Передняя половинка — 2 детали 
2 Задняя половинка — 2 детали 


й 5 шири- 
а) 2 боковые бейки, каждая длиной 101 см и шир 
НОЙ 2,5 см. 
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mE ME # 


#2 


47 


Блузон: 
3 Шолочка — 2 детали 
Карман — 2 детали 
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4 Кокетка - 1 деталь со сгибом 

с Спинка — 1 деталь со сгибом 

6 Клапан — 4 детали 

7 Воротник — 1 деталь co сгибом из трикотажной 
бейки 

8 Рукав — 2 детали 

Из трикотажной бейки: 


пояс длиной 77 см и шириной 5 см; 2 манжеты для 
рукавов, каждая длиной 16 см и шириной 5 см; 2 ман- 
жеты для брюк, каждая длиной 21 см и шириной 6 см. 


Припуски: 1,5 см — на швы. 


Верхняя сторона воротника, нижняя сторона пояса и 
манжет выкраиваются без припусков, т.к. они прихо- 
дятся на кромку трикотажной бейки. 

Брюки: Эластичные полотна стачиваются специаль- 
ной трикотажной или узкой зигзагообразной строчкой. 

Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы 
в карманы. С изнаночной стороны брюк приколем 
мешковины карманов к припускам входов в карманы, 
сложив с ними лицевыми сторонами, и пристрочим 
точно по размеченным линиям боковых швов. На от- 
делочных бейках припуски продольных сторон заутю- 
жим на изнаночную сторону. Бейки пристрочим в 
край на передние половинки, не прихватывая мешко- 
вины карманов и положив их вплотную! к боковому 
шву. Мешковины карманов заутюжим вперед и ста- 
чаем. 

Стачасм шаговые швы и средний шов, оставляя сза- 
ди в среднем шве выше размеченной линии сгиба от- 
верстие для вдевания резинки. 

Верхний край брюк по линии сгиба отвернем на из- 
наночную сторону и пристрочим по размеченным для 
кулисок линиям, Вденем две резинки длиной по 70 см. 

Нижние срезы брючин присобирем до ширины 27 см. 
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Стачасм швы манжет, Манжеты, растягивая, при, 
8 N 
к нижним срезам брючин, Щи 


Блузон 


Все отделочные строчки выполняются 
(или более толстыми) нитками. 

Стачаем боковые швы. Кокетку притачаем к пол 
кам и спинке. Кокетку отстрочим вдоль швов И И 
вания в край и на расстоянии 0,75 cm. 

Припуски передней, верхней и боковой сторон Кар: 
манов заутюжим на изнаночную сторону. Вход в ка 
ман отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см, Кар- 
маны приколем к полочкам. Верхнюю, переднюю и бо: 
ковую сторону кармана (только ниже входа в карман) | 
пристрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Нижнюю 
сторону кармана, не подворачивая срезы, приметаем, 
Чисто вытачаем клапаны по внешним сторонами от 
строчим. Клапаны пристрочим к полочкам, заутюжим 
вниз и еще раз пристрочим вдоль шва притачиванияв 
край и на расстоянии 0,75 см. 

Продольный срез пояса, растягивая, притачаем К 
нижним срезам блузона. Припуски блузона спереди № 
углах рассечь наискосок. Затем притачаем короткий 
стороны пояса к полочкам. a 

Воротник вметаем в горловину. Цельнокросные у 
кие подборта полочек отвернем на лицевую сои 
пристрочим по линии низа и горловине И, не прере 
строчку, от концов узких подбортов втачаем BO 
в горловину. Подборта отвернем на изнаночную : 

ну. Борт левой полочки отстрочим по разметке 
TOM. И. 
Одну тесьму молнии приметаем под 
лочки по линии притачивания молний (выш 4 60K 
ной метки) и с лицевой стороны пристрочи 
ную тесьму к правой полочке. 
Стачаем швы рукавов и ма 


Хой 


ЧИ. 


== 


| 
) 


кавов присборим в соотвествии с разметкой. Манже- 
тъ, растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов. 

рукава втачаем в проймы. Блузон отстрочим вдоль 
швов втачивания рукавов. Пришиваем подплечники. 

Пробьем на левой полочке и клапанах в размечен- 
ных местах верхние части кнопок. Нижние части кно- 
пок пробиваем на правой полочке и карманах. Аппли- 
кации нашиваем Ha левый рукав и спинку. 


YO | 
Размер! 128 (66—60—70) 


Длина по боковому шву 44 Cm 


w Г пошива’ используется: ae gael 
ый “ржа шириной 150:см и длиной 0,7 7 pe, 
TAR есьма 1,00 m ‘шириной 1 CM; 


низа — 
швы — 1,5 см, на подгибку ! 
тај 
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DOK X CK каждой по- 
(обратите внимание на угол боковых CKOCOB кажј 
ловинки брюк!) 
Раскрой: 


1 Передняя половинка — 2 детали 
2 Мешковина кармана — 2, детали Ре e 
3 Боковая часть передней половинки, цельнокр 
с мешковиной кармана — 2 детали 
4 Задняя половинка — 2 детали 
5 Кокетка задней застежки — 2 детали 


за № 153 c= 


6 Обтачка застежки — 2 детали 

7 Залний клапан — 4 детали 

Дополнительные прямоугольные детали: 

а) пояс длиной (из которой по 2 смс каждого 
припуски под застежку и на застежку) 73 
ной 7 см, в готовом виде 3,5 см; 

6) 5 шлевок длиной по 4,5 см и шириной П 
в готовом виде 1,5 см. 

На концы пояса приутюжить прокладку на длину 75 ey 

Обработаем карманы с отрезным бочком, Вход 4 
карманы чисто вытачаем мешковиной и отстрочим у 
край и на расстоянии 0,75 см. Переднюю половину | 
наложим на боковую часть передней половинки, совмв. | 
стив входы в карман с размеченной линией входа в | 
карман. С изнаночной стороны брюк стачаем срезы 
мешковины. Мешковины приметаем к передней поло- 
винке. Перед притачиванием задних кокеток к задним 

половинкам брюк выполним клапаны. Детали клапанов 
сложим попарно лицевыми сторонами, чисто вытачаем 
и отстрочим. Обметаем по петле. Клапаны приметаем 
‚ К верхним срезам задних половинок брюк между попе | 
речными метками. Задние кокетки притачаем к задни 
половинкам брюк и отстрочим близко к шву. Стани 
боковые срезы. Задние половинки отстрочим ВДОЛЬ ong 
ковых швов. Стачаем шаговые срезы. Обработаем я | 
стежку на молнию, Выполним оставшийся участок Е 


с сзи 
реднего среднего шва и задний средний шов. Шла 
пр 

В 


Коца 
CM и шире 4 


о Зем 
Ши 


| 


ем к верхнему срезу бермудов: спереди 
боковые карманы, сзади — отступив 4 СМ 07 
бокового шва и над задним средним швом. © к 
ЖИМ вдоль пополам и чисто вытачаем NO a веру | 
краям. Внешнюю половинку пояса пристрозим, оков! | 
нему срезу брюк, внутреннюю половинку 0 диску“ 
‘кладок подвернем и приметаем, получив К 
Лицевой стороны бермудов проложим стро“ 


nn 
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| ва притачивания пояса и на участке кулиски по ли- 


ним середины пояса и вдоль верхнего края пояса. В 
| образовавшиеся кулиски одинаковой ширины 


\ | 


две 
а вденем 
по отрезку эластичной тесьмы длиной около 43 см. 
Концы тесьмы пристрочим. Оставшиеся открытыми 
участки внутренней половинки пояса подвернем и при- 
метаем. Пояс отстрочим. Шлевки отвернем вверх, под- 
вернем и пристрочим к верхнему краю пояса. Припуск 
на подгибку низа каждой половинки бермудов отвернем 
70 на изнаночную сторону и пристрочим. С изнаночной 
стороны брюк отстрочим половинку бермудов по низу 
в край и отступив 0,75 см. Низ бермудов отвернем верх 
на высоту 4 CM, получив отвороты. Обметаем петли на 
_ левой стороне застежке: первую петлю — на поясе, 3 
остальные петли — с интервалом 4 см и на расстоянии 
2 CM от края застежки. 


» 


AHOPAK 
Pasmep 104 (58—55—62) 
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25 м шириной 150 см; трикотажное полотно в резин- 


0 Б: 
25 м ширинои в сложенном вдвое виде 44 см; 


ку 0, 
подкл З Se 
зелин; шнур 1,00 м толщиной 5 мм; 1 застежка-молния 
е) у J 


длиной 12 см; 2 блочки внутренним диаметром 5 мм. 

Перед раскроем выкройки переда и спинки разре- 
зать по вычерченной линии шва. 

Припуски: на швы 1,5 см, по лицевому вырезу 
капюшона -- 2,5 см. 

Раскрой: 


адочная ткань для обтачки застежки переда; фли- 


Из трикотажного полотна с ворсованной или махро- 
вой изнаночной стороной 

1 Перед — по 1 детали со сгибом 

2 Спинка — по 1 детали со сгибом 

3 Рукав — 2 детали 

4 Капюшон — 2 детали 

Из трикотажного полотна в резинку: 

а) 2 манжеты длиной по 13 см и шириной по 9 см, 
в готовом виде 4,5 см; 

0) бейка низа длиной 60 см и шириной 10 см, в 
готовом виде 5 см. я 

Приугюжить к переду полосу прокладки шириной 3 см 
и длиной, равной длине застежки. 

Аппликации: 


С изнаночной стороны верхней части переда приме- 
тасм штикфлиз. Каждую деталь: мотива переведем по 
отдельности дважды на бумажную сторону хафтфлиза 
(симметрично для правой и левой половинок переда). 
Хафтфлиз приутюжим к лоскутам тканей разных цве- 
Тов с изнаночной стороны. Детали мотива выкроим, бу- 
Магу удалим, детали мотивов приупожим к верхней ча- 
“ти переда. Вдоль контуров деталей проложим плотную 
“игзагообразную строчку. Прямые линии на каранда- 


Шах выполняем обычной строчкой. Штикфлиз осто- 
POAHO выщипать, 
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Дру аний 


Трикот ажные полотна > стачиваются 


Г эй (эластичной, расту» EN “Ian, 
трикотажнс (AM ‚ растяжимой) с Грочкор Е 
узкой зигзагообразной строчкой. Припуски nn КОЙ | 
4 б 5; ES e BOR Ar 
тывать зигзагообразной строчкой. В бу 


На пореде и спинке выполним попере 


Ibe | 

Припуски швов заутюжим вниз. Нижние част С Ша 
= УСТИ Па 

и спинки отстрочим близко к рельефному ши “Pen 
=5 у ї 

ступив 0,75 см, 7 МОЋ 


Из подкладочной ткани выкроим обтачку засто; 
шириной 4 см и длиной 15 см. Обтачку палок 
перед лицевой стороной K лицевой стороне, приколе, 
С изнаночной стороны по трем“сторонам от линии се 
редины переда, отступив от нее 0,5 см, проложм | 
строчки, внизу — прострочим поперек. Перед прорезе 
ем по линии середины переда, к нижним концам стре | 
чек — наискосок. Обтачку отвернем на изнаночную сте 


под края разреза для застежки и пристрочим в край и 
на расстояниии 0,75 см. 
Выполним боковые и плечевые швы. 
Ha капюшоне выполним средний шов ка 
= а заутюжим 20 
вочный: стачаем срезы, припуски шва заупом“ вија 
= с к. Й срезаем DM! 
сторону, припуск, лежащий снизу, Cee приме 
строчке; припуск, лежащий сверху, п Фа at 
таем и пристрочим с лицевой стороны 
0,75 см. arts выт! 
На капюшоне стачаем вытачки. Глуб ицевого 
пристрачиваем. Отступив по 0,75 см па er с | 
реза капюшона, пробиваем по раа лай, | 
наночной епо 
предварительно подложив с из A, Припуск Be 
ты полотна, укрепленные прокладком. м на рассо? | 
цевому вырезу подвернем и пристрочи лови 
1,5 см для кулиски. Капюшон втачаем В 
полнив шов как запошивочный. ~ 
‘Crasaem срезы рукавов. Каждый P ES 
нижнему срезу до длины около 22 см. 


к запош | 


укав ll 
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МАЙКА 


Размер 110 (59—56—64) 


Для пошива используется: 050 
икотажное полотно в поперечную полоску 
шириной 145 cm; флизелин; косая тесьма 
риной 4 см; 1 термоаппликация; двойная 
швейной машины. 
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222 2 


Раскрой: 


1 Перед — 1 деталь со сгибом 

2 Спинка — 1 деталь со сгибом 

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 2,5 см. 

Полоски прокладки шириной около 1 см, выкроен- 
ные по форме горловины и пройм, приугюживается © 


Y > ~ С 
изнаночной стороны к горловине переда и спинки И 
Вдоль пройм. 
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| | 
Трикотажные полотна стачиваются специальной | 


a или узкой зигзагообразной строчкой. 
a Taek боковые и плечевые срезы. Срезаем при | 
Зи ти горловины и пройм. Горловину и | | 
TOBOM el о Ширина оао нем | 
Ha Banane; м. Припуск на подгибку низа oe 

майки u и притачаем с лицевой 
Термоаппли 55 лой на расстоянии 2 см. р 
кацию приложим к переду Ме и 


- 3 


ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
Размер 104 (58—55—62) 
Длина брюк по боковому шву 58 см 


Для пошива используется: 


MOTO поплин 1,20 м шириной 90 cm; набив- 
En мадаполам 0,25 м шириной 140 cm; 1 застежка- 
л 
ния длиной 12) см; эластичная (резиновая) лента 
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pao м шириной 2,5 см; флизелин ф220; 9 пу 


аппликации. 
Перед раскроем накладной карман переснять с 
кройки как отдельную деталь. 


BbI- 


Раскрой: 


1 Средняя часть передней половинки 2 детали 
2 Мешковина кармана — 2 детали 
3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная 

с мешковиной кармана — 2 детали 
4 Задняя половинка — 2 детали 
—, 5 Перед — 2 детали (одна деталь как внешняя и 

одна — как подкладка) 
Al Накладной карман — 2 детали 
Боковые ‘части передних половинок выкраивать в 
/ последнюю очередь из разложенной в один слой ткани! 
а) пояс длиной 73 см и шириной 6 см, в готовом 
«| виде 3 cm; 

6) 2 бретели, каждая длиной 45 см и шириной 6 см, 
в готовом виде 3 см. 

Припуски: на швы и подгибку низа — 1,5 см. 

Y Прокладкой укрепим внешнюю деталь переда и пе- 
\ редний пояс на длину 19 см. 

Боковые части передних половинок притачаем к 
Средним частям передних половинок. Боковые части 
Отстрочим близко к шву и на расстоянии 0,75 см. 

Заложим и заметаем складки в направлении, указан- 
HOM стрелкой. 

Входы в карманы чисто вытачаем мешковинами и 
Отстрочим. Передние половинки наложим на боковые 
Части передних половинок, цельнокроеные с мешко- 
Зинами карманов, совместив входы в карманы с раз” 
Меченными линиями входов в карманы, и ER 

изнаночной стороны полукомбинезона стачаем 


м по- 
Мешковинъг, Мешковины приметаем к передни 
f, Ловинкам. 
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вую переднюю половинку притача | 
ачдев 
чем an 
TUT Ag 


Застежка Hi J Whe. A А 
1 на молнии. Стачаем срезы банта on 


ме ae 8 do 
разреза для застежки вниз на расстояние је 


Цельнокроеные обтачки разреза для 


e а под засте 
располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез ск еи 
y Зрез скода 


Свободную тесьму застежки-молнии приколем и 


Полукомбинезон отстрочим по разметке, одноврем 
притачивая обтачку. 
Выполним боковые и шаговые швы, оставший 


Стачаем короткие срезы пояса. Полс притача 
верхнему срезу брюк, совместив шов пояса с за 


нии середины на изнаночную сторону и MpHyTio 
Внутреннюю половинку пояса (от входов в карм; 
подвернув срез, притачаем, получив кулиску. Вер 
яса отстрачиваем в край. В кулиску; вдеваем отр 
эластичной (резиновой) ленты, длина 
вом-виде около 36 см. Концы отрезка ле 
над входами в карманы. Внутреннюю П 
днего пояса, подвернув срез, приметаем. НЫЙ 
роны изделия отстрочим передний пояс o 
Припуск Ha подгибку низа каждой ша 5 5 
вернув, притачаем в край и на расстояни e E 
Обе детали накладного кармана Om 5 низ 
сторонами и стачаем по контуру, оса 
шве открытый участок. Карман К. прита 
участок шва зашьем вручную, Кра деталь 
край и отступив 0,75 cm Ha вне Ne маном | 
укрепленную прокладкой. Рядом © и, 
на внешнюю деталь переда 2 аппли ја 
Внешнюю деталь переда сложиміс 
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выми сторонами, чисто вытачаем по контуру и отстро- 
чим в край, на расстоянии 0,75 см и по разметке. 
| Каждую бретель сложим вдоль пополам и чисто вы- 
тачаем короткие и продольный края. Бретели отстро- 
чим B краи. 
По верхнему и нижнему краям переда в размечен- 
\ ных местах обметаем петли. На задних концах бретел 


обметаем по петле. В соответствующих петлям местах 
пришиваем пуговицы на пояс (спереди и сзади) и на 
1 передние концы бретелей. Бретели пристегиваем к пе- 


реду и, сложив крест-накрест, — к заднему поясу. 


> 
A 


РУБАШКА 
Размер 116 (60—57—66) 


Для пошива используется: ' 
Фил-а-фил 0,85 м шириной 150 см; 
шириной 1,5 см; флизелин; 7 пугови“ 


=== 
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Раскрой: 

1 Полочка — 2 детали 

2 Спинка — 1 деталь со сгибом 

3 Воротник-стойка —2 детали co сгибом 

4 Рукав — 2 детали 

а) 2 манжеты длиной по 19 см (из которых 2 см — 
припуск под застежку) и шириной по 7 см, в готовом 
виде 3,5 CM; 

6) 2 косые бейки для окантовки разрезов на рукавах 
длиной по 16 см и шириной по 2,5 см. 

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибки. 

Обратите внимание на различные линии кроя пра- 
вой и левой полочек. Вдоль-продольной стороны цель- 
нокроеного подборта правой полочки припуск не вы- 
краивается. 

Стачаем боковые и плечевые швы. Настрочим тесь- 
му на левую полочку вдоль линии середины переда. 
Припуск на подгибку низа подвернем и пристрочим в 
край и на расстоянии 0,75 см. На правой полочке цель- 
нокроеный подборт по линии сгиба заутюжим на из- 
наночную сторону. Затем сложенный вдвое подборт от- 
вернем на лицевую сторону и чисто вытачаем участок 
Горловины по линии середины переда. Подборт приме- 
таем и пришиваем к подгибке низа. Правый борт от- 
строчим в край и по размеченной линии. 

На левой полочке отвернем цельнокроеный подборт 
на лицевую сторону по линии, маркированный «Левая 
Сторона, сгиб», и чисто вытачаем верхний край подбор- 
Та до поперечной метки над разметкой для пуговичных 
сан Прометаем петли для пуговиц. Затем весь ааа 
ae eee подборт отвернем на лицевую Du ae 

строчим чаем горловину; до линии середины перед . 2 
левый борт в край и по разметке. Внутренню 


п Я 
по овинку подборта заутюжим вперед как «планку для 
УГОвиц» и пришьем ве к горловине и подгибке низа. 
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посередине ip {убли 7 
гироваши 


тесъму 
ей) детали воротника- стойки Bo 
А р 
по внешним сторонам Внеши 
|| 


Настрочим 
прокладкой (внеш 
чисто вытачаем 
> воротника зтачаем в горловину, внутренний 
ротника подвернем и пришьем 1 my Я 
Воротник отстрочим по кон 


НИК 
деталі 


таль во 
НИЯ внешней детали. 


край. 

Выполним рукава с манжетами. Предварительно 
середине внешней дет 
тесьму. На готовых манжетах промет 


ле для пуговиц. 
Рукава втачаем в проймы. Отстрочим рудаш 


край вдоль швов втачивания рукавов. 


али манжеты следует на 
аем по одной 


\№ 


OB, 


tery 
4 > 
| 


СТроту nt! 
| 


БЕ 


b ЮКИ 
Размер 134 (69—62 
Длина по боковому шву 


ADAN л 


пошцва Используется: 
Ron, Нсовая ткань 1 
ая ткань 


с кла- 
‚15 м шириной 150 см: Propo 
у - 

мешковин карманов; ткань ” 
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шек размером около 20 х 20 cm; 1 застежка-молния 
длиной 15 см; 5 пуговиц. | 

Перед раскроем мешковины карманов и листочку 
переснять с выкроек как отдельные детали. 3 

Раскрой: ; 

1 Передняя половинка - 2 детали | 

Мешковина кармана — по 2 детали из OCHOBH 
и подкладочных тканей, у. 
2 Задняя половинка — 2 детали 
3 Пояс — 2 детали со сгибом 
Листочка — 2 детали со сгибом 
Мешковина кармана — 4 детали и 
ткани. 

а) 2 передние бретели длиной по 18 см и 2 
бретели длиной по 44 см, все бретели ширин: 
в готовом виде 3,5 см. 

Из ткани в горошек: платочек 

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 CM — на 

На передних половинках в соответствии © 


м их 
и заметаем 67 
нием стрелок заложим складки Be: 


Застежка на молнии. Стачаем среде 
шов от метки разреза вниз на длину около, 
нокроеные обтачки разреза по линии Cr 
на изнаночную сторону. Мод при 
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N край притачаем МОЛНИЮ, располагая зубчики вплотную 
к сгибу. Разрез сколем. С вободную TECEMY молнии при- 
колем к целънокроеной обтачке другой стороны разреза 
и пристрочим, не прихватывая переднюю половинку. 

> \) Затем эту переднюю половинку отстрочим по разметке, 

$ прихватив обтачку. 
Стачаем боковые швы, оставляя открытыми входы 

в карманы. Выполним карманы в боковых швах. Меш- 

ковины из подкладочной ткани притачаем к передним 

сторонам входов в карманы. Передние стороны входов 

7 в карманы отстрочим в край и на расстоянии 0,75 cm. 

Стачаем шаговые швы и оставшийся участок сред- 
него шва, 

Тали На внешних деталях пояса выполним прорезные 
карманы с листочками. Листочки отстрочим в край и 
на расстоянии 0,75 см. Вместо мешковин из основной 
ткани можно использовать мешковины из подкладоч- 

али Ве ной ткани. 

Передние и задние бретели сложим вдоль пополам 
И чисто вытачаем по продольным срезам и одной из 
коротких сторон. Бретели отстрочим. Бретели наметаем 
в размеченных местах между поперечными метками на 

| „ верхний срез внешней части пояса, скрестив задние 

110 0 бретели. Внешнюю деталь пояса притачасм к верхним 
срезам брюк, оставляя часть припуска под застежку по- 

N, яса и припуск на застежку пояса, выступающими за 

18 У Края. Внутреннюю и внешнюю детали пояса сложим 

an ШЕ друг с другом и чисто вытачаем пояс. Внутреннюю де- 

таль пояса подвернем и пришьем к шву притачивания. 
И Пояс отстрочим по контуру в край и на расстоянии 
¿nó и’ 0,75 см. 


«© ¢ Припуски на подгибку, подвернув, пристрочим на 
расстоянии 1,5 см. На левом конце пояса прометаем 
# | Три петли, а на задних концах бретелей по одной петле 
И, Для пуговиц. 

Платочек по контуру подшиваем в край. 
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ТУТТА ЗИ ЗЕ vi 21 TOKY 
Размер 146 (75—66—78 
Длина брюк по боковому ШВ 

J y 90 см 


SII 
RER 
RER 


риной 114 см; прокладка 
ка-молния длиной 15 см; 


126 
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а, каждая 
зна, K 
гажных купо roe 
грикотажнь и 
Й атных трик е 
| Майка: 2 квадрат: кругловязаное тр НА им 
5 М: y к 
| pa aioe м шириной в apa a 
хе 
Bins so се SUR 6 пробивающи 
зиде 50 см; флиз | 
Раскрой: 
Брюки: 


АЛИ 
а — 2 детали 
| Передняя половинка 


= 129 — 
Е № 753, 


17 


#7 


Мешковина кармана — 2 детали 


2 Боковая часть, цельнокроеная с меш 


кармана -- 2 детали 
3 Задняя половинка - 2 детали 
Мешковина кармана — 2 детали 
„Майка: 


4 Перед — 1 деталь со сгибом 


180 


+ 


ковиной 


| 5 Спинка — 1 деталь со сгибом 
| Брюки: 


| а) правая часть пояса длиной 36 см (из которых 
Зем — припуск под застежку), левая часть пояса длиной 
| 33 см, обе детали шириной 8 см, в готовом виде 4 см; 
ly ae шлевки для пояса, каждая длиной 5 CM, шири- 
4 см, в готовом виде 3 см; 4 
в) обтачка длиной 10 см и шириной 6 см. 
Для майки из трикотажа в резинку: 
Г) передняя бейка для горловины длиной 21 см и 
¿ Шириной 6 см, в готовом виде 3 см; 
А) задняя бейка для горловины длиной 20 см и ши- 
Риной 6 см, в готовом виде 3 см; 
С) 2 бейки для пройм, каждая длиной 39 см и шит 
Виной 6 см, в готовом виде 3 см. 
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Детали разложим на ss и выкроим с учету 
пусков на швы и подгиоку. Боковые части пы. 
половинок выкраиваются no передним краям, Марку 
ванным «правый край» и «левый край» без риту 
на швы. Мешковины заднего кармана въгкраивают 
раз до линии притачивания мешковиньг и 1 раз до 3 
нии притачивания обтачки. 


Брюки 


Все декоративные строчки выполняются нитками 
контрастного цвета. 
На передних половинках заметаем складки в направ- 
лении стрелок. 
Боковые карманы с отрезным бочком. Входы в кар 
маны на передних половинках чисто вытачаем мешке 
винами и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см: 
Передние половинки накалываем на боковые части, © 
вместив входы в карманы с размеченными линиями 
С изнаночной стороны стачаем мешковины карманов 
Мешковины приметаем к передним половинкам. 
Ha левой задней половинке выполним прорези 
карман с односторонней обтачкой. Перед стачивание, 
мешковин деталь брюк отстрочим в край вдоль 008 
вых и нижнего швов притачивания обтачки. 

Стачаем боковые срезы. Задние половин 
чим вдоль швов в край и на расстоянии 

| чаем шаговые срезы. 

Шлевки сложим вдоль пополам, чисто в 
отстрочим. Приметаем шлевки к верхнему срез) 
спереди над складками. ji пей 

Застежка на молнии и пояс. Стачаем средното a 


Г 
чаем 
ъта 0 А 


oc 
доходя до шаговых швов. Заутюжим целриокро т | 
тачки разреза на изнаночную сторону по © У 

щим линиям сгиба. Пристрочим одну хс or 
5 припуску под разрез, располагая зубчики У 
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сгибу. Разрез сколем. Свободную тесьму молнии при- 
колем И пристрочим к цельнокроеной обтачке другой 
стороны разреза, не захватывая переднюю половинку 
брюк: Отстрочим эту передвюю половинку по разме 
ченным линиям, притачивая обтачку с молнией. Дета- 
ли пояса пристрочим к верхнему срезу брюк, оставив 
припуск под застежку свободно выступающим за край 
припуска под разрез. Детали пояса сложим вдоль по- 
Я полам, чисто вытачаем передние концы и нижний срез 
припуска под застежку. Детали пояса, подвернув внут- 
ренние половинки, пришиваем к шву и отстрачиваем. 
Стачаем оставшийся нестачанным средний шов до вер- 
хнего края пояса. 


Припуски на подгибку подвернем и пристрочим. 


та Е 
ES Майка 
лин! = 
Эластичные материалы стачиваются специальной три- 
К 9 ~ да: са се 
MIES котажной или узкой зигзагообразной строчками. Бейки 
ARM 


для горловины сложим вдоль пополам, узкие стороны чи- 
OF сто вытачаем. Взятые вместе срезы каждой бейки, растя- 
ci гивая, притачаем к соответствующим срезам выреза гор- 
{ Ловины точно до линии «цельнокроеная обтачка». Затем 
Цельнокроеные обтачки отвернем на лицевую сторону, 
приколем поверх беек и пристрочим точно в швы прита- 
чивания Geek. Обтачки отвернем на изнаночную сторону. 
Плечевые застежки отстрочим в край. Передние сто- 
Роны застежек, совместив линии соединения, наложим 
На задние стороны, открытые срезы сметаем по прой- 
Мам. Бейки для пройм сложим вдоль. Взятые вместе 
Срезьг Geek, растягивая, притачаем к проймам. Стачаем 
ме срезы переда и спинки, стачивая бейки. Под- 
низа отвернем на изнаночную сторону и при- 
очим с лицевой стороны двойной иглой на рассто- 
Ми 2,5 cm. На плечевых застежках и на концах бейки 
РЛовины пробиваем кнопки. 


НИ" 


AH 
гој 
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БРЮКИ 


Размер 98 (57—54—60) 
Длина по боковому шву 


56 см 


x 
х 
Ce 


+ 
“< 
EN се < 
~ Я 


У 
< 


Для пошива используется: 

Саржа 0,70 м шириной 150 см; фл 
1,10 м шириной 1 см; 1 застежка-моли 
см; 6 пуговиц; 6 аппликаций. 


изелий; 
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Передняя половинка 2 детали 


3 Мелковина кармана — 2 детали 
Б окован часть передней половинки, цельнокроеная 
С мешковиной кармана — 2 детали 
5 Задняя половинка — 2 детали 
ата Шлевки длиной по 4 см и шириной по 4 CM, 
М виде 2 см. 
Рипуски: 1,5 см — на швы и подгибку. 
= пера половинках чисто вытачаем 
‘оды в карманы и отстрочим в край 


B 


мешкови- 
и на рас- 
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стоянии 0,75 см, Передние половинки наколем - 
коме части, совместив входы в карманы ср, 00 
ными линиями. Боковые части стачаем с пере) 
половинками от метки 1 до поперечной метки. 

Отстрочим передние половинки в край вдоль + 
С изнаночной стороны мешковинъг стачаем. Мешк 
ны приметаем к передним половинкам. 

Стачаем боковые швы выше поперечных Меток, Cra. 
чаем шаговые швы, Стачаем средний передний im 
ниже метки разреза и, не прерывая строчк 
задний шов. 

Верхний край брюк заутюжим по линии сгиба ya 
изнаночную сторону и с лицевой стороны отстрочим 
по размеченным линиям кулисок. В кулиски вдеваем 


две резинки длиной по 50 см, концы резинок стачаем 
«конвертом». 


Tho, 


Ову. 


У, средний 


Застежка на молниии выполняется по описанию, 
приведенному в главе «Введение», в заключение обтачки 
пришиваем к верхнему краю брюк. 

Припуски на подгибку подворачиваем и пристрачи- 
ваем в край и на расстоянии 0,75 см. Внизу на пере 
дних половинках отвернем на лицевую сторону Це 
нокроеные обтачки шлиц и чисто вытачаем коротки 
стороны припусков на застежку. На задних половине" 
OTBEPHEM на изнаночную сторону цельнокроеные pa = 
ки припусков под шлицы и пришиваем к подгио“ 
нижнему краю брючин. ya 

Отстрочим продольные стороны припусков №, 
стежку в край. Прометаем петли для пуговиц > Po! 
ченных местах. Верхние короткие стороны приму 


ки. 

Под застежку настрочим в край на задние Moor mie 

Шлевки, подвернув, настрочим на пояс повер“ мани 

сок с резинками: впереди — перед входами в КАР ya 
а сзади — на расстоян 


UA, 

un 7 см от среднего зад! и 
(И 

Вдоль входов в карманы на передние половин" 

Тиваем по три аппли 


кации. 
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РУБАШКА И БРЮКИ 
Размер 116 (60—57—66) 
Длина брюк по боковому шву 67 


CM 


Py Для пошива используется: 


Рубашка: хлопчатобумажная фланель LALOR) 
желтого цветов по 0,55 м шириной 150 cm; TO, 
чая бейка в резинку с заработанными кромками ~ 1- 
3 Шириной 6 см— 1 разъемная застежка-молния дли 
Ной 45 CM; 1 клеевая аппликация. % 150 см; 
Брюки: двухслойная ткань 0,80 м шириной 3 а 
ПОдкладочная ткань для мешковин карманов; 1 засте 
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SEE 


Й с биваю- 
См; резинка 0,75 см шириной 1,5 см; 1 пробива 
Панса кнопка. 


Раскрой: 
1 Полочка — 2 детали 
| 2 Спинка — 1 деталь со сгибом 


/ | Рукав — 2 детали 


IH 
| ка-Молния длиной 12 см; 2 застежки-молнии длинс 
| 
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4 Передняя половинка брюк — 2 детали 


$ Мешковина кармана — 2 детали из пој 


IKıa Д 
SOY 
ткани Нод 
6 Боковая часть передней половинки брюк 
цельнокроеная с мешковиной кармана — 


7 Задняя половинка брюк — 2 детали 
Рубашка: 


из трикотажа в резинку — воротник-стойка длиной 
34 см и шириной 4,5 см; 2 манжеты, каждая длин 
13 см и шириной 5 см. 


9) - 
= Детали 


Брюки: 


а) пояс длиной 73 см (из которых 3 см — припуска 
под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; 


6) 2 шлевки для пояса, каждая длиной 6 см и ши- 
риной 7 см, в готовом виде 3,5 CM; 


в) 2 обтачки для нижних разрезов, каждая длиной 
18 см и шириной 3 см. 


Детали разложить на ткани и выкроить © учеток 
припусков на швы и подгибку. Детали куртки разлой 
ны на лицевой стороне ткани. Передние ст ороны бок 
вых частей брюк, маркированные «правая сторона» И 
«левая сторона», выкраиваются без припусков. Веркий 
край воротника и нижние края манжет вълкраиваюте 
без припусков, т.к. они приходятся на кромку. _ ini 

Все отделочные строчки выполняются двойн» 
(более толстыми) нитками контрастного цвета. a 

Низ рукавов присобираем в соответствии © рез 
кой. Манжеты, растягивая, притачивасм К ! 
зам рукавов. Рукава втачаем в проймы. 

Приугюживаем аппликацию на левую пол 

Брюки 


cae о 1! 
Внизу передних половинок на размеченну" Ы им 
для разрезов положим обтачки, сложив их © = wen 
половинками лицевыми сторонами. Обтачки 
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пристрочим по размеченным 
ы между строчками, к углам ткан 
Обтачки отвернем на изна! 


и 
pane 
искосок. | Ну 
края разрезов выметае ем и приутюжим. Под 
0308 OT размеченной AS подгибки примет 
нин так, чтобы зубчики были видны 
Молнии пристрочим. На передних половинках 
Ry таем складки в направлении стрелок. Выполним боко 
% вые карманы с отрезными бочками. Входы в карманы 
отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см 
Выполним застежку на молнии. 
or Стачаем боковые, а также шаговые швы. Стачаем He- 
м иа стачанный участок среднего шва. Шлевки сложим 
вдоль пополам, чисто вытачаем и отстрочим. Шлевки 
И бе приметаем к верхнему срезу брюк спереди над склад- 
ками. 


рейс Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, оставив 
припуск под застежку пояса свободно выступающим за 
Край припуска под разрез брюк. Шояс сложим вдоль 
пополам, чисто вытачаем передние концы. Внутренние 
половинки подвернем сзади от входов в карманы и 
пришиваем с изнаночной стороны брюк к шву прита- 
Чивания. Пояс сзади от входов в карманы отстрочим. 
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БЛУЗОН С КАПЮШОНОМ y Шовт 
Размер 122 (63—58—68) 
Длина шорт по боковому шву 31 5 


Для пошива используется: о полов 
Шорты: трикотажное полотно в поперечву, ној 
0,45 м шириной 140 см; резинка 1, 25 м u махро 
Блузон: бельевое трикотажное полотн но 
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Ра — 147 — 
Г А 


изнаночной стороной 0,90 м шириной 150 си шнур 
#0 м толщиной 6 мм; 1 застежка-молния длиной 15 cM; 
1 пара Готовых трикотажных манжет в резинку. 
Раскрой: 


Шорты: 


1 Передняя половинка — 2 детали 
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Sf L 


ере 1 деталь co сгибом 
Обтачка разреза — 1 деталь co сти 
Мешковит а кармана— 2 дегали 


бом 


~ 


Обтачка выреза 2 детали 
6 Рукав — 2 детали 
Meran разложим на ткани и выкроим с учетом при 
я швы и подгибку. Выкраивая шорты, обратите 


пусков На 
нимание на совпадение метки направления полос на 
внимание 


выкройках с 
Эластичные материалы стачиваются спе 


направлением полос на ткани 


тальнои 


трикотажной или узкой зигзагообразной строчками 


Шорты 

Стачаем боковые и шаговые срезы. Стачаем средний 
шов, оставив сзади выше размеченной линии сгиба от- 
верстие для вдевания резинки. 

Верхний край отвернем по линии сгиба на изнаноч- 
ную сторону и пристрочим по размеченным линиям. 
В кулиски вставим две резинки и стянем на них ткань 
на ширину около 58 см. 

Припуски на подгибку низа отвернем на изнаноч- 
ную сторону и с лицевой стороны пристрочим двойной 
иглой на расстоянии 2,5 cm. 


Блузон 


Обтачку разреза наложим лицевой стороной на ли- 
цевую Сторону переда, приколем к размеченной линии 
разреза и притачаем, прострочив перед вокруг разме- 
ченной линии разреза (как можно ближе к ней). Перед 
es между строчками. Обтачку отвернем Ha из- 

229 сторону, края разреза выметаем. 
Стачаем плечевые срезы. 


Cray = 
Швом; аем средний шов капюшона запошивочным 


к“ RUSSEL припуски шва заутюжим в одну 
Очке: a внизу припуск срезаем близко к 
Пет ЦИИ сверху припуск подвернем и приме- 

75 см, Gere стороны пристрочим на расстоянии 
Чаем в Е вытачки на капюшоне. Капюшон вта- 
ину блузона и отстрочим вдоль шва при- 


| — 


тачивания B край. Припуски передних краев Кат 
e po e 


Е ~ Ih 
на изнаночную сторону. щу 


отвернем 
Вшиваем застежку-молнию в разрез до р 
писки так, чтобы зубчики были видны. Пе 
капюшона и разреза отстрочим в край. 
На обтачке выреза капюшона стачаем Верхний Che | 
ний шов. Обтачку, сложив лицевыми сторонами с 
пюшоном, пристрочим по вырезу. Затем обтачку e 
за капюшона отвернем Ha ую сторону, подій 
нем и пристрочим по размеченной линии, образ 1 
кулиску дла шнура. Вырез капюшона дополнитель 
отстрочим в край. В кулиску проденем шнур длину 
около 1 м. ©тачаем боковые срезы, оставив открытыми 
входы в карманы. Ниже размеченной линии строчкив 
левом боковом шве оставить отверстие длиной 2 см да 
вдевания шнура. 
Припуски входов в карманы переда пристрочим #4 
расстоянии 0,75 см. Мешковину кармана с изнаночной 
стороны блузона сколем с припуском входа в кармай 
спинки, сложив с ним лицевыми сторонами, и при 
строчим точно по линии бокового шва. Ниже входа 8 
карман мешковину пристрочим вплотную к 100% Ш 
только до размеченной линии кулиски (линия Ше 
ки). Мешковины заутюжим в сторону переда и © тај 
вой стороны пристрочим по размеченной линии: Е 
ние срезы мешковины приметаем. Припуск Má по 
ку низа отвернем на изнаночную сторону И Прист 
по размечениой линии. Оставшийся шнур PE 
кулиску. а) 
Стачаем рукава. Нижние срезы рукавов прие 
в соответствии с разметкой. рукй 


e авам: 
Манжеты, растягивая, притачаем к рука!" 
втачаем в проймы. 


а Метки 
редни 
e кр 
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ЖАКЕТ И ШАПОЧКА 
Размер 140 (72—64—75) 
Длина жакета но спинке 52 em 


bl, Wa 
НО 
пеш 


пера 
кармі! 
КЕ 


И crip 


f Для 
9 nh 
Ошива используется: 
в продол А 
тьную полоску 1,40 м шириной 150 см, 
очки крас- 
ма 1,10 м 


4 пем аржа 
pl ro джинсовой 
) © цвета; фли И ткани для козырька шап 

зелин для шапочки; косая тесь 


Ё. = 459 = 


липой см; репсовая лента для 1 чки 0,15 м 
mim шой 2 CM; резинка шириной 0,5 см: 15 DORA 
и пуговиц; 6 термоаппликаций в виде звезд 
У Кое раскроем бейку полочки переснять с выкрой- 
\ ки как отдельную деталь. 
Ху Раскрой: 
y 1 Полочка — 2 детали 
Бейка — 2 детали 
| 2 Кокетка полочки — 2 детали 
ic 3 Клапан — 4 детали 
л 4 Средняя часть спинки — 1 деталь co сгибом 
5 Боковая часть спинки — 2 детали 
6 Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом 
7 Воротник — 1 деталь со сгибом 
8 Передняя часть рукава — 2 детали 


9 Задняя часть рукава — 2 детали 
а) пояс длиной 95 см и шириной 


10 см, в готовом 
виде 5 см; 


6) 2 манжеты длиной 24 см ( из которых 2,5 см — 
припуск под застежку) и шириной 11 см, в готовом 
Виде 5,5 cm; 


- В) 2 хластика длиной 7 см и шириной 5 см, в го- 
TOBOM виде 2,5 см. 


Шапочка: 


10 Передняя 


часть головки— 2 детали 
11 Боковая ч 


асть головки — 2 детали 

12 Задняя часть толовки — 2 детали 

13 Козырек — по 1 детали из полосатой ткани и из 
Красной 'ткани, 
Рипуски: 


1,5 см — на швы и подгибку. 
5 
Жакет 


к | бейках за 
И бок 

OBBIX с 
Край 


утюжим на изнаночную сторону припу- 


торон. Бейки настрочим на полочки в 
И на расстоянии 0,75 см. 
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Клапаны чисто вытачаем по внешним Сторона 
отстрочим. Клапаны наметаем на верхние срезы a 
чек, расположив между поперечными метками "е 

Кокетки полочек притачаем к полочкам и Отто, 
чим. 

На спипке стачаем рельефнъте швы. Среднюю час 
спинки отстрочим вдоль швов. Кокетку спинку | 
чаем к верхним срезам спинки и отстрочим 
них срезах спинки в направлении стрелок 
складки и заметаем их. 

Стачаем боковые швы й смещенные вперед плече и адки 
вые швы. попола 

Кокетку спинки отстрочим вдоль плечевых швов в 
край. 

Воротник сложим пополам по линии сгиба и чисто 
вытачаем по коротким сторонам. Внешние стороны во- 

ротника отстрочим. Взятые вместе срезы воротника 
вметаем в горловину. На полочках и кокетках полочек 
отвернем цельнокроеные подборта на лицевую сторону 
и настрочим по горловине и, не прерывая строчку, МТ 
чаем оставшуюся часть воротника в горловину спинк* 
Припуски шва втачивания воротника заутюжим вниз К 
окантуем косой тесьмой. Бога отстрочим в край и № 
расстоянии 0,75 см. 

Пояс сложим вдоль пополам и чисто вытачаём N 
коротким сторонам. Пояс притачаем к нижним a 
жакета, внутреннюю половинку пояса подвернем У Е. 
шьем к шву притачивания. Пояс отстрочим 10 контур) 
в край. Хлястики сложим вдоль пополам, чисто ! Е 
маем по продольным срезам и одной из коротки” 
POH, вытачивая ее уголком. Хлястики отстро' a 
уголках прометаем по одной петле, Хлястики 10 © 
на уровне складок настрочим на середину Е ЕД 
чтобы уголки были направлены в сторо!" ie 
(швов. Хлястики отвернем к середине спинки rot пу 
ветствии с пстлей на поясе пробиваем по ON 


1 прита. 
На ниж. 


заложим 


рометаем 1 
м 00 x головки 
0 1) 


ЧИМ! 


y TA 
яса 
107 in вых 
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1 pery тирования VIMHbI пояса на расстоянии 
Для pe 


вице зпой ближе к середине спинки пробиваем ещ 
| J 


% Б ой пуговице. 
4 Стачаем локтевые швы на рукавах, оставляя откры 
тыми разрезы. Припуски задних деталей рукавов вдоль 
разреза подшиваем так, чтобы они образовывали при- 
пуски под разрезы шириной 1 см. Передние детали ру- 
кавов и передние стороны разрезов отстрочим. На вер- 
хнем конце разрезов прострочим поперек. Стачаем пе- 
редние швы на рукавах. На нижних срезах рукавов 
заложим складки по направлению стрелок. Манжеты 
сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по коротким 
сторонам. Внешние половинки манжет притачаем к 
нижним срезам рукавов, внутренние половинки под- 
вернем и пришьем к швам притачивания. Манжеты от- 
ли Строчим по контуру в край. Рукава втачаем в проймы. 
Кокетки полочек и спинки отстрочим вдоль швов вта- 
чивания рукавов. 
На левой полочке, на кокетке левой полочки и на 
клапанах прометаем петли, на левом конце пояса и на 
Манжетах прометаем по одной петле. 


Шапочка 


На деталях головки стач 


аем задний средний шов и 
остальные ШВЫ. 


Припуски швов заложим в одну CTO- 


кои пристрочим в край, 


К < га > 
ас Озърек чисто вытачаем по округленной внешней 
0) a 
4 EN He и отстрочим. Козырек притачаем к передним 
UAM головки, 


54 OCYIO тесьм 
Риупожим, 
И Чисто выта 

в BDO MI в ic 


Y длиной 20 см сложим вдоль пополам 
Круглый вырез на задних деталях голо- 
чаем сложенной вдвое косой тесьмой и 
рай. Репсовую ленту для хлястика сло- 


М y, 
| an пополам и отстрочим в край. В получив- 
Ti у > 
x аким образом туннель вдеваем резинку длиной 
> Концы 


резинки притачаем. Хлястик притачаем, 
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o 


подложив под нижний край заднего выреза, длина a 
стика в готовом виде (растянутом) равняется 11 ци 

Припуски по нижнему краю шапочки окантусм y, 
тавшейся тесьмой. В получившийся тоннель BCRA, 
резинку длиной около 48 см, концы резинки исто, 
чим, Окантованные припуски с резинкой отвернем yy 
изнаночную сторону шапочки, пристрочим в край y 
пришьем вручную к швам головки. 

Одну термоаппликацию приутюжим с лицевой сто: 
роны в середину шапочки, остальные — приутюжим м 
красную деталь козырька. 


КОМБИНЕЗОН 
Размер 134 (69—62—72) 


Длина от пояса по боковому шву 52 М 


Для пошива используется: 


se й 5 CM; 95 
y Джинсовая ткань 1,20 м шириной 150 см; ра 
Тин; 2 8 пробиваю- 


> 


1 застежка-молния длиной 14 см; 
Ся пуговиц; 2 пряжки для бретелей. 


6 
Закс № 753 al 
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Перед раскроем пересиять с выкроек как от 


ель 
летали накладной карман, мешковину карм нь 


ана и Otay le 


Раскрой: 


1 Передняя половинка — 2 дегали 
Мешковина кармана — 2 детали 
2 Боковая часть передней половинки, целънокровца 
с мешковинои кармана — 2 детали 1 
3 Грудка — 1 деталь co сгибом 
Обтачка — 1 деталь со сгибом 
Карман — 1 деталь co сгибом 
4 Задняя половинка — 2 детали 
Обтачка — 2 детали 
а) передняя часть пояса — 2 детали длиной по 39 см 
и шириной по 4 см; 
6) 2 бретели длиной по 50 см и шириной по 8 см, 
в готовом виде 4 см. 
Припуски: 1,5 cm — на швы и подгибку низа. Bep- 
хиюю сторону накладного кармана выкроить с прип)- 
ском шириной 4 см. 
Прокладкой укрепляется только одна часть пояса. 
Все отделочные строчки выполняются нитками 
контрастного цвета. 
На передних половинках брюк заложим складки ® 
соответствии с направлением стрелок и застрочим и 
в край до стрелок, 
Выполним варим Е р = разстоянин © 
Geren ree на молнии. РЕ 
KOBbIX застежек, a У меток Пар тое 
а іше меток заметаем Целе“ on 
изнаночную сторону. Перед". си 


ловинки отстр 
очим в край и оянии Us 
вдоль боковых швов ге pal расст 


Стачаем ше ди! 
агі и е 
Dina) овые швы и нестачанную част» CP 


я 00° 
ные 


gro 
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туск верхней стороны кармана отвернем на ли- 
ПИП РАК r 

Tr сторону и настрочим по боковым сторонам. Этот 
по 


деву ae припуски остальных сторон кармана отвер- 
ипу ЛК 

при на изнаночную сторону. Карман настрочим на 
АМ = Sr 

ie в край и на расстоянии 0,75 см. Потом простро- 

гру 


чим левую половинку кармана дополнительно по pa3- 
метке. ~ м 

Обтачку грудки приколем лицевой стороной на лице- 
вую сторону грудки. Чисто вытачаем боковые и верхнюю 
стороны грудки. Нижние края обтачки пришиваем, 

Детали передней части пояса сложим лицевыми сто- 
ронами, Чисто вытачаем боковые и верхний края пе- 
реднего пояса, прихватив вверху между деталями пояса, 
Лий ау грудку. Пристрочим внешнюю деталь пояса к передним 

половинкам, а внутреннюю деталь, подвернув, приши- 
иной ваем к шву притачивания. Отстрочим пояс вдоль вер- 
хней и нижней сторон. Потом отстрочим комбинезон 
вдоль боковых сторон застежек, пояса и грудки. 

Бретели сложим вдоль пополам, чисто вытачаем по 
продольным срезам и одной из коротких сторон, выта- 
Чивая ее уголком, Бретели отстрочим и приметаем в 
Размеченных местах к верхним срезам задних полови- 
Нок. Стачаем средний шов на задней обтачке. Обтачку 
ae лицевой стороной с лицевой стороной задних 
тк чисто вытачаем боковые и верхние срез 
Та EOS прихватив бретели между стачивае- 

алями. Чисто вытачанные края отстрочим. 
проба, pl на концах бретелей пряжки; пуговицы 
В соответствующих местах на грудке. 
eRe на подгибку низа подвернем и пристро- 


оку BE 


крои: 


а 
боковых застежках пробиваем кнопки. 
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ШОРТЫ 
Размер 140 (72—64- 75) 
Длина по боковому шву 33 CM 


Для пошива используется: 


см" 
иной 140 © сми 
Саржа в продольную полоску шир 


ой 
длиной 0,50. м; эластичная тесьма ширин 
длиной 2,10 м. 
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Раскрой, 


1 Передняя пол 


овинка — 2 детали 
инка — 2 u 


етали 

— 15 см, на подгибку низа — 4 см. 

с и шаговые швы, 

Сдние швы, 

Beine разм 
Али ВДевания 

> Шорт Отверне 


з М боковы Выполним пе- 
А Задние ср оставив в заднем сред- 
сченной линии сгиба открытый 
Эластичной тесьмы, 


м на изнаночную сторону по ли- 


pe | —167— 
р e 


Шве 


| ШОРТЫ-БЕРМУДЫ 
Размер 140 (72—64—75) 


NS Длина по боковому шву 43 см 


A EM yy "МЕ 
Иной 14 Прокладка ириной 150 см; клеевая тканая 
Е для пояса; 1 застежка-молния 


э пр 
оби 
вающаяся кнопка. 
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кроем переснять мешковину у; 
Перед раскроем перес У карман, 


отдельную деталь, tay acto 
Раскрой; asa 
1 Передняя половинка — 2 детали и. под A 
Мешковина кармана — 2 детали soy под P 
2 Задняя половинка — 2 детали чаем 


Е н! 
3 Передияя кокетка — 2 детали 7, Внутре 
4 Задияя кокетка : 
а) пояс длиной 67 см (из которых 3 см — MPA 
под застежку) и шириной 6 CM, в готовом виде 3 2 
аф : жи! 
Припуски: 1,5 см — на швы. Припуски на HOT nor приутю: 


иба отв 
и отвороты учтены в крое. ан 
Все отделочные работы выполняются ниткамя г нес 


контрастного цвета, 
Передние кокетки притачаем к передним половин 
кам, оставляя открытыми входы в карманы. Припуся 
входа в карман передних половинок подвернем и при- 
строчим. Мешковину кармана с изнаночной сторони 
приколем к припускам передней кокетки и пристрочии 
точно по размеченной линии шва. Передние половинки 
отстрочим вдоль швов и входы в карман в край и ® 
расстоянии 0,75 см, не прихватывая мешковины MP 
манов. Мешковины приметаем к передним половинки. 
и с лицевой стороны пристрочим по разметке. При 
чаем задние кокетки к задним половинкам. Задние "7 
ловинки отстрочим вдоль шва, НИЙ 
Застежка на молнии. Стачасм средний Ба 
шов от метки разреза вниз на 4 см. Hen HO rs 
обтачки разреза по линиям сгиба отвернем на я 
ную сторону. Под припуск под разрез притачаем Ра 
молнию, располагая сгиб вплотную к зубчиками 
сколем. Свободную тесьму молнии приколем # У 
друго стороны разреза и пристрочим, не ПР ue 


переднюю половинку. Брюки отстрочим по P? 
прихватывая обтачку. 2р! стр 


а поясе проб 
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Стачаем боковые швы, шаговые швы и оставшийся 

открытым участок сдеднего шва, 

| Пояс притачаем к верхним срезам шорт, оставляя 
припуск под застежку пояса выступающим за край 
припуска под разрез. Пояс сложим вдоль пополам и 
чисто вытачаем короткие стороны и припуск под за- 
стежку. Внутреннюю половинку пояса подвернем и 
пришьем к шву притачивания. Пояс отстрочим. 

Y Отвороты. Брючины так отвернем вверх, чтобы ли- 

© ния сгиба отворота совпала с линией совмещения. От- 

(x ворот приутюжим. Припуски на подгибку брючин по 
линии сгиба отвернем на изнаночную сторону и при- 
строчим. Верхний край отворотов не отстрачиваем. 


У Отвороты несколькими стежками пришиваем к 
швам. 


ий На поясе пробиваем кнопку. 


KYPTKA 
Pasmep 140 (72—64—75) 
Длина куртки по спинке 56 см 


Для пошива используется: 

Дублированная джинсовая ткань (С 
ночной стороной) 1,20 м шириной 140 
котажного полотна в резинку с одним 3 


см; ПОЛ 
зделаий 
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льным краем 1,25 м шириной 7 см; ц 
"Kalb дял мешковин карманов: 1 разъемная „oa 
молния длиной 50 см; 5 пробивающихся НПО 
пликации для нашивки. к, Sian 
Внимание: из-за особенностей пошива этой 
применять только те ткани, слои которы 
друг от друга. 
Раскрой: 
1 Полочка — 2 детали 
Мешковина карманов 3 по 2 детали из основној“ 
и подкладочной тканей 
2 Спинка — 1 деталь со сгибом 
3 Рукав— 2 детали 
4 Планка для плеч — 2 детали 
5 Воротник — 1 деталь со сгибом 
6 Левая планка для застежки — 1 деталь 
а) 2 обтачки длиной 16 см, шириной Ó CM. 


X отделяют 


Из трикотажного полотна: бейка-пояс длиной 80 см 
шириной 6 см; 2 манжеты длиной 18 см, шириной 60% 
Детали разложить на материале и выкроить с уо 
припусков на швы и подгибку. Мешковины карман 
— из основной ткани выкраиваются до линии притачи, 
ния мешковин, мешковины из подкладочной | 
только до линии притачивания обтачек. У обтачек, E 
ротника и планки для застежки слои ткани псе 
и обрабатывать далее раздельно. Для обтачек а ти 
ется только джинсовая сторона. Для верхнего ВО co 
используется меховая сторона, для нижнего 5 строй 
Все декоративные швы выполняются двойно! 
кой нитками контрастного цвета. 
Выстегать спинку на одинаковом 
лочки выстегать так же. 
На полочках выполним прорезные ка ся. 
сторонней обтачкой. Шрокладка не прим e 
Стачаем плечевые швы полочек И спинки 


расстоянии 


re 


1 рукава Отстрочим куртку в край вдоль шва 
Вузчасм рукава 


вания 


¡ Y гт пли- 
IX сторон и узкои прямои стороны приоли 


на 2 см. Припуски швов вдоль этих срезов 


ем внутрь и края сшиваем вместе вручную. 
‚ совместив линни соединения, наколем на кур- 
{ на расстоянии 0,75 см от края. По 
рловины срезы куртки и планок сметаем. 


ent 


единой строчкой боковые швы и швы ру- 


мат 


жеты в кольца. Присборим нижние сре- 
зы рукавов на указ 


анную величину. Манжеты, растянув, 
им срезам рукавов. 


K нижн 


‚ растянув, притачаем к нижнему срезу куртки. 
на изнаночную сторону припуски продоль- 


HEX срезов бортов и далее узких передних концов бей- 
A 


ки. Молнию притачаем в край и на расстоянии 0,75 см 
тах, чтобы были видны зубчики. 

Чисто вытачаем воротник по 
Втачаеь 


внешнему контуру. 
{ воротник в горловину и с изнаночной сторо- 


ВЫ подвернув, пришиваем к шву притачивания. От- 
страчиваем воротник на расстоянии 0,75 см от крал. 

Чисто вытачаем левую планку для застежки. Планку 
AOL верхнего узкого конца, окру 
“Тороны и узкого ни 
На расстоянии 0,75 


Притачивания кл 


гленной продольной 
жнего конца отстрочим в край и 
см. Притачаем планку по линии 
евой полочке и далее к бейке. 
а планке пробиваем по разметке верхние 

ОПОк, на полочке в соотвествующ 
детали кнопок. В тех местах, 
Ч слой, 
Hupe 


Детали 
их местах нижние 
где ткань пробивается в 
подложим изнутри кусочки ткани, 
Флизелином. 


ж Укреп- 
мо kann нашиваем на полочки в соответствии С 
дед ю 
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AAA Де ДЕ ми 


Размер 152 (78—68— 


81) 


я или 
Й ил Я 
жное полотно с махрово ми па. ИГ 
изнаночной ороной шириной ee шириво 
трикотажное П®потно в резинку 0, 
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13% 


29 


al 727 | 727 | 


| 
; 
Ве cnn; 
| a сложенном виде 45 см; лоскут ткани с узором «Звез- 
дочк > 
=. И лоскут ткани в полоску; флизелин; хафтфлиз- 
икс (флизелин с двухсторонним клеевым по- 
гр <. 
Е рем) отделочный край в сборку 0,50 м шириной 
асо цифра-термоаппликация «№ 1» и буквы—тер- 
ликации для надписи «Winner. 
Раскрой: 


> Перед — 1 деталь со сгибом 
и а | Инка — 1 деталь со сгибом 
А У КОМ 2 детали 
Котажного полотна в резинку: 
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16 см 
а) бейка горловины длиной 39 сми ширино“ 


в готовом виде 3 съ 
6) 2 манжеты, каждая длиной 16,5 cm и 

в готовом виде 4 см. — 
Припуски: на шв = 15% см, на подгибку НИ па са 
Трикотажные полотна. „стачиваются | 


см 
ширио!" 


та 


Трикотаж 


~ пи 
сой ил 
= грочко 
стяжимой) стр 
й. растяж 
ү ичной, р 
OH (эласт 
Узкод 3H 


‹ой. > 
Й очко 1 Бейку 
б ioe SP срезьс хны. 
тзагообраз ечевые TOBE aad 
пл йки Top. e пр 
Тачаем боковые и ы бейки я открытые ща 
"CM короткие а яв вместе орловину. Пу 
Mae 3 = 
“NTS Вдоль пополам и, в втачаем в 
- гивая, 
ba Срезы и раста 


— 183— 


ловер отстрочим близко к шву втачив 
0,75 cM. 

Выполним швы рукавов. Рукава пру 
ним срезам до длины 22 см. Cray 
манжет. Каждую манжету сложим 
взяв вместе открытые продольные срезы y 
притачаем к нижнему срезу рукава. 

Втачаем рукава. Пуловер отстрочим 6 
втачивания рукавов и отступив 0,75 см. 

Припуск на подгибку низа пуловера п. 
пристрочим на расстоянии 3 см и отступив 0,75 ¢ 
первой строчки. 

С изнаночной стороны переда приутюжим на участ 
ке аппликации флизелин с применением 7 
технология позволит потом аккуратно отделить флизе- 
лин от полотна и срезать его близко к зигзагообр 
строчке. Из лоскута ткани с узором «Звездочки» 
им круг диаметром 14 см. Круг приутюжим в центр 
переда пуловера при помощи хафтфлиза. Из лоскута 
ткани в полоску выкроим 2 полосы длиной по по 
и шириной по 5 cm. Полосы сложим вдоль попо 
срежем нижние концът наискосок в направлении 3 
Полосы разложим и при помощи хафтфлиза принт 
жим непосредственно под кругом. По всей ae > 
ружности и по периметрам полос проложим път ік 
зигзагообраную строчку. Отделочный край в EL г 
строчим по всей длине окружности. Цифру 19 E E 
ликацию «№ 1» и буквы-термоаппликации 177 на 
«WINNER» приутюжим к переду. 
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5 У 30 1 78) 
Размер —66—; 
46 iso 3 г 
ха пинке = N 
= по спи! 
Цли 


M 
аннс 
сов 

вор 

\ й или 

ется: = 
He махров 

» = олотна с 

ИКотажнъе п 

рикотаж 

Знаноч 


ной: 
дли 
и! 
м 
Ос 
й по 14 
ино 
и шир 
Й оной 
НОЙ стор 
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787 
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с — по 0,55 м, белое — 0,50 м; трико- 


ви сине y 
зеленое полотна в резинку шириной в вдвое сложенном 
\ ¥ жные ПОЈ е DG р 
ANS Ше 42 см и длиной: белое — 0,25 м, синее — 0,10 м; 
\ виде смная застежка-молния длиной 45 см; 2 застеж- 
~ азъ 


олнии длиной по 12 см; буквы-термоаппликации 
м A 
CLUB» и «BASIC» и термоаппликация. 


\ RHE в 
ща надписей « 
д5 | Раскрой: 
1 Полочка — 2 детали 
| 2 Спинка — 1 деталь co сгибом 
| а Рукав — 2 детали 

4 Воротник-стойка — 1 деталь со сгибом из 

трикотажного полотна в резинку. 

5 Мешковина кармана — 4 детали 

6 Обтачка полочки — 2 детали 

7 Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом 


% 


~ 


Из трикотажного полотна 6 резинку: 


= a) пояс длиной 64 сми шириной 10 см, в готовом 
виде 5 см; 
78 | 6) 2 манжеты, каждая длиной 16 см и шириной 8 


CM) в готовом виде 4 см. 

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см. 

Трикотажные полотна стачиваются специальной 
трикотажной (эластичной, растяжимой) строчкой или 
Profi зигзагообразной строчкой. 
a ae выполним прорезные карманы Ha мол- 
верх и стороны блузона приутюжим Поа 
Около 4 је я. кармана полосу прокладки шириной 
лицевым а ешковину кармана сложим с полочкой 
иям Ми, приколем по размеченным ли; 
ороны == ивания застежки-молнии и с изнаночной 
Полоч В делия проложим по зтим линиям строчку. 
Ми, К кон мешковину прорезаем вдоль между строчка- 
Гиваем ae М строчек — наискосок. Мешковину вытя- 
i арман a прорез на изнаночную сторону, края входа 

ыметаем и приупожим. Застежку-молнию 


L — 189 — 


mon 12 см приметаем под края входа в кар 
чтобы зубчики были видны. Bacrexky-Momine N 
часм в край и на расстоянии 0,75 см. При. 
Другую мешковину наложим на карман с ive 
ной стороны блузона, Стачаем срезы мешковии № 
Выполним боковые и плечевые швы, y 
Пояс сложим вдоль пополам. Пояс, взяв место 
крытые продольные срезы и растягивая, прита) 
нижнему срезу блузона, ще 
Припуски по срезам бортов и коротким срезам по 
яса заметаем на изнаночную сторону. Разъемную з. 
стежку-молнию приметаем под края бортов так, чтобы 
зубчики были видны. Застежку-молнию притачаем в 
край и на расстоянии 0,75 см. | 

Воротник-стойку сложим вдоль пополам по линии сгиба | 

Воротник-стойку, взяв вместе открытые продольные 
срезы и растягивая, втачаем в горловину. 

На обтачках выполним плечевые швы. Горловину 
чисто вытачаем обтачками. Обтачки полочек, подвериув | 
припуски по срезам бортов, пришиваем к тесьме 3 
стежки-молнии, затем подвернем нижние срезы obra: 
чек и пришьем обтачки к припускам шва притазива и | 
пояса. Внутренние срезы обтачек подвернем и прис“ 
чим обтачки к блузону. 

На левый рукав приутюжим буквы 
ции для надписи «CLUB» и пристрочим 
ем срезы рукавов. Рукава присборим по НИЖ 
до длины 22 см. На манжетах стачаем корот 
Манжеты сложим вдоль пополам. Каждую "ив 

взяв вместе открытые продольные срезы Y ЈЕ | 

ритачаем к нижнему срезу рукава. кий 

Рукава втачаем. Блузон отстрочим близко 

ния рукавов и на расстоянии 0,75 СМ. zu ) 
‘полочку приупожим термо ии" 

икации для надписи «В 


Op Moa 
в край. CR 
ним © 
кие б 


== 


КОМПЛЕКТ И БРЮКИ 

Размер 98 (57—54—60) 

Длина брюк по боковому таа 
м} 1 > 


Для 
no, 
Шива используется: 


150 сми 


Сару 
| ржа в 
an п 
родольную полоску шириной 
белую 


ИНОЙ 

| И: в 

Ку = + В зелено- 

! "оску — 0 ae белую полоску— 0,80 м, в CHHE- 
‚30 м; флизелин; эластичная (резиновая) 
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лента 0.90 м шириной 1 см; 1 застежк 


а-молн 
Е = nn 
10 cm; 10 пуговиц; 6 блочек; 1 обтяжі u 


р Última. 
тая пуговиц, No 
кепки). a Аа || 

Перед раскроем мешковину кармана переси 


~ ~ - ят) 
кройки передней половинки брюк как отдельную С by. 
Se Детад, 
Раскрой: ] 
Брюки: 


y притачиван 


очим передни 
На левом конце 1 
шьем пуговицу 


П ипуск на по 


1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 2 детали 

2 Боковая часть передней половинки, ЦеЛьНоКроены 
с мешковиной кармана — 2 детали 

3 Задняя половинка — 2 детали 


а) пояс длиной 66 см (из которых 1 см — припуск 
под застежку и 2 см — припуск для застежки) и ши- 
риной 8 см, в готовом виде 4 см. 


Жилет: 


4 Полочка — 4 детали (2 детали как внешние и v= 
как подкладка) 
5 Спинка — 2 детали со сгибом (1 деталь как 
внешняя и 1 — как подкладка) 
Припуски: на швы и подгибку — 1,5 CM. 
Флизелином укрепить левый конец пояса на ДЛИНУ 
16,5 см и правый конец пояса на длину 15,5 см. а 
С изнаночной стороны застрочим на передних af 
ловинках брюк складки до стрелок. Глубины Es 
приметать к верхним срезам передних половинок 
работаем боковые карманы и застежку Ha моли у 
чаем боковые и шаговые срезы, выполним остав 


пояса (от боковых швов), подвернув срез, пр 
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чивания пояса и с лицевой стороны брюк 
a 

| прита 

my 

зем. 

итача 
П бы образовал 
и KH вдеваем OT 
ша кулисок в готовом виде около 26 см, Концы 


По заднему поясу проложим 2 строчки TAK, 
ись 3 кулиски одинаковой ширины, В 


резки эластичной (резиновой) леп 
лис 


|| 
a эв ленты притачаем п боковые швы, Внутреннюю 
in езко 
ЛИ ШЕ uo переднего пояса, подвернув срез, приметасм 
пол 


у притачивания пояса. С лицевой стороны брюк 


x шву 
пояс в край и па растоянии 0,75 см 
OUHM передний 
arcıp 


Ha левом конце пояса обметаем 2 петли, на правый 


пришьем пуг OBHILDI. 
Припуск на подгибку низа каждой штанины, под 
рых | gy вернув, притачаем в край и на расстоянии 0,75 см. 
ДЛЯ ау Стачаем плечевые срезы внешнего жилета. Стачаем 
плечевые срезы подкладки. Внешний жилет сложим с 
подкладкой лицевыми сторонами и чисто вытачаем по 
контуру, оставив в одном из продольных швов откры 
RES тым участок длиной около 10 см. Жилет выворачиваем, 
открытый участок шва зашиваем вручную. Жилет от- 
строчим. В размеченных местах обметаем петли, на 
Правую полочку пришиваем пуговицы. Для пристеги- 
вания жилета к брюкам пришиваем к поясу брюк пу- 
ТОВИЦЫ в соответствующих петлям жилета местах. 
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ae VAN мы мг му 
Размер 116 (60—57— 66) 


Длина шорт по боковому шву 40 см 


Для пошива используется: 


Р а отно © ма И 

Рубашка: бельевое трикотажное пол цв (08 
изнаночной стороной зеленого и красного core | 
0,50 м шириной 160 см; кругловязаное ТР 
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Mo. 

oe и шириной 0,10 см в сложенном вдвое 
A застежка-молния длиной 15 cm; 1 клее- 

ция, 

ne ткань в клетку 0,60 м шириной 150 cm; 

Пояса; 1 3 ань для мешковин карманов; прокладка 

165 м шири астежка-молния длиной 12 см; резинка 
Сред pa ОЙ 1 см; 1 пуговица. 

Mana и кроем переснять с выкроек мешковину 

Карман как отдельные детали. 


HOJ 
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__Бу лажнљте вы 
~ евои стор 


Раскрой: 
Рубашка: 


1 Перед 2 детали 

Карман — 1 деталь 
2 Спинка — 1 деталь со сгибом 4 
3 Рукав — 2 детали в pe, 
M3 кругловязаного трикотажного полоти йб 


1 и ино 
a) бейка горловины длиной 34 см и ШИР 
в готовом виде 3 см; 


~ 


| — 200 
Y =200— 


5 манжеты, каждая длиной 14 см и шириной 6 см 
2 м > а 


6) € 
виде 3 см. 
в готовом виде > ~ 
Т Шорты: 
~ 4 Передняя половинка, — 2 детали 
N Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной 
ткани 
5 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная 
с мешковиной кармана — 2 детали 
|| 6 Задняя половинка — 2 детали 
у 
~ 


q в) правая передняя часть пояса длиной 17 см (из 
которых 2,5 см — припуск под застежку), левая пере- 

\ дняя часть пояса длиной 14,5 см, обе части шириной 
6 см, в готовом виде З см. 

Бумажные выкройки разложены на плане раскладки 
на лицевой стороне ткани. Обратите внимание на сов- 

| | падение метки клетки на выкройках с рисунком клетки 
на ткани. 

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа ру- 
башки — 3 см, на подгибку низа брюк — 6 cm. По 
верхнему краю кармана рубашки выкраивается цель- 
Нокросная обтачка шириной 4 см. 

’ Рубашка 
: Стачаем передний средний шов, не стачивая разрез 
A да молнии. 
spa доброенуо обтачку верхнего края кармана OT- 
HN го - изнаночную сторону. Верх кармана en 
верней, а Припуски остальных сторон MERE 
леву я изнаночную сторону. Карман Se 
стоянуу cee переда и настрочим в край и на pac 
„13 см. 
anna! плечевые швы. Бейку горловины И 
маем р oe: Взятые вместе срезы бейки, раста! = E 
ЗЧивания о Гловину. Рубашку отстрочим ка раз- 
Е аи на расстоянии 0,5 см. Прицус дари 
{ии и передних концов бейки отверне 
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~~ 


изнаночную сторону, под края приметаем молну 
чтобы были видны зубчики, и пристрочим ер „Ола 
на расстоянии 0,75 см. Край 
Стачаем боковые швы. Пркпуски на Подгибку 
нем на изнаночную сторону и с лицевой стороны, 
строчим двойной иглой на расстоянии 2 см, 
Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние срезы М 
кавов присоберем до указанной ширины. Манжеты a 
жим вдоль пополам, взятые вместе срезы, растягиви 
притачаем к нижним срезам рукавов. З 
Рукава втачаем в проймы. Аппликацию приутюжим 
на карман. 


При. 


Шорты 


На передних половинках заложим складки в направ | 


лении стрелок, и заметаем их. 

Боковые карманы с отрезным бочком. Чисто выта- 
чаем входы в карманы передних половинок мешкови- 
нами и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 си. 
Передние половинки наколем на боковые части, совм 
стив входы в карманы с размеченными линиями, C 


изнаночной стороны стачаем мешковины карман | 


me 
Мешковины карманов приметаем к передним полови 

кам, но предварительно следует срезать припуски 28 
вой мешковины кармана у разреза для засте 


Застежка на молнии 


метк! 


„ Стачаем средний передний шов на 4 см вниз 07 сиб 
разреза. Цельнокроеные обтачки разреза по линиям 
отвернем на изнаночную сторону и приупожим. ск 108 

Пристрочим молнию, подложив ee под Bp pm | 
разрез и располагая зубчики вплотную к сиб, зе | 
сколем. Свободную тесьму молнии приколем К ars | 
другой стороны разреза и пристрочим, не при“ a 
переднюю половинку шорт. - wet | 

Переднюю половинку отстрочим по РАМ. 
диниям, пристрачивая обтачку. 


-202- 


жки брюк | 


ние лет: 


к шорт. С 


чаем Д 

вино 
70% eg нестачапи 
Передние дета 


со вытачаем пе 


пояс задних пол 
изнаночную стор 
по размеченным 


очим к передним по- 

Ке од застежку свободно 

0 in 

у н я край припуска под разрез. Припуски 

> шва заупожим на пояс. | Зи 
1 Стачаем боковые швы и, не прерывая стро zn 5 

чаем детали пояса с цельнокроеным поясом задних по- 

ловинок шорт. Стачаем шаговые швы. Стачаем остав- 

“ шийся нестачанным участок среднего шва. 
"Җ Передние детали пояса сложим вдоль пополам и чи- 


сто вытачаем передние концы пояса. Цельнокроеный 
jy пояс задних половинок по линии 


изнаночную сторону и с ли И 


A 


сгиба отвернем Ha 


БРЮКИ 
Размер 140 (72- 


64~ 75) 
Длина по боковому I 


UBY 83 см 


Hna пошива используется: ee 
“Capa длиной 150 см и длиной 1,15 м; ж 6 


ной 
кладка Али пояса; эластичная тесьма дара, 
1 застежка модния длиной 16 см; 1 пуговица, 


“Y 
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ГК таль 


рман переснять как отдельну 


1 ка А gy 
ке: на швы — 1,5 см, на подгибку низа - 
При по верхним срезам карманов — 7 см. 

25 см, 
раскрой 


| Передняя половинка — 2 детали 
2 Мешковина кармана zu 2 детали 
3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная 
с мешковиной кармана — 2 детали 
4 Задняя половинка — 2 детали 
Карман —2 детали 
Дополнительные прямоугольные детали: 
a) откосок (припуск под застежку) длиной 16 cm и 
шириной 4,5 см, в готовом виде 2,2 см; 
6) 5 шлевок длиной по 8 см и шириной по 3 см, 
включая припуски; 
в) пояс длиной 79 см (из которых 3 см — припуск 
Под застежку) и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см. 
Приутюжить прокладку к концам пояса на длину: к 
правому концу — 20,5 см, к левому — 17,5 cm. 
На передних половинках заложим складки в направ- 
AK, указанных стрелками, и с лицевой стороны 
rem складки на длину 2,5 CM близко к сги- 
Е тупив 0,75 см. 
бъ. Работаем карманы в боковых швъ с отрезным 
ООчком. 
ща ща de молнию. Стачаем срезы банта от метки 
Зугожим 4 4 cm. Цельнокроеные обтачки застеж- 
нии серо а изнаночную сторону; левую обтачку — 
| рованный ат переда; правую — по линии, мар- 
Фай засте, ИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ. Под правый 
Нод i ak притачаем застежку-молнию в край, рас- 
ЕТ ine вплотную к сгибу. Разрез сколем. Сво- 
ем ae Застежки-молнии приметаем и прита- 
| ткань тоа стороны! застежки, не Прихватъщ 
ей половинки, Обтачку левой стороны 
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застежки приметаем и отстрочим левую передик 
ловинку брюк вдоль застежки по разметке, Оту 
сложим вдоль пополам и, взив вместе Открыто ок 
дольные срезы, приметаем под правый край ; 
и притачаем, прокладывая строчку поверх ya 
щейся. 

На каждом заднем кармане отвернем па Лицевук, 
сторону цельнокроеную обтачку верха и пристрочим k 
боковым срезам кармана. Обтачку и припуски по са 
тальным срезам кармана отвернем на изнаночную ст. 
рону. Верх кармана отстрочим по разметке, Карманы 
настрочим на задние половинки брюк. 

Выполним боковые швы. Задние половинки отстро- 
чим близко к шву и на расстоянии 0,75 cm. Выполним 
шаговые швы, оставшийся участок переднего среднего 
шва и задний средний шов. 

Ha каждой шлевке отвернем на изнаночную сторону 
продольные срезы на ширину 0,75 см и отстрочим 
шлевку вдоль сгибов на расстоянии 0,5 см. Шлевки 
приметаем к верхнему срезу брюк; спереди — Ha 
складками, сбоку — над боковыми швами, сзади — Mal 
средним швом. 

Пояс притачаем к верхнему срезу брюк, от 
припуск под застежку пояса выступающим 34 Ма 
припуска под затсежку брюк. Пояс сложим mono! 
вдоль и чисто вытачаем концы и припуск под 3867: a 
Внутреннюю половинку брюк (от боковых швов ee 
подвернем и пришьем к шву притачивания. С mine 
стороны брюк проложим строчки вдоль шва пра 2 
| Мания пояса и по линии середины пояса, BT 

_ Кулиски. В кулиски вдеваем по отрезку ласти о 
‘тесьмы длиной около 29 см, концы тесьмы при вер 
Внутреннюю половинку переднего’ пояса П “ait 

м приметаем. С лицевой стороны брюк 077 Ha 

И пояс в край и на расстоянии 0, 

са обметаем петлю. 


Ј ње = _ 


10 tig 


Про. 
засто у 
© ИМЕ. 


см | 


аки отвернем назад, подвернем и Nuctnau 


нему краю пояса. 


к 
уск Ha подгиоку низа 


рнем и пристрочим на расстоянии 15 см В 


хах боковых и задних карманов пробиваем т 


KYPTKA 
Размер 140 (72—64—75) 
Длина по спинке 57 см 


Длх пошива используется: se на 267 
Однотоннал саржа 1,05 м шириной 150 © 05. 
ная хлопчатобумажная фланель для подкладк zuge! 
шириной 150 см; волюменфлиз (объемны 
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ne 10стороцным клеевым покрытием), синтепон или 
зу > м шириной 90 см; трикотажная бейку E Е. 
$ пробу работанной кромкой 2,10 м шириной 3 
epen Ющихся кнопок. миљи iste а 
Packpoem переснять с выкройки карма 
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азрезат“ 
планкои как отдельную деталь, затем oi) ма 
линии шва ‘так, чтобы Penn въткр! 
выкройку планки. | 
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= 745 42 


Раскрой: 
1 Полочка — 2 детали 
/ Карман — 2 детали 
Л eee — 2 детали из трикотажной бейки 
MRS деталь со сгибом 
fl 5 са 2 детали | 
и 1. (ас ‘отажной бейки: воротник длиной 40 cm, по- 


и ~ 
A Дет, a 87 см и 2 манжеты длиной по 17 см; все 
é *PHHOH 6 см, в готовом виде 3 cm. 
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Припуски: на швы 2 см. Верхняя сторон 
e 14 Ty > 
карманов выкраивается без припусков, тк | Ра 


Длин; 


ang) 
па кромку трикотажной бейки. 

Волюменфлиз приутюживается с изнано‘ 

ны к однотонным деталям куртки. 

Подкладка выкраивается для всех деталей За искр 

чением планок карманов с припусками на швы Zen 

К полочкам, спинке и рукавам приметаем Детали Р. 
подкладки и далее обрабатываем как однослойные. Or. 
строчим полочки, спинку и рукава по разметке. 

Стачаем боковые и плечевые швы. 

Отвернем припуски коротких сторон планок карма- 
нов на изнаночную сторону и приметаем. Планки cra- 
чаем с верхними срезами карманов, сложив с ними 
лицевыми сторонами, Боковые и нижние стороны кар- 
манов чисто вытачать подкладкой. Подкладку подвер- 
нем и пришьем к шву притачивания планки. Карманы 
настрочим в край на полочки. 

Воротник сложим вдоль пополам и чисто вытачаем 
короткие стороны. Взятые вместе продольные срезы 307 
ротника, растягивая, втачаем в горловину куртки: При“ 
пуски шва заупожим на куртку. Куртку отстроти 
вдоль шва втачивания воротника на расстоянии 0,75 a 

Пояс сложим вдоль пополам, чисто вытачаем BE 
кие стороны. Взятые вместе срезы пояса, растяги б: 
пристрочим к нижним срезам куртки. прагу 
срезам бортов полочек подвернем и пристрочим Д 
и на расстоянии 1 см. Ыр 

Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние сро уже 
кавов присоберем в соответствии с разметкой ( май 
ты сложим вдоль пополам. Взятые вместе pe 2008 

жет, растягивая, пристрочим к нижним срезам р 
Рукава втачаем в проймы. 

Ha полочках пробиваем кнопки. Ha вор Я 
ясе пробиваем по одной кнопке, подкладывая щ 
пробивки кусочки ткани или кожи. 


шой Стор 


10° 
ef 


ей 
Нике 
0 м 
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БРЮКИ 
Размер 152 (78—68—81) 
Длина по боковому шву 92 см 


Для n 
Ощива используется: 


Жа 1 | 
Прокла дка Пириной 150 см и длиной 1,25 м; жесткая 
MIA пояса: эластичная тесьма шириной 1,5 см 


РЧ AG 


ШЕ опа 


07 


77 
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07 


и длиной 0,65 см; 1 застежка-молния длиной 14 см; 4 

пробивающихся кнопки. 
Припуски: на швы и подгибку низа — 1,5 см, MO 

верхним срезам карманов — 3 см. 
Раскрой: 


1 Средняя часть передней половинки — 2 детали 

2 Боковая нижняя часть передней половинки — 
2 детали Я 

3 Боковая часть передней половинки, целњнокрог“ 
с мешковинои кармана — 2 детали 

4 Мешковина кармана — 2 детали 

5 Средняя часть задней половинки — 2 детали 

6 Боковая часть задней половинки — 2 детали 

7 Задний карман — 2 детали 


Дополнительные прямоугольные детали: eh 
a) пояс длиной 81 см (из которых 3 СМ ~ м см 
под застежку) и шириной 8 см, в готовом виле o 
6) шлевка - 6 деталей длиной по пем ищ 
по 3;5 см. 
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КаК ояса на длину: к 
рокладку к концам пояса | 


I > 
ужким ! А YE ( 
приугк 23.5 см, к левому — 20,5 см 
алом я „строчим вдоль швов и краев контрастными 
„ mc 
|: | pee ми в край и на расстоянии 0,75 см 


y нитка 
дву ! частях передних половинок, цельнокро 


боковых 
Ва = тами карманов, чисто вытачаем меш 


JIKOBHI 
‚ходы в карманы. Входы в карманы отстро- 


и по разметке. Передние половинки нало 


ных с мет 
4 говинами | 


Г. чим в край ХЕ 7 > у 
М на боковые части, совместив входы в карманы ‹ 
жим 


змеченными линиями входов в карманы, и прико- 


Ха (рес Стачаем нижние срезы мешковин, боковые срезы 
приметаем к передним половинкам. 

Выполним передние и задние рельефные швы. Сред- 
ние части отстрочим вдоль швов. 

На передних половинках заложим складки в направ- 
лениях, указанных стрелками, и с лицевой стороны 
брюк застрочим на длину З см. 

Обработаем накладные карманы. Верх карманов от- 
„Срочим в край и на расстоянии 0,75 см. 

Выполним боковые швы. Задние половинки отстро- 

Боре по. Выполним шаговые швы. Стачаем 

ниже метки застежки и, не прерывая 
af очку, выполним задний средний шов. 


В 
BOTH AM застежку на молнию. 
One 


Припуск 
1 Стежки 


сли к верхнему срезу брюк, оставив 
брюк, По =. пояса выступающим за край 3a- 
Концы. Sie ae сложим вдоль и исто вытачаем 
Назад) е O10 половинку пояса (от боковых швов 
Лицевой cro aa 4 пришьем к шву притачивания. С 
ai = Орюк проложим строчку вдоль шва 
1. пояса mE И по линии середины внешней нс 
А Buyrpenune пони a А e 
| e ky Ben пока a передНСИ части пояса 
E Ичной  есьмы 5 кул иски вдеваем по отрез- 

PH po = длиной около 28 cm. Концы 

* Энутренние половинки переднего 
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пояса подвернем и приметаем, С лицевой 
брюк пояс отстрочим. Обметаем петлю. 
Детали шлевок сложим попарно и чисто вила, 
по продольным и одному короткому краям | 
уголком короткие срезы. Шлевки отстрочим, 
Прямые срезы шлевок подвернем. Шлевки притачани 
к верхнему краю пояса: спереди — У складок, сзади _ 
над средним швом (см. эскиз модели). 
Остроугольные концы шлевок пристегиваются y 
брюкам пробивающимися кнопками. 
Припуск на подгибку низа брюк подвернем и при- 
строчим. 


а Орон 


, Ckocyy 


РУБАШКА 
Размер 140 (72- 64—75) 


Для пошива цс, 
Рог 

Tay: ae шириной 114 см и длиной 1,55 м; флизе- 
5 


пользуется: 


пуговиц или TK 
ального шелка ши 


ань из отходов производства на- 
лиз 
Onn: af пуговиц, 


риной 140 см и длиной 1,25 м; 
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ES 


Po 


Припуски: Ha швы и подгибку низа — 1,5 см. По 
продольным срезам цельнокроеных обтачек бортов 
припуски не выкраивать. 

Раскрой: 


1 Полочка — 2 детали 

2 Кокетка — 1 деталь со сгибом 

3 Спинка — 1 деталь со сгибом 

4 Рукав — 2 детали 

5 Воротник-стойка — 2 детали co сгибом 

Дополнительные прямоугольные детали: 

а) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов 
длиной по 16 см и шириной по 2,5 см, включая при“ 
пуски; 
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> 


кросн" 


20 
б) 2 манжеты длиной по 20,5 см (из которых 


л и, В 
припуск под застежку) и шириной по ay АН 
виде 2 см. 


среза я 
Полочки и спинку присборим по верхним н os 
разметке. Кокетку притачаем к верхним PET cra 
и спинки и отстрочим близко к швам и MA a 
0,75 см. Выполним боковые швы, остави? © 


A ковых | 
Припуск на подгибку низа, припуски ~ 
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ель ънокрое 


цетке. г , 
1 Воротник-стойку чисто вытачаем по внешнему кон- 


т. Воротник втачаем в горловину, подворотник под- 
вернем и пришьем к шву втачивания. 

Воротник- стойку отстрочим в край. 

Обработаем разрезы рукавов. Выполним швы рука- 
вов. Рукава присборим по нижним срезам. Каждую 
манжету сложим вдоль пополам и чисто вытачаем по 
коротким краям. Внешнюю} половинку манжеты прита- 
чаем к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку 
подвернем и пришьем к шву притачивания. 

Манжету отстрочим. Рукава втачаем, рубашку от- 
строчим близко к швам втачивания рукавов. 

На левой полочке и левом конце воротника-стойки 
обметаем петли. На манжетах обметаем по петле. 


8 зик. № 753 


Для пошива используется: 
я Пике шириной 114 см и длиной 1,95 № фл 
пуговиц; 2 запонки для манжет. 
ва швы и подгибку — 


из 


SACA пој 
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в 
222 352 


727 
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а но ра 


дольным срезам цельнокроеных обтачек бортов 
ски не выкраивать. Прицу 
Раскрой: 
1 Полочка — 2 детали 
2 Спинка — 1 деталь со сгибом 
3 Кокетка - 2 детали со сгибом 
4 Стойка воротника — 2 детали со сгибом 
5 Воротник — 2 детали со сгибом 
6 Рукав — 2 детали 
7 Карман — 1 деталь 
Дополнительные прямоугольные детали: 


а) 2 полосы для окантовки разрезов рукавов длиной 
по 16 см и шириной по 2,5 см, включая припуски; 


6) 2 манжеты с отворотами длиной по 28 см (из 
которой 3 см с каждой стороны — припуск под застеж- 
xy) и шириной по 24 см, в готовом виде 12 см. 


На спинке заложим и заметаем складки в направле 
ниях, указанных стрелками. 


Плечевал кокетка 


т ми 
Внешнюю кокетку сложим со спинкой лицевым 


сторонами и приметаем к верхнему срезу, внутрен 
кокетку сложим лицевой стороной с изнаночной и. : 
ной спинки и приметаем к верхнему срезу, к 
притачаем и заутюжим вверх. Внешнюю кокетку a 
тачаем к верхним срезам полочек, внутреннюю и 
подвернем и пришьем к швам притачивания. ратне 
отстрочим близко к швам притачивания. Отк 
срезы горловины и пройм сметаем. 
Выполним боковые швы. Припуск на под 
рубашки отвернем на’изнаночную сторону, 
и пристрочим на расстоянии 0,75 CM: 
Карман 


гибк 
подве! 


ЮЖ? 
Припуск по верхнему срезу кармана u, р^ 
изнаночную сторону. Цельнокросную © 
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кармана отвернем на ee” сторону и пристро“ 
боковым срезам. ore у о аа по боковым и 
N пижним срезам кармана отвернем на изнано: 

pony. Верх кармана отстрочим по разметке. К 

строчим на левую полочку. 

и Обработаем борта, воротник со стойкой и разрезы 
iy рукавов. Канты обоих краев разреза рукава отвернем на 
изнаночную сторону. 

Выполним швы рукавов. По нижним срезам рукавов 
заложим и заметаем складки в направлениях, указан- 
ных стрелками. 
ПУТ Каждую манжету сложим вдоль пополам и чисто 
| вытачаем концы и припуски на застежку. Внешнюю по- 
ловинку манжеты притачаем к нижнему срезу рукава, 
ий внутреннюю половинку подвернем и пришьем к шву 

< притачиванил. Манжету отстрочим в край. По корот- 
Ким краям манжеты обметаем по 2 петли, отступив 3 
см от шва притачивания манжеты и 3 см от нижнего 
Края манжеты, петли отстоят от коротких краев манже- 
ТЫ на 32 см. Манжеты отвернем наполовину вверх, в 
петли можно продеть запонки. 

Втачаем рукава. 

На левой полочке обметаем 7 петель, на левом конце 
СТОЙки воротника обметаем одну петлю. 


ТИМ К 


ную CTO- 
арман на- 


ble R 


BRAY 


АПОГАК 
Размер 134 (69—62—72) 
Длина по спинке 54 см 


Для пошива используется: 

Трикотажное полотно с реа я 
стороной шириной 160 см и длиной 1, я 
полотно в резинку в сложенном вдвое вид 


Й 
изнанодно 


-232- 


= пе eee ткани для обтазки застежки; фли- 

7 075 eee длиной 16 см; шнур толщи- 

Мамегром das длиной 2,60 м; 4 блочки внутренним 

ИКации: = > см; 3 пробивающиеся кнопки. Для ап- 

тый aan ee Paso, флизелин; специаль- 

Рипуски: ии перевода рисунка на ткань; калька. 

9 лицевому, a швы — 1,5 CM, на нижнюю кулиску и 
Васи. резу капюшона — 4 см. 

рой; 

1 Перед nn 

Спинка — 

4 Dos I 

Ms 10) 


деталь со сгибом 

1 деталь со сгибом 
'оловинка рукава — 2 детали 
овинка рукава — 2 детали 
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5 Маленький клапан — 2 детали 
6 Капюшон 2 детали 

7 Карман — 1 деталь 

8 Болещой клапан — 2 детали 
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277 


22 7 


10.7, 28.7 


Из вяз 
) а 
у ного полотна в резинку: 


a) 2 
манж 
В гот, еты длиной 
MOROM виде < EN по 15 см и шириной по 10 см, 
; 


пе 
/ ШЕ редний п 
ояс if = 
A ОВОМ виде 5 см длиной 17 см и шириной 10 см, 


Рокл 
Kay адку 
при 
Oro сад жити только на одну из деталей 
. Маленькие лоскуты прокладки при- 
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Seh в местах разметки блочек, y ци, 
застежки на молнию и в уголках выр; 


Аппликация: 


Могив перевести на кальку специальным Каран, 
шом для перевода рисунка на ткань. Лист кальки > lá 
вернуть и приутюжить мотив в центре спинки с 
вой стороны. С изнаночной стороны спинки пр 
жить на участке мотив. Излишний фл 3 
осторожно отделить от полотна и срезать близко y 


строчке. 

Боковые швы, швы рукавов и швы втачивания py- 
кавов выполняются у этой модели на машине «Овер- 
лок». Если у вас нет такой машины, вы можете стачать 
срезы зигзагообразной строчкой, а затем отстрочить 
анорак близко к швам и на расстоянии 0,75 см. 

Из подкладочной ткани выкроим обтачку застежки 
длиной 19 см и шириной 4 см. Обтачку сложим с пе 
редом лицевыми сторонами и проложим строчку 0 
трем сторонам разметки застежки (линия середины DE 
реда) на расстоянии около 3 см (внизу — по поперез- 
ной метке). Обтачку и перед разрезаем но линии сер“ 
дины переда, внизу к уголкам — наискосок: Остао 
отвернем Ha изнаночную сторону, края приупожи а 
стежку молнию приметаем под края разреза Tak Бар 
зубчики были видны. Перед отстрочим вдоль рар ны 
край, используя специальную лапку швейной | 
для притачивания застежки-молнии: чаем 1 
Большой и маленький клапаны чисто be а 
внешним контурам и отстрочим в край и на па, 
нии 0,75 см. Щельпокроеную обтачку верха ка по: 
вернем на изнаночную сторону и пристрочи" м 
метке. Припуски по боковым и нижнему ср а 
мана заупожим на изнаночную сторону: fan 
клапан настрочим на карман, заупожим ПЯ 
строчим eme раз на расстоянии 0,75 CM 


Лице. 


Иутю- 
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| 


м на перед в край и на расстоянии 0,75 
ЧИ 
апан настрочим на перед выше к 


CM, 
Большой КЛ ка Ермана 

Передний пояс сложим вдоль пополам. Сначала 
притачаем продольные СОВА Пояс Bann их вместе и 
растягивая, к поперечному срезу выреза переда: При- 
пуски переда рассечь в уголках наискосок. Затем при- 
танаем короткие срезы пояса. 

Передние половинки рукавов притачаем к срезам 
пройм переда, а задние половинки — к срезам пройм 
спинки, При стачивании детали кроя сложим изнаноч- 
ными сторонами. Одновременно с выполнением шва 
припуски обметываются вместе на машине “оверлок”, 


при этом припуски переда и спинки находятся сверху. 


БРЮКИ И ЖИЛЕТ 
Размер 110 (59—56- 64) 
Длина брюк по боковому шву £ 


«красивыми» сторонами. Припус 
POH карманов жилета отворачиваются н 
рону и пристрачиваются как листочки: 


A В 


#7 


78 


АХ 
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ПР 
тобы 


pea t спользуется: 
q BOT У ый № - 
да дная ткань 1,15 м шириной 150 см — реко- 
сло +! ~ 
SN — или 1,70 м шириной 90 см; под- 
мая ткан 


ткань для мешковин карманов; флизелин; 
aa =f u u 
ah для пояса; косая тесьма 1,50 м шириной 4 см; 


ae м шириной 2,5 см; 1 застежка-молния 


рзи 


2. = А 3 = 3) Far 2 
ay 12 см; 5 пробивающихся кнопок; 2 полукольца 

2:5 см. 

pol => 


Перед раскроем мешковину кармана брюк переснять 

с выкройки как основную деталь. Деталь полочки раз- 

\ рать по размеченной линии притачивания планки 

пк чтобы получить выкройку полочки и выкройку 
манки для застежки. 


Раскрой: 

Брюки: 

1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 2-детали из подкладочной 
ткани 

2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная 


© мешковиной кармана — 2 детали 
3 Клапан — 2 детали 


; 4 Задняя половинка — 2 детали 
$ Правая передняя часть пояса длиной 17,5 cm (из 
4 Рых 2,5 см — припуск под застежку), левал пере- 


b "за Часть пояса длиной 15 см, обе части шириной 6 см, 
5 | Птовом виде 3 см; 


5 = 
/ 1 ) 5 шлевок длиной по 4 см и шириной по 2 см, в 
Виде 1 см, 


sn 
Олочка — 
+ Ка — 2 детали 
Ланка для застежки — 2 детали со сгибом 


В [ Ка 
/ 7с Ман — 2 детали 


Пинка 
/ E) пра (КА — 1 деталь со сгибом 


Деталь хлястика длиной 12 см, левая де- 
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таль хлястика длиной 9 см, обе детали шир на зади 
ИНОЙ 
1 ) 


в готовом виде 3 см, Т ‘среднего и 
Припуски: 1,5 ем — на швы и подгибку H тиис деталі 
Чу а Boy 
частях передних половинок брюк вдоль ор 
рованных «Правый край» и «Левый край» при! Марк Щелънок 
; im 
выкраиваются. Уски це по линии с 
Прокладку приутюжить на изнаночную су „ пристрочи! 
внешней детали клапана. роу „ кулиску вд 
Все отделочные строчки выполняются питу 
ами 


контрастного цвета. 
Брюки 


С изнаночной стороны передних половинок застро- 

чим складки до стрелок. 

Выполним боковые карманы с отрезными бочками 
и застежку на молнии. 

Клапан чисто вытачаем по боковым и нижней сто 
ронам, отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. Кла- 
пан наметаем на правую половинку поверх складок 

Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и 
отстрочим. По две шлевки приметаем к верхнему сре 
брюк поверх складок. 

поло“ 

Передние части пояса притачаем к передним 8 
винкам, оставив припуск под застежку пояса BCT 
ющим за край припуска под разрез. 

Стачаем боковые швы и, He прерыв 
строчим передние части пояса к цельнокро 

задних половинок. адниё oto” 
Припуски боковых швов заутюжим на 9 4 
винки. = ЕЕ exalt 
Ниже шва притачивания деталей А nor © 
снизу припуски боковых швов срезаем el и ne 
строчке, а лежащие сверху припуски oe полови 
метаем. С лицевой стороны отстрочим a 
ки вдоль швов в край и на расстояний aa 

Стачаем шаговые швы, припуски © м 
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TA E are oz 1 
инки. Стачаем оставшийся 
ние полов 
на зад 


Передн 
а Е И Е зинок от- 
su ооеный пояс задних поло! 


ку. Цельнокр 

о линии сгиба на изнаночную сторону и, под- 
по 5 
- очим по размеченнои для кулиски ли- 


пин. В кулиску вдеваем резинку длиной SE 26 ey: 
Концы резинки пристрочим в боковые ша нутрен- 
пне половинки передних деталеи пояса, подвернув, с 
узнаночной стороны брюк пришиваем к шву притачи- 
зания. Отстрочим детали пояса в край и на расстоянии 
0,75 см. 

bl (№ Шлевки отвернем вверх и, подвернув, настрочим на 
верхний край пояса. Пятую шлевку, подвернув концы, 
пристрочим поверх заднего среднего шва. 

_  Припуски на подгибку брючин отвернем на лицевую 
„Сторону, подвернем и пристрочим в край и на рассто- 
Яниии 0,75 см. Нижние края брючин отвернем вверх 
1010.9 На ширину около 5 см. 

у 4 полсе пробиваем одну кнопку. На клапане в раз- 


Mey 
јон месте пробиваем верхнюю деталь кнопки для 
‚отделки, 


Жилет 

мала рак припуски вдоль верхней стороны отвер- 

вернув, А а как листочки на лицевую сторону и, 

„лов м eee Отстрочим верхние края карма- 

= eee сметками в край. Карманы на- 

о ‘ных местах на полочки и: настрочим с 

Я Mero. т оперечных меток в край. У поперечных 

Mergy А НИ плотной зигзагообразной строчкой по 
| -тачаем боковые и плечевые швы. 

Mano К вдоль нижнего к 5 

yo рая жилета отвернем на 


Ю ст 
На орону, подверне Я Е 
Pa Tony nae = ернем и пристрочим в край 
2 . 


gal 
вернем 
у, вернув, пристр 


— 247 — 


Косую тесьму сложим вдоль пополам и Приуг 
жим. Горловину и проймы чисто вытачаем сложен 
вдвое косой тесьмой и отстрочим. Џ 

Планки для застежки сложим вдоль пополам, чисто 
вытачаем по скошенным коротким сторонам, Внешние 
детали планок притачаем к полочкам, с изнаночной 
стороны жилета внутренние детали планок, подвернув, 
пришиваем к швам притачивания. Планки отстрочим 
по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. 

Детали хлястика сложим вдоль пополам, чисто вы- 
тачаем по продольным и одной из коротких сторон, 
Детали хлястика отстрочим. Чисто вытачанный конец 
короткой детали хлястика длиной 3 см вставим в два 
полукольца и пристрочим. Детали хлястика, подвернув, 
настрочим на спинку в размеченных местах: длинную 
деталь притачаем справа, а короткую — слева. 

На планках пробиваем кнопки. 


РУБАШКА И БРЮКИ 
Размер 104 (58—55—62) 
ина брюк по боковому шву 59 см 


Дл 


Ya № 


NW 


Для пошива используется: 


Рубашка: набивная хлопчатобумажнаая ткань С наче- 
сом 0,70 м шириной 150 см; флизелин; трикотажная 
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| == 


бейка в резинку с обработанными Кромкаму | ка кром 
шириной 6 см; 1 застежка-молния длиной an 0, 
Брюки: однотонная саржа 0,65 м шириной т 
хлопчатобумажная фланель в клетку Oasis mn е 
150 см; прокладка для пояса 0,60 м шириной 0 
резинка 0,55 м шириной 3 см; 5 пробивающиход, сми 
пок; 2 зажима для бретелей брюк. SA Кн 


Раскрой: 
Рубашка: 


1 Перед — 1 деталь со сгибом 
2 Спинка — 1 деталь со сгибом 
3 Рукав — 2 детали 

Брюки: | 


4 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 2 детали 

5 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной 
кармана — 2 детали 

6 Задняя половинка — 2 детали 
Нижняя планка — 2 детали 


Рубашка: 


й 4, ШИЗ 
а) обтачка разреза для застежки длиной 18 см 
риной 3 см. 


Брюки: 


‚BON 
+ ка в гото 
6) пояс длиной 59 см, ширином 12 см, 


виде 6 см; 4 6 eM wit 
в) откосок (планка под застежку) длино! 

риной 16 см, в готовом виде 3,5 см. 
Из трикотажной бейки: воротник ТИР " 

риной 5 см; 2 манжеты, каждая длиной 

иной 4,5 см. 

Г Детали разложить на ткани и выкроить 

припусков на швы и подгибку. Обратите pol 

различные линии кроя правой и левой ex 

для застежки брюк. Верхний край воротни 
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eT выкраиваются без припусков на швы. тк 
AIR i iss ro ) 
а кромку бейки. Прокладка выкраивается 


длине 
4 Inneren внешняя часть пояса. 
ige 


рубашка 

Стачаем плечевые швы. 

Обтачку разреза для застежки, сложив с передом ли- 
цеыми сторонами, приколем к размеченной линии 
разреза, С изнаночной стороны вокруг линии разреза 
(вплотную к ней) проложить строчку. Сделаем разрез. 
Воротник, растягивая, притачаем к вырезу горловины. 
Припуски швов заутюжим ВНИЗ. Отстрочим перед и 
спинку вдоль шва втачивания воротника в край и на 
| расстоянии 0,75 см. Обтачку вместе с припусками ко- 
ротких сторон воротника отвернуть на изнаночную сто- 
рону. Края выметаем и приутюжим. К разрезу приме- 
таем молнию, начиная от верхнего края воротника так, 
чтобы зубчики были видны. Молнию притачаем в край 
И на расстоянии 0,75 см. 

Стачаем боковые швы. 

Подгибку низа подвернем и пристрочим. 

Стачаем швы рукавов и манжет. Нижние срезы рут 
18 кавов присборим на указанную величину. Манжеты, 
Растягивая, притачаем к нижним срезам рукавов. = 

Втачаем рукава. Отстрочим рубашку вдоль швов вта- 
/ ЗИвания рукавов в край. 

Брюки прав- 
На передних половинках заложим складки. Е 
6“ | Лении стрелок. Выполним боковые карманы и 5 и на 
Ми бочками. Входы в карманы отстрочим ae 


= говые швы» 
“| расстоянии 0,75 см. Стачаем боковые en а 
Стачаем средний шов, начиная т мет 


о 
5 Застежки астежки OT- 
2 т засте 
Цельнокроеную обтачку левой сторон» ону и при- 
линии сгиба на изнаночную стор 


вернем. по 
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метасм. Укрепленную прокладкой пој 
притачаем к верхнему срезу брюк, м п 
сторонами друг с другом. Откосок E Ny 
лам, чисто вытачаем короткие стороны Oo ae Tong 
жив с брюками лицевыми сторонами, п 8 TKOCOK, 
вой стороне застежки и, не на тачасм Kn 
чим до середины пояса. Пояс отве др 
: зернем, сложи 
пополам на лицевую сторону. Чисто вытач: ит 
короткую сторону пояса. Правую ee Д 
подвернув, пришиваем к откоску. Пояс ЕА, ще 
контуру в край и на расстоянии 0,75 см. a 
Бретели сложим вдоль пополам, чисто вытачаё 
o SE На передних концах бретелей от 
ложим по 35 см и постави 4 ЗИН | 
на две равные части и За О тоо ще 
редние концы! Opes 
телей. Резинки притачаем поперек на уровне меток. a 
чиная с передних концов, присобираем ткань бретел 
на резинку и пристрочим конец резинки на расстояний 
2 см от переднего конца бретели. Передние концы бре 
телей длиной 2 см вставим в зажимы и пришьем. 
дние концы бретелей отстрочим в край и на расстояни 
0,75 см. Бретели на спине сложим крест-накрест > 
пришьем с изнаночной стороны к верхнему краю 10 
ca, каждую на расстоянии 4 см от среднего шва: СЕ 
чаем швы нижних планок. Планки притачаем с 
ренней стороны брюк к нижним срезам, сложив 
цевой стороной с изнаночно Й 
планки на лицевую сторону. Отстрочим 
брюк в край и на расстоянии 0,75 см. Ве 
планок, подвернув, притачаем. 
На левой стороне застежки пробив 
кнопок, нижние части пробиваем нап 


стежки. 


щевы МІ 


ли 
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БЛУЗОН И БРЮКИ 
Размер 146 (75—66—78) 
Длина блузона по спинке 47 см 


a 


Длина брюк по боковому шву 89 см 


Б пошива используется: 
PioKu: 


А кла- 
Джи а и 150 см; под Р 
нсовая ткань 1.00 м шири"? я 


3 
Зи. ма 753 257 >. 


4 
/ y 
г — 259— 


72% 26, 772 


106 


17 У 107 07 
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116 | 
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‚шковин карманов; прокладка для 
>. для ме 
ткань 


ротная, устежка- МОЛНИЯ длиной 15 см; 1 пуговица 
EE 

a 

none 


N Bnyzott! 


7 ш 100 м шириной 150 см; хлопча- 
Набивнои ЧИНТЦ ] 


бумажная TK 
‘yi 150 см; синтетический мех для воротника раз 
ой 2- , 


ань с начесом для подкладки 1,00 м ши 
| 10 


H x Е - л 
р" 120 х 55 см; флизелин; трикотажная бейка в ре- 
Ко = 5 5 р уе 

ус обработанными кромками 0,95 м шириной 7 см 
зинку С 


~ | разъемная застежка-молния длиной 40 cm; 1 застея 
а МОЛНИЯ ДЛИНОЙ 10 см; 1 застежка-молния длиной 
12 cm; 6 пробивающихся кнопок. 


Раскрой: 

Брюки: 

| 1 Передняя половинка — 2 детали 
2 


Мешковина кармана — 
у ткани 


детали из подкладочнои 


| 2 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной 
кармана — 2 детали 
3 Задняя половинка — 2 детали 
| Kapman — 2 детали 
| Задняя кокетка — 2 детали 


Блузон: 


5 Полочка — 2 детали* 


Левый > 
BEI верхний карман — 1 дегаль 


“Ешковина кармана -- 4 детали 
Пинка — 


Тояе — 


1 деталь co сгибом* ; 
в рези 1 ДЕТАЛЕ со сгибом из трикотажной бейки 
на с обработаицътми. кромками, La 
Меха* ИК — 1 деталь со сгибом из синтетичес 


Ланк; 
Ка для застежки — 1 деталь“ 


= 263 — 
| 


10 Рукав — 2 детали* 
Карман рукава — 1 деталь 


Брюки: 
а) правая часть пояса длиной 36 CM 
~ e 3 N 
припуск под застежку — 3 см) левая е8 которы, 
= = Е * Чояса 
ной 33 см, обе детали пояса шириной 8 см И и 
виде 4 см; "ето 
6) 3 шлевки для пояса, каждая длиной 6 см и 
~ ~ Ши- 
риной 7 см, в готовом виде 3,5 см. " 
Блузон: 


в) 2 обтачки, каждая длиной 16 см и шириной 6 см: 
из трикотажной бейки: 2 манжеты, 


каждая длиной 
15 см и шириной 5 см. 


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом 
припусков на швы и подгибку. Боковые части передних 
половинок выкраиваются по продольным краям, мар- 
кированным «правый край», «левый край», без припа 
сков на швы. Выкраивая детали из чинтца, обратите 
внимание на совпадение полос рисунка на швах. Aue 
мешковины карманов блузона из основной ткани Г. 
краиваются до линии притачивания мешз и 
мешковины карманов из подкладочной ткани! и. 
до линии притачивания обтачки. Детали, a та 
звездочкой, выкраиваются также из подкладоч р 
ни. Нижний край пояса и манжет pia выра" 
ботанную кромку трикотажной бейки и позто 
ивается без припусков па швы, 


Брюки 


Все отделочные швы отстрачиваются | 
лее толстыми) нитками контрастного ит 

Выполним боковые карманы С DER" oat 1 
Входы в кармапы отстрочим в край и на Ви 

Детали зацией кокетки притачаем № 
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брюк $ отстрочим вдоль швов притачивания + 
расстоянии 1 см. 

карманы отстрочим по размеченным пр 
ольНЫМ линиям. Цельнокроеную обтачку верха карма- 


Р 2 дн: чную сторону и пристрочим + 
нем на изнаночную сторон} ристрочим на 
отверне 


Г 1 см. Припуски остальных сторон кармана 


сстоянии 
отвернем на изнаночную сторону Нас трочим карманы 


на задние половинки брюк. 
Стачаем боковые швы. 
Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и 


отстрочим. Приметаем шлевку по размеченным лини 
Mano ям, притачивая обтачку с молнией. Детали пояса при 
тачаем к верхнему срезу брюк, оставив припуск под за 
стежку пояса свободно выступающим за край припуск 
под разрез. 


Ky. Детали пояса сложим вдоль пополам, чисто вытача- 
ола см короткие стороны и припуск под застежку. Детали 
; Пояса, подвернув внутренние половинки, пришиваем к 
шву притачиванил и отстрочим в край. Стачаем неста- 
Чанный средний шов до верхнего края пояса 


Шлевки отвернем вверх и, подвернув, притачаем к 
Крхнему краю пояса, Третью шлевку, подвернув, при- 
Тачаем Поверх среднего заднего шва. Припуски на под- 
ТИбку низа Отвернем на изнаночную сторону и при- 


Строч 2 
(POM на расстоянии 2 см. 
На поясе 


выметаем петлю. 
Блузон 
Вы 

| 

_ ПОЛНИМ на полочках прорезные карманы с одно 


3 ачкой, используя вместо мешковин кар“ 
З ; г. 
Подкладочной ткани, 


не ф 4 
alta | ЭКроеную обтачку верхнего края верхнего кар 


10) y 
ley почки Отвернем на изнаночную сторону и при 
ар ИЗнаночи 


ой стороны, к верхнему краю карма- 
Риметаем > чтобы зуб- 
ГАЙ молнию длиной LO см так, чтобы 3) 

f 
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чики были видны. Верх кармана отст 
на расстоянии 0,75 см, одновременно притачи „Край i 
нию. Припуски остальных сторон кармана си Mon. 
тесьмы молнии отвернем Ha изнаночную сто Концы 


Рочим в 


ман настрочим на левую полочку в край и fe Kap. a правой 
янии 0,75 см. Пристрочим свободную тесъму Pacers 
в край и на расстоянии 0,75 cm. Стачаем бо 
плечевые швы, ble y 
Пояс, растягивая, притачаем к нижнему срезу 67 
зона. Ha левом рукаве выполним карман с Mol 
для этого использут молнию длиной 12 см, у 
Стачаем швы рукавов и манжет. Манжеты, растаги- 


вая, притачаем к нижним! срезам рукавов. 
Втачаем рукава. Отстрочим блузон вдоль швов вта- 
чивани. 
Воротник чисто вытачаем по внешним сторонам. 
Взятые вместе срезы воротника вметаем в горловину, 
Стачаем швы на подкладке блузона. Подкладку ско- 
лем с блузоном лицевыми сторонами и притачаем точ- 
но в шов втачивания воротника, а также по нижним 
срезам полочек, втачивая воротник. Блузон вывернем 
Подкладку, подвернув срезы, пришиваем к швам при 
тачивания манжет и пояса. Припуски передних =. 
дольных срезов полочек блузона и подкладки зам и 
на изнаночную сторону. Под края бортов примаа | 
застежку-молнию, начиная от метки застежки Es Да 
бъг зубчики были видны. Подкладку приметаем 
ме молнии. Bryson, начиная от передних е. 
чивания пояса, отстрочим по низу и бортам 
на расстоянии 0,75 cm, Не прерывая строчки, 
чим блузон вдоль шва притачивания ворот 
стояниии 0,75 см. та 
Планку для застежки чисто вытачаем 
и передней продольной (округленной) сто 
строчим. Взятые вместе прямые срезы И” 
чаем к левой полочке, направив планку В 
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Планку заутюжим Вперед и еще раз при- 
го шва. И и на расстоянии 0.75 СМ Brom 
им В ТТА планке для застежки Пробивае 
ак нижние части — 

хине оя полочке. 
У местах 


> Шва 


М вер- 
- В соответст Вующих 


БЕРМУДЫ 
Размер 152 (78—68—81) 
Длина по боковому шву 52 


см 


Для пошива используется: 

Саржа шириной 150 см и 
прокладка для пояса; 1 застежка-мол! 
1 пуговица; 8 заклепок, 


иной 0,85 Mi 
да ия ДЛИНОЙ 
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| Sao 


длиной 
ку) и ш 


Й 

| Передняя половинка — 2 детали 

3 Мешковина кармана — 2 детали 

3 Боковая часть передней половинки, 
цельнокроенная с мешковиной кармана 2 детали 

4 Задняя пловинка — 2 детали 

§ Кокетка задней половинки 

6 Задний карман 

а) пояс длиной 69 см (из которых 3 см — припуск 

ва застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; 

0) откосок (припуск под застежку) длиной 17 сми 
шириной 4 см, в готовом виде 2 см; 

в) 5 шлевок длиной по 8 см и шириной по 4см, 
включая припуски. 

Припуски: на швы — 1, 5 см По нижним срезам 
половинок бермудов припуски не выкраивать — по ни- 
“Y выполняется бахрома. 

Порядок выполнения операций по пошиву бермудов 
Можно посмотреть в моделях, описанных выше. На 
Каждой половинке бермудов отмерим вверх З см и вы- 
Зертим линию. Швы бермудов выполняем до этой ли- 
нии. По низу бермудов выполним бахрому высотой 3 см. 


ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
Размер 92 (56—53 58 
Длина шорт по боковому wer 


CM 


Для пошива используется: RN 
Саржа 0,65 m шириной 150 см; косая E 2 
шириной 4 см; резинка 0,20 м ширин 
—272— 
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Пи 
| 


{ д | М ¢ 


овина кај 
часть п 


а — 1 дет 
— 1 де 
половин 

ка — 1 де 

ели длин 


с пуговицами для бретелей; 6 пробивающихся 
ЖКИ 2 


ОВИ. 2 до : бга | 
y N перед раскроем обтачку задних половинок, карман 
ешковину кармана перснять как отдельные детали 

им 


раскрой: 
1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 2 детали 
2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная 
с мешковиной кармана — 2 детали 
3 Грудка — 1 деталь со сгибом 
Карман — 1 деталь со сгибом 
4 Задняя половинка — 2 детали 
Обтачка — 1 деталь со сгибом 
а) 2 бретели длиной 30 cm и шириной 7 см, в го- 
TOBOM виде 3,5 см; 
6) полоска для кулиски длиной 24 см и шириной 5 см. 
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Верхняя 
Сторона кармана выкраивается с обтачкой шириной 3 cm. 
Припуски на подгибку и отвороты учтены в крое. 
| С изнаночной стороны передних половинок до стре- 
Лок застрочим складки. С лицевой стороны передние 
N половинки вдоль швов складок отстрочим в край и на 
расстоянии 0,75 см, прострачивая к концам швов на- 
| Искосок. 
Обработаем карманы в швах передних половинок. 
На передних половинках стачаем средний шов вниз 
OT метки разреза на длину около 4 CM. На левой пере- 
Дней половинке заупожим на изнаночную сторону 


5 евую 
Цельнокроеную обтачку разреза. Разрез сколем. па 
прихва- 


| 
| 
| 
с 
A переднюю половинку отстрочим по разметке, A 
тывая припуск под разрез правой передней половинки 
Т. е. выполняется ложная застежка на молнии. ath 
| Стачасм боковые швы ниже поперечных меток, ста 
чаем шаговые швы и оставшийся участок среднего + 
На кармане цельнокроеную обтачку отвернем на л 
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цевую сторону и пристрочим по боковым 


А с 

кармана. Обтачку и припуски остальных сторо 2044 
1 

на отвернем на изнаночную сторону и отстро 9 
MMM 


продольным размеченным линиям. Карман при 
AK 

на грудку, боковые стороны пристрочим в край Е 

расстоянии 0,75 см, нижние срезы кармана и ~ 


сметаем, He подворачивая. TPYAKH 


Грудку притачаем к передним половинкам и отстро. 
чим вдоль шва притачивания, 

Бретели сложим вдоль пополам и чисто вытачаем 
по продольным срезам и одной из коротких сторон, 
вытачивая ее углом. Бретели отстрочим и в размечен- 
ных местах наметаем на верхние срезы задних полови- 
нок. Обтачку лицевой стороной приколем на лицевую 
сторону задних половинок. На боковых застежках и 
верхней стороне грудки цельнокроеные обтачки отвер- 
нем на лицевую сторону и приколем. Косую тесвму 
сложим вдоль пополам и приутюжим. Косую тесьму 
приколем на боковые стороны грудки и боковые сторо- 
ны задних половинок. Боковые стороны грудки, а также 
боковые и верхние стороны задних половинок чисто 
вытачаем обтачками и косой тесьмой, прихватывая COA 
ди бретели. 

а отстрочим в край и на рала 
0,75 см. Обтачку задних половинок пристрози ши ete 
метке. На нижних концах боковых застежек © реки 
ной стороны полукомбинезона прострочим лоша 
обтачке и припуску под застежку. 


ол 
сто и с лицевой стороны прострочим п ем 5 ди 
линиям. Резинку длиной около 18 см ae 
ску, концы резинки отстрочим по разм 
том». 20 
x ў 
Отвороты. Брючины Tak отвернем ae Я ия. or 
ния сгиба отворота совпала с линией со Я 
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| приугюжим, Припуск на подгибку по линии 
poner вернем на изнаночную сторону и пристрочим 
олы несколькими стежками пришиваем к швам, 

Пряжки закрепим на передних концах бретелей, от- 
„осящиеся к ним пуговицы, пробиваем на грудке. 

На боковых застежках в размеченных местах проме- 
тем петли. Пуговицы пробиваем в ‘соответствующих 
местах на припусках под застежки. 


БРЮКИ-КЛЕШ 
Размер 158 (81—70—84) 
Длина по боковому шву 96 см 


р кая 
Для пошива используется: и 13 5м; жест й 
Саржа шириной 150 см и ЛИ длино 
окладка Mia пояса; 1 застежка-мол 
евала; 8 заклепок. 


тия 
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424,7 
МҸ 
S ~ 


Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа = 


2,5 см. 
Раскрой: ) 
1 Передняя половинка — 2 детали 
2 Мешковина кармана — 2 детали ae 
3 Боковая часть передней половинки, целвнокрог 
с мешковиной кармана — 2 детали 
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ТО 
б (доме 


отвери 


4 Задняя половинка 2 детали 

$ Кокетка задней половинки 

6 Задний карман 2 детали 

Цополнительные прямоугольные детали: 

а) пояс длиной 71 см (из которых 3 CM — при 
non Зистекку) и шириной К см, в гоговом виде 4 Ке te ‘ах боко! 

6) откосок (припуск под застежку) длиной 17 № Le q 
шириной 4 см, в готовом виде 2 см; у 


у 
ОИ 


в) 5 шлевок длиной по 8 см и шириной по 4 Г. 
включая припуски. | 

Обработаем боковые карманы с отрезным бочком и 
застежку на молнию. 

Откосок, Деталь сложим вдоль пополам и, взяв вме- 
сте открытые продольные срезы, подложим под левый 
край застежки и притачаем, прокладывая строчку по- 
верх уже имеющейся. 

Задние кокетки притачаем к задним половинками 
отстрочим близко к швам и на расстоянии 0,75 см. 

На каждом заднем кармане отвернем на лицевую, 
сторону цельнокроеную обтачку верха и пристрочим к 
боковым срезам кармана. Обтачку и припуск по та 
ным срезам отвернем на изнаночную сторону. Кара 
отстрочим по разметке. Настрочим карман на зади 
половинку брюк. " ие 

Выполним боковые швы. Задние ae Bi: 
половинки брюк отстрочим вдоль ШВОВ; ВЫД среди 

говые швы, оставшийся участок переднего | 
шва и задний средний шов. а сторо! 
На каждой шлевке отвернем на изна а 
припуски по продольным срезам > = 
Шлевки приметаем к верхнему срезу р a 


над входами в боковые к 


арманы; сзади е, 
швом: 
2 см от боковых швов и над средним 


ток, ПР 
Пояс притачаем к верхнему aay on 
м к OTKOCKY: 
застежку пояса притачае та Eolo 


вдоль и чисто вытачаем концы. 
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подвернем и пришьем к шву притачивания 


Пояс 
им. Обметаем петлю. 
Шлевки отвернем вверх, подвернем и пристрочим к 
му краю пояса. 


Прилуск на подгибку низа каждой половинки брюк 
нем и пристрочим на расстоянии 15 см 
_Вутолках боковых и задних карманов пробив 


aa 


аем за- 


и 


БЛУЗОН 
Размер 116 (60—57—66) 
Длина по спинке 46 см 


бу 
6 
S 


ООСО 


Для пошива используется: 


Вискозный поплин черного цвета al 
маж! 

цвета 0,55 м, шириной 140 см; хлопчатобу ; 

с начесом для подкладки 0,70 м ширине 
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зелин; т 
рикотажная бей 
> бейка в резинку 


кромками jl 
35 
ка-молния о иной 6 см; 1 разъемная застеж 
O см; 1 готовая аппликация! y 


Перед pa 
packpoem бумажные детали 1 


размечен 
ным ли 
ниям швов так, чтобы получит aw 


кроику сре, ей част ыкрой 
дн р 
асти полочки, в 


полочки т сти ру! 

, а также в и 

А ыкройку передней ya 3 
кройку средней части рукава и выкройку зад 


рукава. 
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с обработанными 


иЗ разрезат» a 
В 


ку боков! 
а, Е” 


ней У 


=> 


4 


2 детали“ 
а — 4 детали 


карман 
бом* 


рав — no 2 детали* 


| Воротник — 1 деталь 
бейки в резинку с заработаннътми кромками 


ја трикотажной бейки: 
пояс длиной 62 см и шириной 5 CM; 
каждая длиной 16 см и шириной 4 см; 
хаждая длиной 12 см и шириной 3 cm. 

Детали разложим на ткани и выкроим с учетом при- 
пусков на швы. Выкройки лежат на лицевой стороне 
ткани. Верхняя сторона воротника, верхняя сторона ли- 
сточки и нижние стороны пояса и манжет выкраива- 
Ются без припусков на швы, т. к. они приходятся Ha 
Кромку-бейки. Детали, отмеченные звездочкой*, выкра- 
ются также из подкладочной ткани. Полочки и ру- 
ва из подкладочной ткани выкраиваются без рель- 
ефнъх швов. 
ва рельефные швы полочек. Средние части по- 
075 см строчим вдоль швов в край и на расстоянии 
ee: выполним прорезные карманы е Ше 
ночной Be линию прорева u с ася 
около A nee ткани полоской прокладки шириво 

+ рипуски узких сторон листочки отвернем 


H Е 
= Изнаночную сторону и пристрочим. Вместо мешко- 
ИҢ карманов из подкладочной ткани используются 


со сгибом из трикотажной 


2 манжеты, 
2 листочки, 


Мешковины из основной ткани. 

Стачаем боковые швы. 

Стачаем рельефные швы рукавов. Средние 
кавов отстрочим вдоль швов в край и на расстоянии 


0,75 cm. E 
Стачасм нижние швы рукавов. Рукава втачасм. По- 


части ру- 
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лочки и спинку отстрочим вдоль швов втачир: 
край. Воротник, растягивая, втачаем в горловину E 
Припуски узких сторон пояса заметаем на г. 
ную сторону. Пояс, растягивая, притачаем к И 
срезу блузона. Стачаем швы на подкладке. по 
сколем с блузоном лицевыми сторонами и сИ 
точно в швы притачивания пояса и воротника, стай 
вая одновременно воротник и пояс. 
Вътвернем блузон на изнаночную сторону. 
Припуски Ha швы вдоль продольных срезов борто 
блузона и подкладки заметаем на изнаночную сторон} 
К краям бортов блузона приметаем застежку-молни 
так, чтобы зубчики были видны. Подкладку приметаё 
к тесьме молнии. Отстрочим борта в край и на ра 
янии 0,75 см, пристрачивая одновременно молнию 
Отстрочим блузон вдоль шва втачивания воротника 
край. = 
Сметаем свободные нижние срезы рукавов. un 
Манжеты, растягивая, притачаем к нижним CP 


рукавов. 
Аппликацию настрочим на с 


^ 


пинку. 


РУБАШКА 
Размер 122 (63—58—68) 


a? 


Для 77 
шиба используется: 


„Забир 
пон 
3 Малаполам 0,90 м шириной 140 см; ОДНО" 


Mongar, 
татобумажная ткань размером 20% 40 см; 


Тин; 9 
, ре 
п бивающихся кнопок. 


и 
da 

№75 
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| 
a 


777 
27. 2 


#7 
er 
Lilo 


== 


Перед раскроем переснять клапан © Вык 
РЫҚ The 
отдельную деталь. РОЙки ки 


Раскрой: 
1 Полочка — 2 детали 


и низ и 
Клапан — по 2 детали из однотонной и наби в 
тканей "o 

2 Спинка — 1 деталь co сгибом ва с манж, 


3 Воротник — по 1 детали со сгибом Из 0 
и набивной тканей 

4 Рукав - 2 детали 

а) 2 кармана, каждый длиной 11 см: 

6) 2 манжеты, каждая длиной 20 см (из котор 
2,5 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в 
готовом виде 4 см; 

в) 2 косые бейки для окантовки разрезов на рукавах, 
каждая длиной 18 см и шириной 2,5 см. 

Припуски: 1,5 см — на швьг и подгибку. 


AHOTOHHG 


Стачаем боковые и плечевые швы, обращая внима 
ние на TO, что плечевые швы смещены в сторону спин 
ки. Спинку отстрочим вдоль швов в край и на расстој 
янии 0,75 см. Припуск на подгибку низа подвернем 5 
пристрочим. 


Воротник и борта 


ам И 
ем по внешним сторона 


Воротник чисто вытача а вметаем 


отстрочим. Взятые вместе срезы nop па zu 
горловину. Щельнокроеные подборта Це 
вую сторону полочек и настрочим по гор Я 
хватывая воротник, лежащий между a, guy! 
лочками. Продолжая строчку, втачаем борта отве | у 
часть воротника в горловину спинки. pon тачиваи Ш 5 швов в 
нем на изцаночную сторону. Припуски ате баша 

воротника в горловину спинки заутюжи нЕ 
ку отстрочим вдоль бортов и шва pra подвернем 

На карманах припуски верхних сторо! 


вине, ПРИ 
ами И 19 


зотии 


= 292 — 


м Припуски остальных сторон к 


т ЧИ = арманов от 
Ше на изнаночную сторону. Карманы нас трочим 
строчим н; 
2 в размеченных местах. 5 
ЧК = 
010 чисто вытачаем по боковым и 


Клапаны НИЖНИМ 


нам и отстрочим. Клапаны настрочим на 
Hi, Бупожим вниз и пристрочим еще раз вдоль шв; 


тачивания. 
Рукава с манжетами 


Разрезаем рукав в размеченном месте. Края разреза 
изожим в прямую линию и притачаем как можно 
ближе к краю продольной стороны окантовочной бейки, 
Заутюжим бейку в сторону разреза, отвернем на изна- 
вочную сторону и, подвернув, пришиваем к шву при- 

Мачивания. Ширина окантовки в готовом виде состав 
ner около 0,5 см. С изнаночной стороны рукава окан- 
|товку правой и левой сторон разреза сложим лицевыми 


сторонами и стачаем вверху наискосок. Окантовку пе 
чную сто- 


122 eh стороны разреза отвернем на изнано 
[Pay и приметаем y нижнего среза рукава. 
и По Нижнему срезу рукава заложим две складки: и г. 

ИИ ре Е у As жету слож 
"| МА разрезом, одну -- за разрезом. маза оны И 
ДОЛЬ пополам. чисто вытачаем короткие стор 6 
г Bhenyy 5 уска под застежка 
У участок длиной 2 см для припує* 


‘авшиеся 0,5 см припуска под застежку pei 
СА позднее к окантовке задней стороны Ра 225 под- 
| Манжету притачаем к нижнему срезу и при- 
JM внутреннюю половинку и пришњем + полним 
вания. Манжеты отстрочим. Аналогично 
са рукав; ошку 0797р" 
аем рукава в проймы. Рубаш 
a швов втачивания pta топки 
O ax и клапанах про а одной КИ 


Х местах, На манжетах пробь 


293 — 


СПОР 
co A ЫЙ кост 
HE брок 134 (69—62 Юм 
по боковому 220) 
J шву 81 
см 


Hna 
n 
Три a И ИЕ 
Грик Я 
отажн 
ной красного Е: полотно с махровой и 
ной по 150 см; = LAS m, черного цвета 
y 
угловязаное полотно, B инкуУ 0,30 я 


знаночной сторо“ 
шири” 
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тоженном BILE BI 


| 

(tt Е 
ap! я кокетки и карман у 

yb ^ у RT 

Я емная прокладка) и клеевк П 
(Cuad окладка); резинка 130 мл 


объемная пр 
ВИЦЫ 2 термоапиликации 

путо 4 SAAT 

4 ликации немного черного ; uf 

Для апил рно! хафтфлиз 


стронняя клеевая прокладк 


(10) х )живания 
аипликаций)) прозрачная оумага, 
Перед раскроем переснять декоративные детали H 
мешковину кармана как отдельные выкройки. 
Раскрой: 
1 Передняя половинка 2 детали 
Мешковина кармана — 4 детали 
Декоративная деталь — 2 детали 
2 Задняя половинка — 2 детали 
Фуфайка: 
3 Перед — 1 деталь 
4 Спинка — 1 деталь co сгибом 
У Кокетка — 1 деталь со сгибом 
6 Воротник — 1 деталь со сгибом 
1 Обтачка застежки — 1 деталь 
В Рукав — 2 детали 
Декоративная деталь — 2 детали 
Карман — 1 деталь 
Фуфайка: 
Bog а беа для горловины длиной 24 см и Ши 
Е Н 
В 2 Манжеты длиной по 16 см и шириной по 10 см, 


Овом виде 5 см; 


По: ES “ 
no 5 ЯС длиной 72 см и шириной 10 см, 
CM, 


Юки. 


в готовом 


о 10 см, 


00/0) 
Ману та 
Џ o еты длиной по 20 см и ширинои П 
Виде 5 em. 
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Припуски: 1,5 см — на швы. 
на приутюживается к изнаночной стор 
еталим айки: 9 
тывается к кокетке За = Be „> ing 
ративным деталям. 
Подкладка. Кокетка и карман выкраиваютс 
кладочной ткани с припусками на швы ш 
см. Прокладка кокетки приметывается к 
ванной объемной прокладкой KOKETKE, 
Аппликация. Стачаем вытачки на кармане. Мотивы 
и линии в зеркальном отображении перенести на обе 
ратную сторону кармана и, чтобы их было видно с лиз 
цевой стороны кармана, прострочить по ним строчкой 
с максимальной длиной стежка. Затем мотивы аппли 
кации перевести прямо на хафтфлиз и грубо вырезать 
с большими припусками. Вырезанные кусочки хафтф 
лиза приутюжить на изнаночную сторону атласа. Мо 
тивы приутюжить на карман. Затем пристрочить моти 
вы плотной зигзагообразной строчкой, по линиям меж 
ду мотивами проложить зигзагообразную строчку. 


ee 
ириной 15) 
продублиро- 


Брюки 
Декоративные детали отстрочим в соотве ЕЦ 
разметкои нитками контрастного цвета. Припуск Да 
хней и нижней стороны деталей заугюжим на и 
ную сторону. Детали положим на ag Pa, 
и пристрочим в край по верхней и н ве =. 
Стачаем боковые швы, o ee 
в карманы. Выполнить карманы В о 
Стачаем шаговые швы и DEN Е 
среднем шве сзади выше размечен 
верстие для вдевания Be. | 
Верхний край брюк по ue Ва, 
наночную сторону, подверн Па 
ченным линиям. В получив 


62 см. 
инки длиной по ВИ ae: 


Стачаем манжеты. 


м вдоль 
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Утрочим 
= -HBAA пристј 
хет. растягивая, 
манжет, pe 


A 5 а е rk N г 
ные детали отстро тим в COOTBET- 
зтивнъге J 2 x > 


~ PT сокет- 
ами контрастного цвета. К 
и спинки. Де- 


> OD. 
декор 


меткой нитк хе 
ствий С |! метко! охним срезам переда и 
y ястрочим К верхни! | 

ху пристр 


кава. 
настрочим на рук: | | 
Ж 1 той положим HA ли 


2M, совместив ЛИНИИ 
лем, 1e 


BOK раз- 
Прострочим вокруг pa 


к ней) и разрежем 

как A НВ 5 
тек. Ha правой стороне застежки за 
на обтачку (здесь обтачка — 


Воротник по линии сгиба сло- 


Аим пополам и чисто вытачаем короткие стороны. Bots 
ка вметаем в горловину так, 
ткая сторона воротника совпала с се- 
а, а правая короткая сторона воротника — 
4HOH меткой на припуске под застежку. 
Обтачку левой стороны застежки положим на ворот- 
ВИК и приметаем к горловине. На правой стороне за- 
TEA (припуск под застежку) обтачку по линии сгиба 
ТВернем на лицевую сторону и приметаем к горлови- 
55 Косую бейку сложим вдоль пополам и приутюжим. 
1 ейку к горловине 


€ попере 


Приколем с 


од застежку с лицевой CTO- 


низу м В шов притачивания, Застежку CKO- 


поперек по Размечен- 
припуск под застежку 
Car, 00ковые швы, 


вытачки, Карман и 


зами и чисто выта- 


чаем карман по контуру. Вход в карман (между 1 
речными метками) отстрочим в край и на po 
0,75 cM. Карман пристрочим на перед в край ie 
стив с размеченной линией. ди 
Стачаем швы рукавов. Нижние срезы рукавов при- 
сборим в соответствии с разметкой. Рукава втачаем в 
проймы. Стачаем швы на поясе и манжетах, Пояс и 
манжеты сложим вдоль пополам. Взятые вместе срезы 
пояса и манжет притачаем, растягивая, к соответству- 
ющим нижним срезам фуфайки. 
На левой стороне застежки выметаем петли для пу- 
POBHUIL. 
Термоаппликации при 
деталей на рукава. 


утюжи м выше декоративных 


РУБАШКА 
Размер 110 (59—56—64) 


Для пошива используется: 
Мадаполам 0,60 м шириной 140 cm; 


флизелин; 5 


пуговиц. 
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Pacxpon: 

Полочка — 2 детали 
Спинка — 1 деталь со сгибом 
Воротник — 2 детали со сгибом 
Рукав — 2 детали 
Припуски: на швы и подгибку 
Стачаем боковые срезы, 3 


Ha WW he 


= ПО 
: оставив открытыми разра 
зы. Стачаем плечевые срезы. Припуск на подгибку низ 
русашки и припуски разрезов, подвернув, притачаем и 
край и на расстоянии 0,75 см. 
Воротник чисто вытачаем по внешнему контуру 
отстрочим. Воротник, взяв- вместе открытые срезы 
вметаем в горловину. Цельнокроеные подборта полоче 
отвернем на лицевую сторону и притачаем к горловине 
не прерывая строчку, втачаем воротник в горлов 
спинки. Подборта отвернем на изнаночную сторону 
Припуски шва втачивания воротника В a 
спинки обметаем вместе и заутюжим вниз. Под E 
пришиваем к подгибке низа рубашки и К | д 
плечевых швов. Рубашку отстрочим вдоль 
шва втачивания воротника. 
Стачаем срезы рукавов: р еа 
рукава, подвернув, прита. ae ae н стах 0ÓM 
На левой полочке в разме rolas 
петли, на правую — пришивае 


на подгибку BS 


bl 
ob 122 (63—58—68) 


M 
Длина по боковому шву HO 
ЛУ 


Для пошива используется: 

Й 
Однотонное трикотажное полотно 0,50 м и ширино 
150 см; набивная хлопчатобумажная ткань для внут 
ренних деталей листочек и мешковии карманов; фли 
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62 


18.7 


зелин; прокладка для пояса; 1 застежка- 


12 см; 1 пробивающаяся кнопка. 

Перед раскроем выкройку задне 
зать по размеченной линии шва T 
выкройку кокетки задней половинк 


вину и карман переснять с выкроек 


тали. 


— 308 — 


и, Листочку, 
ел 


молния pomos 


й половинки |», 
ак, чтобы П 


Раскрой: 


1 Передняя половинка — 2 детали 


Листочка — по 2 дегали из однотонного и набивного 
материала 


Мешковина кармана — 4 детали из набивной ткани 
2 Кокетка задней половинки — 2 детали 
3 Заднин половинка — 2 детали 

Карман — 2 детали 


а) правая часть пояса длиной 32,3 (из которых З см — 
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припуск под 


уастежку 
- | ку) и левая Част 
95 асть None 


см, обе части шириной 


5 SORA: JUIN HG из! 
6) 4 шле ice fe DOM ВИТ : 
левки, каждая длиной 6 ( Mi y me Y 3 
в готовом виде 1 см ^^ Шириной 26 В ла: 


Припуски: 1,5 см — 
Все отделочные 
контрастного цвета. 


На пере J 
редних половинках выполним прорезнь сложи 
7 > у ree 2 џ iG с 
аны с листочками. Для этого размеченную al y ле 
прореза кармана укрепим с изнанс UN 


P ной стороны 
; В i ы ПОЛО 
ской прокладки шириной около 4 cm. Листочку 


на швы; 4 см нат 
строчку a 


BEIOJHA1OTC5 » р А 
0тся нитка ; шаговые п 


вытачаем и отстрочим в край и на расстоянии 0.75 7 а расстоянии . 
Листочку настрочим по линии притачивания fd пере С подгибк 
днюю половинку, сложив се лицевой стороной с хи ристрочим на р 
вой стороной передней половинки. К размеченной | | > пробиваем ! 


нии прореза приколем одну мешковину напротив лие 
точки и притачаем на таком же расстоянии от лин 
прореза, что и листочку, однако строчку выполни 
обоих концов на 0,5 см корче шва притачивания лис 
точки. Прорежем переднюю половинку между строчка 
ми, к концам строчек рассекаем ткань наискосок, Про 
резая отверстие, не повредите детали кармана. Мед 
вину вытягиваем на изнаночную сторону, та 2 
заутюжим вверх на отверстие кармана. Втори дии 
вину притачаем с изнаночной стороны Б Е: 
листочек. Маленькие треугольники, получи Е 
концах отверстия, отвернем за о 
настрочим на мешковины карме a 
концам нижней стро 


верхней строчки к Е тачиваем 
55 подрезаем до одинакового раз un стежками | 
роткие стороны листочки потайны 
munaem к передней половини, оким складки» | 
На передних половинках rad: 
em стрелок И 3 | 


направлени 
ветствии с напр задним полов 


Кокетки притачаем к i ee 
влоль швов притачивания в край и и! p 
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‘припуски верхних сторон карманов отвернем на из- 
чную сторону и пристрочим. Припуски остальных 

отвернем на изнаноную сторону. Карманы на- 

чим на задние половинки. 

Стачаем боковые швы. Задние половинки отстрочим 

ШВОВ. 

"Стачаем шаговые швы. Обработаем застежку на 
HHH И ПОЯС. 

_ Шлевки сложим вдоль пополам, чисто вытачаем и 

С чим в край. Шлевки настрочим, подвернув сре- 

зы, на верхний край пояса: спереди — над складками, 

сзади — на расстоянии 5 см от боковых швов. 

Припуски на подгибку отвернем на изнаночную сто- 

рону и пристрочим на расстоянии 3 и 3,5 cm. 

На поясе пробиваем кнопку. 


РУБАШ КА 
Размер 134 (69—62 = 
— 72) 


Для пошива используется | 

я ДА м; ТВ 
Мадаполам шириной 150 см И длиной 093 ae У 
котажное полотно в резинку. B вдвое сложен 
30% 40 см; флизелин; 2 пуговицы: 
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72? 6 
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Припуски: на швы и подгибку низа рубашки — 150 | 
на подгибку низа рукавов — 3 cM. 
Раскрой: 
1 Перед — 1 деталь со сгибом ў 
2 Подборт, цельнокроеный с планкой ДЛЯ 
застежки-поло — 2 детали 
3 Спинка — 1 деталь со сгибом 
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4 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажного 
полотна в резинку 
5 Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом 
6 Рукав — 2 детали 
Выполним плечевые швы. Подборта притачаем к 
Продольным срезам переда. Припуски швов переда рас- 
CCRAEM в уголках. Припуски швов заутюжим на подбор- 
74 Воротник чисто вытачаем по коротким краям и, 
ВЗВ вместе открытые продольные срезы, вметаем в 
горловину. Обтачку горловины спинки притачаем к 
ПОдбортам. Подборта отвернем на лицевую сторону и 
Притачаем подборта и обтачку к горловине. Припуски 
Швов срезаем Олизко к строчке. Подборта и обтачку от- 
вернем на изнаночную сторону, края застежки приутю- 
жим, Модборта и рубашку отстрочим близко к шву вта- 
чивания воротника. Левую планку для застежки-поло 
Naren Ма правую и, взяв вместе нижние короткие 
срезы, Притачаеъ, Ката AR Е точно от уголка до 
анку к переду 
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уголка. Внизу пристрочим планку по периметру 
угольника и диагоналям. 

Выполнить боковые швы, оставив Внизу отк 
разрезы. Припуск на подгибку низа юбки. и пи 
боковых разрезов подвернем и приметаем, Рубик К 
строчим по низу и вдоль боковых разрезов в край К 
растоянии 0,75 cm. 2 

Выполним боковые швы, оставив внизу открыты 
разрезы. Припуск на подгибку низа и припуски боко 
вых разрезов подвернем и приметаем. 

Рубашку отстрочим но низу и вдоль боковых разре 
зов в край и на расстоянии 0,75 см. 

Выполним швы рукавов. Припуск на подгибку низ 
каждого рукава подвернем и пристрочим на расстояни! 
2 см. 

Рукава втачаем. Перед 


швам втачивания рукавов. 
На левой планке для застежки-поло о 


пря 


и спинку отстрочим близко! 


бметаем петш 


БЛУЗОН 
размер 122 (63—58—68) 
Длина по спинке 47 см 


ili! 


Для now 
Атлас а ee 
3 евого 2 
табардин черцого цвета 0,55 м и шириной 160 см; 
кладочная ткаць даа 0,45 м шириной 150 см; ene 
80 м шириной 140 см; объемная 
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25 


902 


222. 


трикотажа 
и пояса» 
7 аппли- 


прокл 
Еро наще 1,00 м шириной 90 см; флизелин; 
1 разъем но в резинку для манжет, воротника 
каций ная застежка-молния длиной 40 см; 
= в виде букв или цифр. 
г. еред раскроем мешковину кармана п 
дельную деталь 
Раскрой 
1 Полочка — 2 детали 
Мешковина кармана — 4 детали 


ересиять как 
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| деталь со сгибом 


Би 3 
y кокет _ 1 деталь со сгибом 


, Е 
~ ника мъ... a 
ја ланка под застежку 2 детали 


1 Левая 1 иб 
) 1 деталь со сгибом из трикотажа в 


< Воротник 7 


\\ резинку 

\ pyran — 2 Детали 

^\* у 2 Р : 

N а) + косые обтачки длиной по 15 см и шириной по 
3) 5 

\ 


см. y 
Из трикотажа в резинку: пояс длиной 58 см, 2 ман- 


хет ДЛИНОЙ по 16 см, все детали шириной по 10 см, 


1 готовом виде 5 см. 

Прируски: 2 CM — на швы. 

Все детали, за исключением воротника, мешковины 
кармана, обтачек, манжет и пояса выкраиваются из 
объемной прокладки и подкладочной ткани с припуска- 
ми на швы шириной 2 см. Планку под застежку вы- 
Кроить только 1 раз из объемной прокладки. 

Аппликации в виде цифр и букв настрочим по 2 на 
рукава, остальные — на левую полочку. 

Объемную прокладку, а также детали планки из чер- 
НОЙ ткани приметаем к полочкам, спинке, кокетке, ру- 
Кавам. Детали далее обрабатываем как однослойные. 
Кокетку и планку под застежку с лицевой стороны OT- 
Строчим по разметке. 

На полочках выполним прорезные карманы в рамку. 
Ширина кантов рамки составляет 0,75 см. 

Стачаем боковые швы. Клетку притачаем к полом 
кам и спинке. Кокетку отстрочим вдоль швов в край и 
На расстоянии 0,75 см. pe 

Молнию приметаем под борта до линии: сгиба тає 
чтобы зубчики были видны. Планку под застежку чисто 
вытачаем по коротким и округленной продольной сто- 
ронам, затем отстрочим в край. Планку приметаем под 
борт левой полочки. Молнию притачаем в краћ т 

хватив слева планку. Короткие стороны пояса ПА и 

em К соответствующим срезам полочек. Припуски 


АЛ Зак. № 743 
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Me 


лочек в углах рассекаем.' Пояс сложим вдоль попо 
Взятые вместе продольные стороны пояса, раста 
притачаем к нижним срезам полочек и спинки. Є 
наночной стороны цельнокроеной обтачки пояса при 
шиваем справа к тесьме молнии и слева — кпд 
под застежку. 

Воротник сложим вдоль пополам. Взятые BMECHE 


жим вдоль пополам. Взятые вместе срезы манжет, раб 
тягивая, притачаем к нижним срезам рукавов. 

Рукава втачаем в проймы. Блузон вдоль швов Bids 
чивания рукавов отстрочим в край и на расстояний 
0,75 см. 

На подкладке стачаем швы, втачаем рукава. Под 
кладку с изнаночной стороны притачаем к припускам 
шва притачивания пояса, растягивая пояс. Подклад | 
подвернув остальные срезы, пришиваем к планке a 
застежку, шву втачивания воротника, правой Tel 
молнии и манжетам рукавов. 


БЛУЗОН 
азмер 140 (72-04- 75) 
Длина по спинке 4 7 CM 


| 


Для 
no 

шива используется: 
и 1,40 м ши“ 


ми полоскам 
пок. 


робивающихся KHO! 
о выкройку пелочки 


Тка 
Hb 
"шой art с продольны 
epe см; флизелин; 9 п 
д кроем разрезать бумажнун 
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ия планки так, что- 
ткроику планки для 
рман как 


a м газе притачиван 
Е aad полочки M Bb 
= реснять с выкройки полочки ка 
отдельную деталь, 
Раскрой: i 
1 Полочка — 2 детали 


Пл: 
анка для застежки - 2 детали со сгибом 
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припуск под застежку 
3 cM; 


обработки 


127 71. 


Карман — 2 детали 
2 Спинка — 1 деталь со сгибом 
г отстр 


3 Воротник - 4 детали 
4 Рукав - 2 детали р 
а) манжеты длиной 22,5 см (из которых 25 см = - Бл 
) и шириной 6 см, в готовом виде ьш 
п 


6) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов дли 
ной по 16 см и шириной по 2,5 см; в) косая бейка ДЛЯ 
горловины дл 


Припуски: 1,5 см — на швы» 
е и плечевые швы, 


Стачаем боковы 
Припуски верхних сторон кармано 
пристрочим в край и на расстоянии 0, 
—326— 


(оковых сторон карманов отвернем на изнаночную 
й 310 CTO- 


и Карманъ настрочим на полочки, С изнаночн Mí 
Я с АНС 


ороны цдочек и спинки застрочим складки до метки 
стрелка). Складки заметаем. Припуски на подгибку 
подвернем и пристрочим по разметке, Дополнительно 
низ блузона отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. 
Планки с лицевой стороны положим на лицевую 
сторону полочек и притачаем к продольным срезам. 
Припуски швов притачивания планок и продольные 
срезы планок заутюжим на планки. На продублирован- 
ных прокладкой деталях воротника стачаем задний 
средний шов. Воротник чисто вытачаем по внешним 
сторонам и отстрочим в край и на расстоянии 0,75 см. 
Взятые вместе срезы воротника вметаем в горловину. 
Планку сложим вдоль пополам, отвернув на лицевую 
Сторону, и приметаем по горловине. Косую бейку для 
Торловины сложим вдоль пополам и приутюжим. Сло- 
женную вдвое косую бейку от планок приколем к гор- 
ловине. Чисто вытачаем верхний конец и горловину. 
Планки отвернем на изнаночную сторону, вывернем 
Уголки, и пришьем к шву притачивания. Планки 2а 
строчим по контуру в край и на расстоянии 0.79 см: 
Горловину отстрочим в край. 
Обработаем рукава с манжетами (см. 
Кава втачаем. Блузон отстрочим в край и на 
0,75 см вдоль швов втачивания рукавов. ес 
На планках пробиваем кнопки B размеченных 
Tax. На манжетах — по одной кнопке. 


Введение). Py- 
расстоянии 


ШОРТЫ Y ЖАКЕТ 
Ра змер 122 (63 
Длина MAKE 


Д 


58—58) 
га по спинке 


42 cm. 
лина брюк по боковому ШВ 


У 37 cm. 


а са 

ПОЛНО 

Я флизелин, 
ЕД 
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Для поши 
Три 
шириной 150 
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ширной 2,5 см; резинка 0,65 м шириной 1,5 CM; 9 
пробивающихся кнопок; двойная игла. 
мешковину кармана 


Перед packpoem переснять 
брюк, обтачки и карман жакета как отдельные детали. 
Раскрой: 

Брюки: 
1 Передняя половинка — 2 детали 

Мешковина кармана — 4 детали 
2 Задняя половинка — 2 детали 
Жакет: 


Е Boer — 2 детали 
ачка горловины — 2 детали 
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Карман левой полочки — 1 деталі 
5 
4 Спинка — 1 деталь co cr 


ибом 
Обтачка горловины — 1 деталь CO сгиб 
5 Рукав 2 детали Y 
Обратите внимание на направление ворса матери 
Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку Е 
Верхняя сторона кармана выкраивается с obra: 
риной 3 см. "2 


Борта полочек с изнаночной стороны укрепляю 
полосами прокладки шириной 2,5 см. 


Эластичные материалы стачиваются специал 


трикотажной или узкой зигзагообразной строчка 
Плечевые швы стачиваются вместе с косой тесь 


При! 
или косой бейкой. о CT 
Брюки 225) 


Стачаем боковые швы, не стачивая входы в кар 
Выполним карманы в боковых швах. Стачаем шагов 
швы и средний шов, оставляя сзади выше размечени 
линии сгиба отверстие для продевания резинки. 

Верхние срезы брюк отвернем по линии сгиба 
изнаночную сторону и пристрочим по размеченной д 
кулиски линии. В кулиску продеваем резинку дли 
У на подгибку брючин отера a 
ночную сторону и с лицевой стороны р 
двойной иглой. 


Жакет 
Стачаем боковые и плечевые Bo к 
обтачке горловины. Обтачку se 
жим на лицевую сторону жакета 
вине. Горловину чист 
стороны отстрочим двой 
гиб 
ипуски на под 2 
о ис лицевой стороны пр 
иглой по размеченной линии: 


BE Стачаем швы Hi 
ороной HOME 
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епсовую ленту разрезаем на две равные части и 
иметаем на припуски передних сторон полочек. Лен- 
| очим и отвернем на изнаночную сторону, 


ты пристр 
верху и ВНИЗУ репсовые ленты пришиваем. Передние 
продольные стороны полочек (борта) отстрочим по раз- 


меченной ЛИНИИ. 

Цельнокроеную обтачку верхней стороны кармана 
отвернем на лицевую сторону и пристрочим к боковым 
сторонам кармана. Обтачку и припуски всех сторон 
кармана отвернем на изнаночную сторону. Верх карма- 
на отстрочим с лицевой стороны двойной иглой. Кар- 
ман пристрочим в край на левую полочку. Стачаем 
швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов отвернем 
на изнаночную сторону и пристрочим двойной иглой 


на расстоянии 2,5 cm. 
Рукава втачаем в проймы. Пробьем кнопки. 


РУБАШКА 
Размер 110 (59—56—64) 


ьзуется: 3 
0,85 M шириной 150 см; oe 
длиной по 10 cm; 9 про 


Hna пошива испол 
Фланель в клетку 
лин; 2 застежки-молнии 

ющихся кнопок. 
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Перед packpoem: 

Мешковину кармана переснять с выкройки как ос- 
Новную деталь. 

Раскрой; 

1 Полочка— 2 детали 

Мешковина кармана — 4 детали 

2 Спинка — 1 деталь со сгибом 

3 Воротник — 2 детали со сгибом 

4 Стойка воротника — 2 детали со сгибом 

5 Рукав — 2 детали 

а) 2 манжеты длиной по 19 cm (из которых 2 см я 
припуск под застежку ) шириной по 6 см, В готовом 
виде 3 см; 


я п ка- 
6) 2 косые полоски для окантовки разрезов на ру 


вах длиной по 14 см и шириной по 2,5 см. 


-ибку. 
припуски; 1,5 см — на швы, 2 см — "а подгиоку 
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Вдоль продольных сторон узких цельнокгк НЫ 
и Be 2 о “POCHBIX 
сортов припуски He выкраиваются. 

Прокладка: см. места, заштрихованные 
кладки. 


Под- 
на плане рас- 


На полочках обработать прорезные карманы в рамку 
м e ЕСЕ - 
с молниями. Мешковины карманов приметать под по- 
лочки и пристрочить с лицевой стороны по размечен- 
ным линиям и Sie раз на расстоянии 0,75 см от них. 
Совет: на толстой ткани вход в карман можно чисто 
вытачать мешковиной из подкладочной ткани. 
Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на под- 
гибку низа подвернуть и пристрочить в край и на рас- 
стоянии 0,75 см. На полочках отвернуть на изнаночную 
сторону узкие цельнокроеные подборта, подвернуть по 
линии сгиба и приметать. Подборта пришить к подгиб- 
ке. Борта отстрочитр. Обработать воротник со стойкой. 
Обработать рукава с манжетами. Манжеты отстрочите. 
в край и на расстоянии 0,75 см. 
Е 6 отстрочить вдоль швов вта- 
Рукава втачать. Рубашку отстр 
зивания рукавов в край. йке пробить 
местах на полочках и сто 
В размеченных > = 
етах пробить по одной кнопке. 
кнопки, на манж 


Для пошива используется: Е 
шириной 


Габардин в продольную Y 


150 см; флизелин; 
1 застежка-молния 


олоску (ој Еј м 


длиной 14 CM; 10 пуговиц: 
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— 340— 


одной ши 
лем бокову 


Перед packpoem переснять мешковину кармана и 
клапан задней половинки брюк как отдельную деталь 


Раскрой: 


1 Передняя половинка — 2 детали 
Мешковина кармана — 4 детали 
2 Передний клапан — 4 детали 
3 Задняя половинка — 2 детали 
Задний клапан — 4 детали 
4 Пояс — 2 детали со сгибом 
Обратите внимание на различные линии кроя ДЛЯ 
левого и правого конца пояса. 
Припуски: на швы — 1,5 см. Припуски на под 
низа и отвороты учтены к крое. 
Прокладкой укрепить детали пояса. КА. 
На передних половинках заметаем складки вуна ea 
лении стрелок. Выполним застежку на молнии: 


гибку 


Введение 
пи въшачаем передние и задние oe 
внешним сторонам и отстрочим на расстолни 
Передние клапаны приметаем к верхним = 
"дних половинок в размеченных местах ee 
меток. Задние клапаны притачаем К A 
кам брюк по линии притачивания, Ва 
вверх. Задние клапаны заупожим вниз 


аны ПО 
0,75 см: 
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точим В край вдоль шва притачивания. Клапаны при- 
ем одной пуговицей к деталям брюк. 

| Стачаем боковые швы, не стачивая входы в карма- 
Выполним карманы в боковых швах. Перед стачи- 
аннем мешковин отстрочим передние половинки брюк 
ь входов в карманы по размеченной линии. 

_ Стачаем шаговые швы и нестачанный участок сред- 
го шва. Детали пояса сложим лицевыми сторонами 
и чисто вытачаем по внешним сторонам и припуску 
под застежку. Внешнюю деталь пояса притачаем к вер- 


В размеченных местах Зы метав петли для пуговиц. 
Эставшиеся пуговицы нашиваем как украшение на пояс. 
_ Обработаем отвороты на брюках. Приутюжим 


РУБАШКА 


Размер 92 а. 
93—58) 


С 


Для пошива используется: 


Хлопчатобумажный поплин 
0,65 м шириной 150 см; флизелии; 9 пуговиц. |. 


Перед раскроем накладнои карман переснять 
кройки полочки как отдельну 


в продольную полоск) 


ю деталь, 
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1 Полочка 
— Накладной 
2 Клапан а 
4 Спинка = 
4 Воротни 
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раскрой: 
Полочка — 2, детали 


Накладной карман — 1 деталь 
) Клапан накладного кармана — 2 детали 


4 Спинк 

4 Воротник — 

5 Стойка воротника — 

6 Рукав — 2 детали 

а) 2 манжеты, каждая длиной 17 см (из которых 
15 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в 


а — 1 деталь со сгибом 
2 детали со сгибом 
2 детали со сгибом 


тотовом виде 3 см; 
6) 2 полоски для окантовки разрезов рукавов, каждая 


длиной 15 см и шириной 2,5 см. 


Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см; по про- 
дольным срезам цельнокроеных подбортов припуски не 
выкраивать. 


Прокладкой укрепить только по одной детали ворот- 
ника, стойки воротника и клапана. 

Стачаем боковые и плечевые срезы. Припуск на под- 
тибку низа рубашки, подвернув, притачаем в край и на 
расстоянии 0,75 см. 

Цельнокроеные подборта полочек отвернем на изна- 
ночную сторону по линии сгиба и, подвернув, притача- 
ем по размеченной линии. Рубашку отстрочим вдоль 
бортов в край. 

Обработаем воротник со стойкой, стойку воротника 
Отстрочим точно в край. 

Припуск по верхнему срезу пакладного 
подвернув, притачаем. 

Припуски по остальным срезам отверпем на изна- 
ночную сторону. Карман притачаем к правой полочке. 

Клапай чисто вытачаем по боковым и ни 

ям и отетрочим. В размечеппом месте обметасм г 

a притачасм к правой полочке, заутюжим вниз и 

строчим еще раз близко к шву притачивания. 


кармана, 


жнему кра- 
тетлю: 
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Обработаем рукава с манжетами (см. Введение). 
предварительно заложив по нижнему срезу рукава 2 
складочки перед разрезом. Готовые рукава втачаем в 
проймы. Рубашку отстрочим близко к швам втачива- 
ния рукавов. 

Обметаем петли на левой полочке, на левом конце 
стойки воротника и по одной петле на манжетах. При- 


шьем пуговицы. 


"Обработка воротников.. 
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